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@ Declaration of Conformity

We Nilfisk FOOD, declare under our sole responsibility that the
products Mixing Station. To which this declaration relates, are in
conformity with these Council directives on the approximation of the
laws of the EC menber states:

Machinery Directive (2006/42/EC).

- EN 60335-2-79 : 2012

EMC Directive (2014/30/EU)

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.

Déclaration de conformité

Nous, Nilfisk FOOD, déclarons sous notre seule responsabilité, que
les produits Inspexx SD SD 119000354, auxquels se réfere cette
déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le
rapprochement des |égislations des Etats membres CE relatives aux
normes énoncées cindessous :

Directive Machines (2006/42/EC).

- EN 60335-2-79 : 2012

Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2014/30/EU)

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

EN 61000-3-2 : 2013.

@ Declaracion de conformidad

Nosotros, Nilfisk FOOD, declaramos bajo nuestra entera responsa-
bilidad que los productos Mixing Station, a los cuales se refiere esta
declaracién, estan conformes con las Directivas del Consejo en la
aproximacion de las leyes de las Estados Miembros del EM:
Directiva de Maquinaria (2006/42/EC).

- EN 60335-2-79 : 2012

Directiva EMC (2014/30/EU)

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.

@Ar’l)\won OUUMOpPWONG

Epeig, n Nilfisk FOOD, dnAwvoupe pe atmokAEIoTIKG SIKM pag eudBuvn
611 Ta TTpoidvTa Mixing StationoTta otroia avagépeTal n Tapovaa
dnAwon, cupgpopewvovTal Pe TIG €€\ Odnyieg Tou ZupBouAiou Trepi
TIPOCEYYIONG TWV VOUOBECIWV TWV KPATWV NEAWV TNG EE:

Odnyia yia ynxaviuata (2006/42/EC).

- EN 60335-2-79 : 2012

Odnyia HAekTpopayvnTikng ZuppBatétntag (EMC) (2014/30/EU).

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.

Konformitatserklarung

Wir, Nilfisk FOOD erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die
Produkt Mixing Station, auf die sich diese Erklarung bezieht, mit den
folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der EU-Mitgliedsstaaten tibereinstimmen.

Machinen Direktive (2006/42/EC).

- EN 60335-2-79 : 2012

EMC Direktive (2014/30/EU)

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.

@ Dichiarazione di conformita

Nilfisk FOOD dichiara sotto la sua esclusiva responsabilita che i pro-
dotti Mixing Station, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono
conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicina-
mento delle legislazioni degli Stati membri CE:

Direttiva Macchine (2006/42/EC).

- EN 60335-2-79 : 2012

Direttiva EMC (2014/30/EU)

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.

Declaragao de Conformidade

A Nilfisk FOOD declara sob sua Unica responsabilidade que os pro-
dutos Mixing Station, aos quais diz respeito esta declaracéo, estao
em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a
aproximagcao das legislagcdes dos Estados Membros da CE:
Directiva Maquinas (2006/42/EC).

- EN 60335-2-79 : 2012

Directiva EMC (2014/30/EU)

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013

@Verklaring van overeenstemming

Wij, Nilfisk FOOD, verklaren geheel onder eigen verantwoorde-
lijkheid dat de producten Mixing Station waarop deze verklaring
betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de
Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de
EG Lidstaten betreffende:

Machine Richtlijn (2006/42/E).

- EN 60335-2-79 : 2012

EMC Richtlijn (2014/30/EU).

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.
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Déclaration de conformité

Nous, Nilfisk FOOD, déclarons sous notre seule responsabilité, que
les produits Mixing Station, auxquels se référe cette déclaration,
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A Nilfisk FOOD declara sob sua Unica responsabilidade que os pro-
dutos Mixing Station, aos quais diz respeito esta declaragéo, estao
em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a
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betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de
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Deklaracija o konformitetu

Mi, Nilfisk FOOD, izjavljujemo pod vlastitom odgovorno$cu da je
proizvod Mixing Station na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa
direktivama, Saveta za uskladivanje zakona drzava ¢lanica EU:

Direktiva za masine (2006/42/EC).

- EN 60335-2-79 : 2012

EMC direktiva (2014/30/EU).

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1 : 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.

Hdeknapauus 3a cboTBeTCTBUE

Hwue, dupma Nilfisk FOOD, 3asaBsiBame ¢ nbriHa OTTOBOPHOCT,
ye npoayktute Mixing Station, 3a kouTo ce oTHacs HacTosLwaTa
Aeknapauusi, oTroBapsiT Ha crnefHuTe ykasaHus Ha CbBeTa 3a
ye[lHaKBsIBaHe Ha NpaBHUTE pa3nopefbuv Ha AbpXKaBUTeE YNEHKU
Ha EC:

OwnpekTnBa 3a mawmnHute (2006/42/EC).

- EN 60335-2-79 : 2012

[vpekTnBa 3a enekTpomarHuTHa cbBMecTumMocT (2014/30/ EU).
- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1 : 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.

@ Prehlasenie o zhode

My firma Nilfisk FOOD prehlasujeme na svoju pinu zodpovednost’,
Ze vyrobky Mixing Station, na ktoré sa toto prehlasenie vzt'ahuje,
suU v sulade s ustanovenim smernice Rady pre zbliZzenie pravnych
predpisov ¢lenskych Statov Eurépskeho spolo€enstva v oblastiach:
Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/EC).

- EN 60335-2-79 : 2012

Smernica pre elektromagneticki kompatibilitu (2014/30/EU).

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.

@ Vastavusdeklaratsioon

Meie, Nilfisk FOOD, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted Mixing Sta-
tion, mille kohta k&esolev junend kaib, on vastavuses EU Néukogu direktiivi-
dega EMU likmesriikide seaduste (ihitamise kohta, mis késitlevad:

Masinate ohutus (2006/42/EC).

- EN 60335-2-79 : 2012

Elektromagnetiline thilduvus (EMC direktiiv) (2014/30/ EU).

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.

Declaratie de conformitate

Noi, Nilfisk FOOD, declaram pe propria raspundere ca produsele
Mixing Stationla care se refera aceasta declaratie, sunt in confor-
mitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizarii legilor
Statelor Membre CE:

Directiva Utilaje (2006/42/CE).

- EN 60335-2-79 : 2012

Directiva EMC (2014/30/EU)

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.

@ Prohlaseni o shodé

My firma Nilfisk FOOD prohlasujeme na svou plnou odpovédnost, ze

vyrobky Mixing Station, na néz se toto prohlaseni vztahuje, jsou v

souladu s ustanovenimi smérnice Rady pro sblizeni pravnich predpi-

suclenskych statd Evropského spole€enstvi v oblastech:
Smeérnice pro strojni zafizeni (2006/42/ES).
- EN 60335-2-79 : 2012

Smeérnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2014/30/EU)

- EN 55014-1 : 2007
- EN 55014-1: 2015
- EN 61000-3-2 : 2014
- EN 61000-3-2 : 2013.

Uygunluk Beyani

Nilfisk FOOD olarak bu beyannameye konu olan Mixing Station,
triinlerinin, AB Uyesi Ulkelerin kanunlarini birbirine yaklastirma
Uzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu oldugunun yalnizca bizim
sorumlulugumuz altinda oldugunu beyan ederiz:

Makineler Yénetmeligi (2006/42/EC).

- EN 60335-2-79 : 2012

EMC Diretifi (2014/30/ EU).

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.

@ Atitikties deklaracija

Komnanis Nilfisk FOOD 3asiBnsie npo CBOK BUKIOYHY
BiANoBiganbHICTb 3a Te, Wo npoayktn Mixing Station, Ha
SIKi NOLIMPIOETLCA AaHa Aeknapalis, BiAnoBigaTb Takum
pekomMeHaauiam Pagm 3 yHidikauii npaBoBUX HOPM KpaiH -4neHis
EC:

MexaHiyHi npunaan (2006/42/EC).

- EN 60335-2-79 : 2012

EnektpomarhiTHa cymicHicTb (2014/30/ EU).

- EN 55014-1: 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.



@ Atbilstibas deklaracija

Sabiedriba NILFISK FOOD ar pilnu atbildibu dara zinamu, ka
produkti Mixing Station, uz kuriem attiecas Sis pazinojums, atbilst
§adam Padomes direktivam par tuvinasanos EK dalibvalstu likum-
dosSanas normam:

Masinbuves direktiva (2006/42/EK).

- EN 60335-2-79 : 2012

Elektromagnétiskas saderibas direktiva (2014/30/EU).

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.

Technical file responsible:
Flemming Asp

Nilfisk Food

Blytaekkervej 2

9000 Aalborg, Denmark

@ CBigyeHHs npo BignoBiAHICTb

BUMoOram

Komnanis Nilfisk FOOD 3asiBnsie npo CBO BUKIOYHY Bignosiganb-
HIiCTb 3a Te, Wo npoaykTn Mixing Station, Ha aki nowmnploeTbCs
[aHa geknapadis, BignoBigalTb Takum pekomeHgauism Pagm 3
yHidpikaLii npaBoBnx HopM KpaiH -4neHis EC:

MexaHiuHi npunagu (2006/42/EC).

- EN 60335-2-79 : 2012

EnektpomarritHa cymicHicTb (2014/30/EU).

- EN 55014-1 : 2007

- EN 55014-1: 2015

- EN 61000-3-2 : 2014

- EN 61000-3-2 : 2013.

Signature:

N

/ l
) 7 -

Flemming Asp
R & D Manager
Aalborg d. 20-05-2019






1. Contents

2. Symbols usedinthis document ... ... ... ... .. . 10
3. Generalinformation. ... ... ... ... 1"
3.1, dentification Plate .. ... i 1
B2 SUPPI T e 1"
3.3, SPECIfICAtIONS. . ..ot 12
A, US. . 13
A0, FOISEEN USE . .\ttt ettt e et et e e e e e e e e e 13
4.2, UNFOrSEEN USE. . ..ottt e e e 13
B, Installation. ... 13
5.1.  Directions for mounting of the Mixing Station ............ ... ... . .. i 13
5.2, Water CONNECHION . ... .t e e e e e e 13
5.3,  Bleeding the pUMD . ..o 13
6.  OperatioN ... ... . 14
B.1.  Daily OpEratioN. . . ..ottt 14
7.  Safety InStructions. ... .. ... 14
8. INStallation ... .. 15
8.1. Mounting of Mixing Station. ... .. ... 15
8.2. Adjusting of inlet valve ........... ... 15
0. S tiNgS. oo 15
9.1, Setting before USE. . . . ... . 15
10. Guide MiXing Station . ... ... . 17
11, MaintenaNnCe. . ... 21
110, INSIUCHONS. . o 21
11.2. MaintenancCe Kits . ... ... 21
12, SEIVICE KitS ..o 22
B T4 = 4 = 01 23
14, End of USe. ... .o 23
141, DISMOUNTING ..ttt et et e e e e e e e e e e e 23
T4.2. DISPOSAL . ittt 23
ST (=T o X A1 OSSR 69




2. Symbols used in this document

10

Read before use

Wear glasses when using the unit.

Wear gloves and suitable clothing when using the unit.

Note:

A potentially damaging situation.

Possible consequences: The product or something in its
vicinity could be damaged. Prevention.

Caution:

A dangerous situation.'Possible consequences: light or minor
injuries. Can also be used to warn against damage to prop-
erty or other goods prevention.

Warning:
A Potentially dangerous situation.
Possible consequences: Death or severe injury.

Danger:
A dangerous situation.
Possible consequences: Death or severe injury.

Danger:
Risc of electric shock!
Possible consequences: Death or severe injury.

Danger:
Warning! Sharp edges — watch your fingers.

Hot Surfaces
Risc of burns!
Possible consequences: Severe injuries.




3. General information

The Mixing Station unit is used for
mixing and distribution of pre-diluted
detergent for cleaning stations or
other types of outlets. Water and de-
tergent are mixed by a dosing pump
and stored in a tank.

It is very important that the opera-
tional staff reads this user guide
thoroughly prior to installation and
start of operation. Operation as laid
down in the directions for use will
ensure an optimum level of hygiene
inyour factory and a minimum level of
repair work.

3.1. Identification Plate

o © o »~ O

10.
1.
12.

/’Pressure Max 2,50 MPa

©CO®NOORWDN -~

4 T
Nilfisk FOOD, Blytaékkervej 2, DK - 9000 Aalborg

Pegasus - MD421
mArt.no. 110003271
Date 20.08.2012 S/N 88910
Weight 85 kg
| Water Max 120 L/min
lMax Temp 70,00 °C

400V 50Hz 10,6 Amp
| |

A\

(T
® CE

7 8 1 12

Producer

Serial no

Type

Date of production
Article no

Maximum pressure
Supply voltage
Frequency

Maximum water consumption
Maximum temperature
Current

Weight

3.2. Supplier

Nilfisk FOOD

Blytaekkervej 2

DK-9000 Aalborg, Denmark
Tel.: +45 7218 2000

CVR no. 6257 2213
www.nilfiskfood.com

110003816
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3.3. Specifications

Technical Data

Mix 10

Mix 25

Connection type inlet

ISO 228/1-F 11/2" female

ISO 228/1-F 11/2" female

Connection type outlet

ISO 228/1-F 11/4" female

ISO 228/1-F 11/2" female

Water flow inlet Min. 60 I/min Min. 150 I/min
Pre-diluted flow outlet (max) 50 I/min 140 I/min
Tank capacity 200 | 2001
Pump pressure (set point) 8 bar 8 bar
Operational pressure (max) 13 bar 13 bar
Max. water temperature 40°C 40°C
Connection type inlet @6 mm push in @6 mm push in
Min. pressure of air supply 2 bar 2 bar
Max. pressure of air supply 8 bar 8 bar
Required flow rate 100 NI/min 100 NI/min
Power consumption 4,0 kW 4,0 kW
Nom. current 7,6-6,1 A 7,6-6,1 A
Supply 3/N/PE 380-500V 3/N/PE 380-500V
50/60Hz 50/60Hz
Security of electrical wiring 16A 16A
Electrical cable: L1, L2, L3, PE 4x2.5 mm? 4x2,5 mm?2
Number of products 1 1
IP class IP55 IP55
Sound level ISO 11202 Below 70 dB Below 70 dB
Weight 97 kg (empty) 100 kg (empty)
Dimensions W x H x D 1500x1300x600 1500x1300x600

12
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5.3. Bleeding the pump

4. Use
WARNING
4.1. Forseen use A Never start up the supply pump before
the pump has been bled.

The mixing stations are used for mixing and delivery
of pre-diluted detergent for cleaning stations or other
types of outlets. Water and detergent are mixed by a
dosing pump.

When the unit has been mounted and water has been
connected to the inlet side, the pump must be bled.
This is done by opening the bleeding screw in the top

It is very important that the operational staff reads this ~ ©f the pump. Operate the valve for the dosing pump
user guide thoroughly prior to installation and start of ~ and fill the tank with water and bled the supply pump.
operation. Operation as laid down in the directions for ~ The pump must be bled until only water comes out of
use will ensure an optimum level of hygiene in your the pump.

factory and a minimum level of repair work.

4.2. Unforseen Use

The unit must only be used for mixing of water and
detergents for use in professional cleaning stations - all
other use will be considered unforseen use!

5. Installation DETAL A

5.1. Directions for mounting of the Mixing Station

f ATTENTION

1. The unit should be mounted in frost free rooms
only.

2. The unit is leveled by adjusting the feet. When the
unit is leveled the lock nuts on the feet are to be
tightened thoroughly.

3. The unit is fastened to the floor using a bolt
through the hole on each foot. It is sufficient to
fasten the feet in the corners.

5.2. Water connection

f CAUTION

1. The unit must only be installed by skilled per-
sonell in this case Ecolab.

2. Before the station is connected to the water supply
pipe, the supply line should be rinsed carefully in
order to remove coarse impurities and metal shav-
ings.

3. The pressure loss in the supply line should be held
as low as possible by:

- avoid long supply pipes
- mounting of low pressure resistance ball valves and
- avoiding fittings with high pressure loss

4. When installing the piping, take care to avoid air
traps.
5. Max. supply water temperature: 40°C
Min. water supply Mixing Station: 120 I/min
Max. allowed inlet water pressure: 7 bar

13



6. Operation

When delivered the unit is pre-set for use. For the
Mixing Station this means that the tank will be auto-
matically refilled and the pump will start up when flow
appears in one or more outlets. Further, the pump will
stop when the flow ends.

Via a signal from a pressure transmitter the pump
starts and stops. When pressure in the pipes are de-
creasing the pump starts up. And when the pressure
is increasing the pump will stop.

Concentration of detergent is to be adjusted di-
rectly on the dosing pump. Below see illustration no
110006237_1.

6.1. Daily operation

When adjusted according to the above descriptions

the unit runs automatically. This means that the tank
is automatically refilled and the pump, during flow in
one or more outlets, is in operation.

Before using the outlet always connect a disinfec-
tion nozzle or foam nozzle to the pistol/low pressure
valve.

Only seconds after opening of the pistol/low pres-
sure valve the pump starts up and a working pressure
automatically appears.

14

Starting the system
« Start on display or F1 (CM1 & 0-01 ends). The pump

is now running if there is consumption (the green field
in the display will light continuously). There are 24
volts on 0-03. Press is shown on the display. (There
will be 0-10 volts on input I-00). There will be 24 volts
on I-03.

 Stop on the display or F2, the pump stops

« If there is no consumption, the pump will go into
standby (the green field and 0-03 will both flash).
There will be no voltage on 1-03.

* If LL (low level) is connected, the water valve will
open (0-02) and close again when HL opens.

* You can fill the water manually on F3, but only if
there is no ALARM.

Warning

« If Low level product is disconnected (I-08). A yellow
warning flashes in the display and (0-04) will pulse
with 24 volts.

* If Empty product is disconnected (I-09). A yellow
warning lights continuously and (0-04) will have a
constant 24 volts.

Alarm

« If there is no water in the tank (LLA is open)

« If Temp exceeds 80 degrees (no voltage on [-01)
* If HLA is disconnected (no voltage on 1-07)

« If there is an alarm from the pump. (no voltage on
[-10)

7. Safety Instructions

Repairs must only be carried out when the water sup-
ply has been disconnected.
Attention:
Maintenance is only to be carried out
be authorized personnel.



8. Installation

8.1. Mounting of Mixing Station

f Attention:

a) The unit should be mounted in frost free rooms
only.

b) The unit is leveled by adjusting the feet. When
the unit is leveled the lock nuts on the feet are to be
tightened thoroughly.

c¢) The unit is fastened to the floor using a bolt through
the hole on each foot. It is sufficient to fasten the feet
in the corners.

d) Always use a forklift

8.2. Adjusting of inlet valve

Adjusting of closing time on pneumatic inlet valve
The pneumatic exhaust silencer can be adjusted to
make the ball valve close faster or slower. If there is a
lot of hammering in the pipes or if the customer wants
the valve to close faster, an idea is to adjust the valve
by adjusting the exhaust silencer, by screweing either
clockwise (slower) or counter clockwise (faster).
Please see illustration in next paragraph.

9. Settings

9.1. Setting before use

When delivered the unit is pre-set for use. For the
Mixing Station this means that the tank will be auto-
matically refilled and that the pump will start up when
flow appears in one or more outlets. Further, the
pump will stop when the flow ends.

Via a signal from the pressure transmitter the pump
starts up and stops running when pressure is building

up.

Concentration of detergent is to be adjusted directly
on the inlet of the dosing pump. For further data and
service on the dosing pump please also see data
sheet and manual for the dosing pump.

110006237_1

Use no tool or metallic utensils.
A Adjustment must be made when there is no

pressure in the Dosatron.

- Turn off the water supply and allow the pres-
sure to drop to zero.

- Unscrew the retaining ring (picture at the left).
- Screw or unscrew the adjusting nut in order to
line up the 2 peaks of the eyelet with the desired
ratio on the scale (picture in ring).

- Tighten the blocking ring (picture at the right).
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Important:

The hose used for feeding of the Dosatron pump
should under no cirmustances be modified. Always
use original hose type and original hose connection
size.

Do not put the suction tube strainer on the bottom
of the stock solution container. The strainer must be
suspended at least 10 cm (4") above the bottom of
the tank to avoid sucking up the insoluble particles
that may damage the injection assembly. Do not put
the strainer on the ground. Under no circumstance
should the solution level be above the water inlet of
the DOSATRON (to avoid siphoning situations).

lHlustration 1

When possible,

DO NOT PLACE

the container
directly
under

the DOSATRON

lllustration 2

10cm
4

16



10. Guide Mixing Station

MIX unit is running

Logo, can be Actual
either Ecolab
or Nilfisk
Time & Date
Settings
F2 = Stop
Pic. 1

MIX unit in stand-by

(& .

Unit in stand-by ]

Blinking

Pic. 2

17




MIX unit pump alarm (unit is stopped)

F3=Fill tank

manually
STOPPET

F1=Start pump

F4=Reset

Pic. 3

Red line indicates pump alarm, will disappear when the alarm is acknowledged
(Reset = F4). After that fig. 2 will appear.

MIX unit high level alarm (unit is running)

STOPPET

Pic. 4

Acknowledge the alarm. Press START = F1, the unit returns to Fig. 1.

18



MIX unit Low level alarm (unit is stopping)

LOW LEVEL ALARM
Ryd Luk

‘ T S i RLU‘WJ'T{.UW

A

Pic. 5
Unit is stopped. Press F3 to manually fill the tank. Press F4 to reset.
When level in tank is above Low Level Alarm the unit can be started.
MIX unit temperature alarm (unit is stopping)
STOPPET
Pic. 6

Unit is stopped. When the temperature in the pump top has fallen to below 80°C the unit can be started
again. Press F4 to reset and press F1 for start.
The alarm will disappear.

19



I MIX unit Low level chemicals (only a warning)
- Abb. 7

This is only a warning, the container/pallet with chemicals is almost empty.

MIX unit empty chemicals (only an alarm)

R
- p= L EVVTTEV Y

A

STOPPET

Abb. 8

The water valve will be closing. It is no longer possible to fill up the pre-diluted tank.
This warning will not stop the unit, but when the level in the pre-diluted tank reaches Low Level Alarm, the unit
will stop

20



11. Maintenance

11.1.Instructions

a) After one month of use the Mixing station must be
maintained by a service engineer. The functionality
and any possible errors should be maintained. Fur-
thermore, the unit must be checked for leaks.

The above maintenance should be carried out mini-
mum every third month. If required the interval might
be shorter.

b) Depending on usage, at least once a year mainte-
nance should be undertaken by an authorized service
engineer in order to prevent defects and failure of op-
eration. Authorized engineers are persons who due to
their skills and experience have sufficient knowledge
of the unit in question and are confident with the state
work safety regulations, accident preventing regula-
tions, lines and generally acknowledged technical
regulations such as DIN-norms and VDE provisions.
For your safety this cleaning unit has been manu-
factured according to all relevant regulations valid in
the EU and it has therefore been fitted with the CE
marking.

11.2. Maintenance kits

The dosing pumps have some moving parts and in
the combination with different detergents these parts
have to be changed during time and use. It is rec-
ommended to make service at these pumps due to
working conditions to keep these in function. O-ring
in motor part and or in dosing part should be changed
during service. There is for these pumps one o-ring
kit for the motor part and two kits for the dosing part —
depending on the detergent — AF or VF material.

Mix 25 1-5%

Item no.

110003617

Description

Service kit for dosing pump Alkaline AF products D8RES

Item no

110003618

Description

Service kit for dosing pump Acid VF products D8RES

Item no

110003619

Description

O-ring kit motor parts for DSRE

Mix 25 0.2-2%

Item no.

110006624

Description

Service kit for dosing pump Alkaline AF products D8RE2

Item no

110006625

Description

Service kit for dosing pump Acid VF products D8RE2

Item no

110003619

Description

O-ring kit motor parts for DBRE

Mix10 1-5%

Item no.

110006773

Description

Service kit for dosing pump Alkaline AF products D3RES

Item no

110006774

Description

Service kit for dosing pump Acid VF products D3RES

Item no

110006775

Description

O-ring kit motor parts for D3RE5

Item no

110006776

Description

O-ring kit motor parts for DBRE5

Mix10 0.2-2%

Item no.

110006771

Description

Service kit for dosing pump Alkaline AF products D3RE2

Item no

110006772

Description

Service kit for dosing pump Acid VF products D3RE2

Item no

110006775

Description

O-ring kit motor parts for D3RE2

Item no

110006776

Description

O-ring kit motor parts for D3RE2
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12. Service kits

Mix 25 Mix 10 1-5% Mix 10 0,2-2%
» 1
o —
- — -

-
-_——

E Y —

8

a

(@20

PIDN 20 (@12)

§ ©12)

€T

(@186)
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13. Warranty

f ATTENTION

Our guarantee is given for a period of 12 months from
delivery on all parts which have provable become
unfit for use due to material, construction or manu-
facturing defects as well as inadequate work. The
guarantee compensation will occur in the shape of
reimbursement, replacement or repair of the defective
or damaged part at our works. Installation and freight
costs are always on the purchaser’s account. Any de-
fective parts are to be placed at our disposal. Claims
that may otherwise be raised for any legal reason will
not be acknowledged. No liability will be accepted for
damage occurred indirectly. The purchaser has no
right to let any third party repair possible defects on
our account.

All hoses, rubber parts or synthetic materials natural
wear and tear as well as damage caused by care-
less and inappropriate handling, including transport
damage are not covered by the guarantee. Further,
the guarantee does not apply if the system has been
subjected to frost. The obligation of guarantee com-
pensation also ceases if changes or repairs are made
by non-authorized persons. Claims under the guaran-
tee will only be acknowledged when they are placed
immediately after the defect has been noticed. The
guarantee ceases in case of change of ownership.

The dealer cannot be held responsible for personal
injury, damage to equipment, working deficits, includ-
ing production loss, loss of profits, loss of stock or
the like which may occur by imperfect and delayed
delivery of the sold product, regardless of the reason,
including manufacturing and material defects. Please
see our standard terms of sale and delivery.

14. End of Use

A\

14.1.Dismounting
Close all supply valves and remove the unit from wall.

CAUTION

Disposal of electronic components
and other remedies must be handled
as special disposal when disposed.
Alternatively, it can be disposed by a
specialised disposal company.

14.2.Disposal

In case the unit should be disposed, it must be sepa-
rated and sorted in recyclable and non-recyclable
parts.

The steel construction is easily separated and dis-
posed and constitutes no environmental risk - nor for
the user. Disposal must be made according to rules
and regulations in force for disposal of machines as
well as all standards in connection with environmental
protection.

23
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2. Verwendete Symbole

Vor Benutzung lesen

Wear glasses

Bitte tragen Sie bei der Bedienung der Anlage eine Brille.

Wear gloves

Bitte tragen Sie bei Benutzung der Anlage Handschuhe und
passende Kleidung.

QiCio

Anmerkung:

Eine potenziell gefahrliche Situation.

Mogliche Konsequenzen: Das Produkt oder ein Gegenstand
in seiner Nahe kdnnte beschadigt sein. Pravention.

Vorsicht:

Eine gefahrliche Situation. Mégliche Konsequenzen: Leichte
oder geringflgige Verletzungen. Kann auch genutzt werden,
um vor Sachbeschadigung oder vor Beschadigung anderer
Guter zu warnen.

Warnung:
Eine potenziell gefahrliche Situation.
Mogliche Konsequenzen: Tod oder schwere Verletzungen.

Gefahr:
Eine gefahrliche Situation.
Mégliche Konsequenzen: Tod oder schwere Verletzungen.

Gefahr:
Gefahr eines Stromschlags!
Mogliche Konsequenzen: Tod oder schwere Verletzungen.

Gefahr:
Achtung! Scharfe Kanten — achten Sie auf Ihre Finger.

HeiRe Oberflachen
Verbrennungsgefahr!
Méogliche Konsequenzen: Schwere Verletzungen.
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3. Allgemeine
Informationen

Die Mischstationen dient zum
Mischen und Verteilen von vor-
gemischtem Reinigungsmittel fir
Reinigungsstationen oder andere
angeschlossene Gerate. Wasser und
Reinigungsmittel werden mittels einer
Dosierpumpe gemischt und im Tank
gelagert.

Es ist sehr wichtig, dass das Bedien-
personal diese Anleitung vor Instal-
lation und Inbetriebnahme grundlich
durchliest. Der Betrieb wird wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben
ein optimales Hygieneniveau in lhrem
Betrieb und ein Minimum an Repara-
turarbeiten gewahrleisten.

26

3.1. Typenschild

o © o A O

—_ A
Moo

//Pressure Max 2,50 MPa

N ROND

4 |
Nilfisk FOOD, Blytgékkervej 2, DK - 9000 Aalborg

Pegasus - MD421
FArt.no. 110003271
Date 20.08.2012 S/N 88910
Weight 85 kg

ater Max 120 L/min
I Max Temp 70,00 °C

400V 50 Hz
| |

10,6 Amp
N

(TR
® CE

7 8 1 12

Hersteller

Seriennr.

Typ

Herstellungsdatum

Artikelnr.

Maximaler Druck
Versorgungsspannung
Frequenz

Maximaler Wasserverbrauch

. Maximaltemperatur
. Strom

Gewicht

3.2. Lieferant

Nilfisk FOOD

Blyteekkervej 2

DK-9000 Aalborg, Danemark
Tel.: +45 7218 2000

CVR-Nr. 6257 2213
www.nilfiskfood.com

110003816



3.3. Spezifikationen

Technical Data

Mix 10

Mix 25

Anschlusstyp Einlass

ISO 228/1-F 11/2" Buchse

ISO 228/1-F 11/2" Buchse

Anschlusstyp Auslass

1ISO 228/1-F 11/4" Buchse

ISO 228/1-F 11/2" Buchse

Wasserdurchfluss Einlass Min. 60 I/min Min. 150 I/min
Vormischdurchfluss Auslass (max.) 50 I/min 140 I/min
Tankkapazitat 200 | 200 |
Pumpendruck (set point) 8 bar 8 bar
Betriebsdruck (max) 13 bar 13 bar
Max. Wassertemperatur 40°C 40°C
Anschlusstyp Einlass @6 mm Steckverschraubung @6 mm Steckverschraubung
Mindestdruck der Luftzufuhr 2 bar 2 bar
Maximaldruck der Luftzufuhr 8 bar 8 bar
Erforderliche Durchflussrate 100 NI/min 100 NI/min
Leistungsaufnahme 4,0 kW 4,0 kW
Nennstrom 7,6-6,1 A 7,6-6,1 A
Versorgung 3/N/PE 380-500V 3/N/PE 380-500V
50/60Hz 50/60Hz
Sicherheit der elektrischen Anschliisse 16A 16A
Stromkabel: L1, L2, L3, PE 4x2,5 mm2 4x2,5 mm2
Anzahl der Produkte 1 1
IP-Klasse IP55 IP55
Schallpegel ISO 11202 Unter 70 dB Unter 70 dB
Gewicht 97 kg (leer) 100 kg (leer)
Abmessungen Bx Hx T 1500x1300x600 1500x1300x600
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4. Gebrauch

4.1. BestimmungsgemaRer Gebrauch

Die Mischstationen dienen zum Mischen und Vertei-
len von vorgemischtem Reinigungsmittel fur Reinig-
ungsstationen oder andere angeschlossene Gerate.
Wasser und Reinigungsmittel werden mittels einer
Dosierpumpe gemischt.

Es ist sehr wichtig, dass das Bedienpersonal diese
Anleitung vor Installation und Inbetriebnahme griind-
lich durchliest. Der Betrieb wird wie in der Bedienung-
sanleitung beschrieben ein optimales Hygieneniveau
in lhrem Betrieb und ein Minimum an Reparaturar-
beiten gewahrleisten.

4.2. Nicht bestimmungsgemafRer Gebrauch

Die Anlage darf nur zum Mischen von Wasser und
Reinigungsmittel in Reinigungsstationen verwendet
werden — jeder andere Gebrauch gilt als nicht bestim-
mungsgeman!

5. Installation

5.1. Anweisungen zur Montage der Mischstation

f ACHTUNG

1. Die Anlage darf nur in frostfreien Raumen mon-
tiert werden.

2. Die Anlage wird durch Verstellen der FlRe aus-
gerichtet. Wenn die Anlage ausgerichtet wurde,
werden die Kontermuttern an den Fufen sorgfal-
tig angezogen.

3. Die Anlage wird mittels einer Schraube, die durch
jedes Loch in jedem Fuf3 geflihrt wird, am Boden
befestigt. Es ist ausreichend, die FiiRe an den
Ecken zu befestigen.

5.2. Wasseranschluss

f VORSICHT

1. Die Anlage darf nur von ausgebildetem Fachper-
sonal in diesem Fall Ecolab installiert werden.

2. Bevor die Station mit der Wasserzulaufleitung
verbunden wird, sollte die Versorgungsleitung
vorsichtig abgespult werden, um grobe Verunrei-
nigungen und Metallspane zu entfernen.

3. Der Druckverlust in der Versorgungsleitung sollte
so niedrig wie mdglich gehalten werden durch

- das Vermeiden von langen Versorgungsleitungen,

- die Montage von Niederdruck-Widerstands-Kugel-
ventilen und

- das Vermeiden von Armaturen mit hohem Druckver-

lust.
28

4. Wenn Sie die Rohrleitungen installieren, vermei-
den Sie Lufteinschlisse.
5. Max. Wassertemperatur: 40 °C
Min. Wasserzufuhr Mischstation: 120 I/min
Max. zulédssiger Zulaufwasserdruck: 7 bar

5.3. Entliiften der Pumpe

WARNUNG
A Nehmen Sie die Versorgungspumpe
niemals vor ihrer Entliftung in Betrieb.
Wenn die Anlage montiert und Wasser an der Zulauf-
seite angeschlossen wurde, muss die Pumpe entliftet
werden.
Das erfolgt durch Offnen der Entliiftungsschraube
oben auf der Pumpe. Bedienen Sie das Ventil der
Dosierpumpe, flillen Sie den Tank mit Wasser und
entliften Sie die Versorgungspumpe. Die Pumpe

muss solange entliftet werden, bis Wasser aus der
Pumpe austritt.

A

DETAIL A




6. Betrieb

Wenn die Anlage geliefert wird, ist sie fir den Ge-
brauch voreingestellt (Werkseinstellungen). Fir die
Mischstation bedeutet das, dass der Tank automa-
tisch geflllt wird und die Pumpe den Betrieb auf-
nimmt, wenn an einem oder mehreren angeschlos-
senen Geraten Stromung festgestellt wird. Aulerdem
wird die Pumpe den Betrieb wieder einstellen, wenn
die Stromung aufhort.

Durch ein Signal von einem Druckmessumformer
startet und stoppt die Pumpe. Wenn der Druck in
den Rohren abnimmt, startet die Pumpe den Betrieb.
Und wenn der Druck zunimmt, stoppt die Pumpe den
Betrieb.

Die Konzentration an Reinigungsmittel ist direkt an
der Dosierpumpe zu verstellen. Siehe unten in Abb.
110006237_1.

6.1. Taglicher Betrieb

Wenn die Anlage gemaf der obigen Beschreibung
eingestellt wurde, lauft sie automatisch. Das bedeutet,
dass der Tank automatisch wiederbefullt wird und die
Pumpe bei Strdmung in einem oder mehreren ange-
schlossenen Geraten in Betrieb ist.

Vor dem Gebrauch der angeschlossenen Gerate
schlieRen Sie immer eine Desinfektionsdlise oder
eine Schaumduse an die Pistole bzw. das Nieder-
druckventil an.

Nur Sekunden nach dem Offnen der Pistole bzw. des
Niederdruckventils startet die Pumpe den Betrieb und
ein Arbeitsdruck stellt sich automatisch ein.

Starten der Anlage

« Starten am Display oder F1 (CM1 & 0-01 schlie3en).
Die Pumpe lauft jetzt, wenn es Verbrauch gibt (griines
Feld im Display leuchtet ununterbrochen). An 0-03
liegen 24 Volt an. Im Display wird Druck angezeigt.
(An Eingang 1-00 liegen 0-10 Volt an). An 1-03 werden
24 Volt anliegen.

» Stoppen am Display oder F2, die Pumpe stoppt.

* Falls es keinen Verbrauch gibt, geht die Pumpe auf
Standby (grines Feld blinkt und 0-03 blinkt) An 1-03
liegt keine Spannung an.

* Wenn LL (Low Level) geschlossen wird, 6ffnet sich
das Wasserventil (0-02) und schlief3t sich wieder,
wenn HL o6ffnet.

* Man kann manuell Wasser in F3 auffillen, aber nur
wenn es keinen ALARM gibt.

Warnung

* Bei Low Level des Produkts wird abgebrochen (-
08). Im Display blinkt eine gelbe Warnung, und (0-04)
pulsiert mit 24 Volt.

» Bei Empty des Produkts wird abgebrochen (I-09).
Die gelbe Warnung leuchtet standig und an (0-04)
liegen konstant 24 Volt an.

Alarm
* Wenn kein Wasser im Tank ist (LLA ist offen)

* Wenn Temp 80 Grad Ubersteigt (keine Spannung an
1-01)

* Wenn HLA unterbrochen wird (keine Spannung an
1-07)

* Wenn von der Pumpe ein Alarm kommt. (keine
Spannung an 1-10)
7. Sicherheitshinweise

Reparaturen durfen nur durchgefihrt werden, wenn
die Wasserversorgung getrennt wurde.

A\

Achtung:
Die Wartung darf nur von autorisiertem
Personal durchgefiihrt werden.
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8. Installation

8.1. Montage der Mischstation

f Achtung:

a) Die Anlage darf nur in frostfreien R&umen montiert
werden.

b) Die Anlage wird durch Verstellen der FiiRe ausge-
richtet. Wenn die Anlage ausgerichtet wurde, werden
die Kontermuttern an den FufRen sorgfaltig angezo-
gen.

c) Die Anlage wird mittels einer Schraube, die durch
jedes Loch in jedem Fufd geflihrt wird, am Boden
befestigt. Es ist ausreichend, die FliRe an den Ecken
zu befestigen.

d) Immer einen Gabelstapler verwenden.

8.2. Einstellung des Eingangsventils

Einstellen der Schlie3zeit am pneumatischen Ein-
gangsventil

Der pneumatische Schalldampfer kann eingestellt
werden, damit das Kugelventil schneller oder lang-
samer schlief3t. Wenn es in den Rohren viel Wasser-
schlag gibt oder wenn der Kunde mdchte, dass das
Ventil schneller schlielt, besteht die Moglichkeit, das
Ventil durch Einstellung des Schalldampfers einzu-
stellen, indem im Uhrzeigersinn (langsamer) oder
gegen den Uhrzeigersinn (schneller) gedreht wird.
Siehe Bitte Abbildung unten.
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9. Einstellungen

9.1. Werkseinstellungen

Wenn die Anlage geliefert wird, ist sie fir den Ge-
brauch voreingestellt (Werkseinstellungen). Fir die
Mischstation bedeutet das, dass der Tank automa-
tisch geflllt wird und die Pumpe den Betrieb auf-
nimmt, wenn an einem oder mehreren angeschlos-
senen Geraten Stromung festgestellt wird. Auflerdem
wird die Pumpe den Betrieb wieder einstellen, wenn
die Stromung aufhort.

Durch ein Signal vom Druckmessumformer startet
und stoppt die Pumpe den Betrieb, wenn sich Druck
aufbaut.

Die Konzentration an Reinigungsmittel ist direkt am
Eingang der Dosierpumpe zu verstellen. Weitere
Daten und Angaben zum Service der Dosierpumpe
entnehmen Sie bitte auch dem Datenblatt und der
Anleitung der Dosierpumpe.

110006237_1

Kein Werkzeug oder metallische Gegenstande
verwenden.

Einstellungen mussen vorgenommen werden,
wenn sich im Dosatron kein Druck aufbaut.

- Schliel3en Sie die Wasserversorgung und erlau-
ben Sie, den Druck auf O fallen zu lassen.

- Schrauben Sie den Haltering ab (Abb. links).

- Schrauben Sie die Einstellmutter fest oder ab,
um die 2 Spitzen an der Ose mit den gewiinsch-
ten Zahlen auf der Skala auszurichten (Bild im
Ring).

- Schrauben Sie den Block ab (Bild am Ring).



Wichtig:

Der zur Speisung der Dosatron-Pumpe verwendete
Schlauch darf unter keinen Umstanden verandert
werden. Verwenden Sie immer den Originalschlauch-
Typ und die Original-Schlauchanschlussgroi3e.

Stellen Sie das Saugschlauchsieb nicht auf den
Boden des Vorratslosungsbehalters. Das Sieb muss
mindestens 10 cm Uber dem Tankboden aufgehangt
sein, um ein Einsaugen der unldslichen Partikel zu
vermeiden, die die Injektionsvorrichtung beschadigen
kdénnen. Stellen Sie das Sieb nicht auf den Boden.
Der Lésungspegel sollte unter keinen Umstanden
Uber dem Wassereinlass der DOSATRON-Pumpe
liegen (um Absaugsituationen zu vermeiden).

Abbildung 1

Stellen Sie den Behalter nach
Mdglichkeit NICHT direkt unter die [y

Dosatron-Pumpe.

Abbildung 2

10cm
Yo
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10. Anleitung Mischstation
MIX Einheit lauft

Logo, kann Aktueller

entweder

Ecolab oder

Nilfisk FOOD

sein
Uhrzeit &
Datum
Einstellungen

F2 = Anlage

Abb. 1

MIX Einheit in Standby

[~ ~

Anlage in
Standby

Blinkt

Abb. 2
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MIX Einheit Pumpenalarm (Anlage hat angehalten)

F3=Tank
manuell
fullen
F1=Pumpe
starten

F4=Zurlckset

Abb. 3

Rote Linie zeigt Pumpenalarm; wird verschwinden, wenn der Alarm bestatigt wird (Zurlicksetzen = F4). Danach
wird Abb. 2 erscheinen.

MIX Einheit Alarm bei hohem Fiillstand (Anlage lauft)

STOPPET

Abb. 4

Den Alarm bestatigen. START drticken = F1, die Anlage kehrt zurlick zu Abb. 1.
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MIX Einheit Alarm bei niedrigem Fullstand (Anlage halt an)

A

STOPPET

Abb. 5

Anlage hat angehalten. F3 dricken, um den Tank manuell zu fullen. F4 driicken, um zurtickzusetzen.
Wenn der Fullstand im Tank Gber dem Fillstand bei ,Alarm bei niedrigem Fiillstand” liegt, dann kann die Anlage
gestartet werden

MIX Einheit Temperaturalarm (Anlage halt an)

>10OPPET

Abb. 6
Anlage hat angehalten. Wenn die Temperatur im oberen Bereich der Pumpe auf 80 °C

gefallen ist, kann die Anlage erneut gestartet werden.
F4 zum Zurlicksetzen und F1 zum Starten driicken, dann wird der Alarm verschwinden.
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MIX Einheit Niedriger Chemiefiillstand (nur eine Warnung)

Abb. 7

Das ist nur eine Warnung; der Behalter/die Palette mit Chemikalien ist fast leer.liegt, dann kann die Anlage
gestartet werden

MIX Einheit Chemicalien leer (nur ein Alarm)

Ryd Luk
— | evvTavay

ADVARSEL

A
€53

Abb. 8

Das Wasserventil wird schlief3en. Es ist nicht mehr méglich, den Vormischtank zu fullen.
Diese Warnung wird die Anlage nicht anhalten, aber wenn der Fullstand im Vormischtank
den Fullstand von ,Alarm bei niedrigem Fullstand® erreicht, wird die Anlage anhalten.
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11. Wartung

11.1. Anweisungen

a) Nach einem Monat Gebrauch muss die Pho-
enix-Mischstation durch einen Servicetechniker
gewartet werden. Die Funktionsfahigkeit sollte erhal-
ten und mégliche Fehler behoben werden. Dariber
hinaus muss die Anlage auf Undichtigkeiten Uberpruft
werden.

Die obenstehende Wartung sollte jeden dritten Monat
durchgefihrt werden. Falls erforderlich, muss das
Intervall kirzer sein.

b) Je nach Anwendung sollte die Wartung von einem
autorisierten Servicetechniker mindestens einmal

im Jahr vorgenommen werden, um Schaden und
Betriebsausfalle zu vermeiden. Autorisierte Techni-
ker sind Personen, die aufgrund ihrer Fahigkeiten
und Erfahrungen hinreichende Kenntnisse Uber die
fragliche Anlage besitzen und mit den staatlichen
Arbeits- und Unfallverhiitungsvorschriften, Richtlinien
und allgemein anerkannten technischen Vorschriften,
wie der DIN-Norm und den VDE-Bestimmungen,
vertraut sind. Aus Sicherheitsgriinden wurde diese
Reinigungsanlage gemal aller relevanten, in der

EU giltigen Vorschriften gefertigt und somit mit der
CE-Kennzeichnung gekennzeichnet.

11.2. Wartungskits

An den Dosierpumpen befinden sich bewegliche
Teile. Auf Grund des Kontakts mit verschiedenen Rei-
nigungsmitteln missen diese Teile nach einiger Zeit
und nach einigem Gebrauch ausgetauscht werden.
Es wird empfohlen, auf Grund der Arbeitsbedingun-
gen die Pumpen zu warten, damit sie funktionsfahig
bleiben. Der O-Ring im Motorbereich oder im Dosier-
bereich sollte bei der Wartung ausgetauscht werden.
Fur diese Pumpen gibt es ein O-Ring-Kit fiir den
Motorbereich und zwei Kits fiir den Dosierbereich —
abhangig vom Reinigungsmittel — bestehend aus AF
oder VF.

Mix 25 1-5%

Iltem no: 110003617

Beschreibung

Servicekit fiir Dosierpumpe Alkaline-AF-Produkte D8RES

tem no: 110003618
Beschreibung
Servicekit fiir Dosierpumpe Saure-VF-Produkte DS8RE5S

Item no: 110003619

Beschreibung
O-Ring-Kit Motorteile fir D8RE
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Mix 25 0.2-2%

Pos.-Nr. 110006624

Beschreibung

Servicekit fir Dosierpumpe Alkaline-AF-Produkte DS8RE2

Pos.-Nr. 110006625
Beschreibung
Servicekit fur Dosierpumpe Saure-VF-Produkte D8RE2

Pos.-Nr. 110003619
Beschreibung
O-Ring-Kit Motorteile fir D8RE

Mix10 1-5%

Item no. 110006773
Description
Servicekit fir Dosierpumpe Alkaline-AF-Produkte D3RE5

Item no 110006774
Description
Servicekit fir Dosierpumpe Saure-VF-Produkte D3RE5

Item no 110006775
Description
O-Ring-Kit Motorteile fir D3RE5

Item no 110006776
Description
O-Ring-Kit Motorteile fiir D3RES

Mix10 0.2-2%

Item no. 110006771

Description

Servicekit fir Dosierpumpe Alkaline-AF-Produkte D3RE2

Item no 110006772
Description
Servicekit fir Dosierpumpe Saure-VF-Produkte D3RE2

Item no 110006775
Description
O-Ring-Kit Motorteile fir D3RE2

Item no 110006776
Description
O-Ring-Kit Motorteile fir D3RE2



Mix 25 Mix 10 1-5% Mix 10 0,2-2%

- —
TR = | g
—— E W

2. g
MR

2z

CPJDN20E2)

37



13. Garantie

f ACHTUNG

Unsere Garantie gilt fiir 12 Monate ab Lieferung fiir
alle Teile, die auf Grund von Material-, Konstruktions-
oder Herstellungsfehlern oder mangelhafte Arbeit
Mangel aufweisen. Schadenersatz wird im Garantie-
fall geleistet in Form von Ruckerstattung, Austausch
oder Reparatur der mangelhaften oder beschadigten
Teile oder Arbeiten. Installations- und Frachtkosten
gehen immer zu Lasten des Kaufers. Der Austausch
defekter Teile erfolgt zu unseren Lasten. Ansprtiche,
die aufgrund anderer rechtlicher Gruinde erfolgen,
werden nicht anerkannt. Fur indirekt entstandene
Schaden wird keine Haftung ibernommen. Der
Kaufer hat kein Recht, Reparaturen von Dritten zu
unseren Lasten durchfiihren zu lassen.

Alle Schlauche, Gummiteile oder synthetische Materi-
alien, naturlicher Verschlei sowie Schaden aufgrund
unachtsamer und unangemessener Behandlung, ein-
schlieBlich Transportschaden, sind von der Garantie
ausgenommen. Dariber hinaus entfallt die Garantie,
wenn das System Frost ausgesetzt war. Die Garantie
entfallt auch, wenn Anderungen oder Reparaturen
von nicht autorisierten Personen durchgefiihrt wer-
den. Garantieforderungen werden nicht anerkannt,
wenn sie unmittelbar nach Entdeckung des Mangels
gemeldet werden. Die Garantie erlischt bei Eigentu-
merwechsel.

Der Handler kann nicht fir Personenschaden, Sach-
schaden an der Ausristung, Arbeitsausfalle, ein-
schlie3lich Produktionsausfall, entgangener Gewinn,
Lagerverluste oder desgleichen haftbar gemacht wer-
den, die durch mangelhafte oder verspatete Lieferung
des verkauften Produkts entstanden sind, unabhangig
von der Ursache, einschlieRlich Herstellungs- und
Materialfehlern. Siehe auch unsere allgemeinen Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen.
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14. Nach der Verwendung

A\

VORSICHT

Die Entsorgung von elektronischen
Elementen und anderen Mitteln sollte
als Sonderentsorgung gehandhabt
werden. Alternativ kdnnen sie von
einem spezialisierten Entsorgungsun-
ternehmen entsorgt werden.

14.1.Demontage
Schlielen Sie alle Versorgungsventile und entfernen
Sie die Anlage von der Wand.

14.2.Entsorgung

Wenn die Anlage entsorgt wird, sollte sie demontiert
und in recycelbare und nicht recycelbare Teile ge-
trennt werden.

Die Stahlkonstruktion wird einfach demontiert und
entsorgt und stellt kein Umweltrisiko dar — auch fr
den Benutzer nicht. Die Entsorgung muss sich nach
den glltigen Regelungen und Bestimmungen zur
Entsorgung von Maschinen richten und alle Umwelt-
schutzstandards erfillen.
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2. Symboles utilisés dans ce document

Lire avant utilisation

‘Wear glasses

Veuillez porter des lunettes lors de I'utilisation de I'appareil.

Wear gloves

Veuillez porter des gants et des vétements appropriés lors de
I'utilisation de I'appareil.

=]l T

Remarque :

Situation potentiellement dommageable.

Conséquences possibles : Le produit ou des éléments I'en-
tourant pourraient étre endommagés. Prévention.

Attention :

Situation dangereuse. Conséquences possibles : blessures
|égeéres ou mineures. Peut également étre utilisé pour préve-
nir les dommages contre les biens ou d’autres produits.

Avertissement :
Situation potentiellement dangereuse.
Conséquences possibles : Mort ou blessures graves.

Attention :
Situation dangereuse.
Conséquences possibles : Mort ou blessures graves.

Danger :
Risque d'électrocution !
Conséquences possibles : Mort ou blessures graves.

Attention :
Avertissement ! Bords coupants, attention a vos doigts.

Surfaces chaudes
Risque de bralures !
Conséquences possibles : Blessures graves.
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3. Généralités

Le module de mélange est congu
pour mélanger et distribuer le déter-
gent prédilué pour les stations de net-
toyage ou les autres types de sorties.
L'eau et le détergent sont mélangés
par une pompe de dosage et stockés
dans un réservoir.

Il est trés important que le personnel
opérationnel lise attentivement ce ma-
nuel d'utilisation avant l'installation et
la mise en service. La mise en service
telle que présentée dans les instruc-
tions d’utilisation garantit un niveau
d’hygiéne optimal dans votre usine et
un minimum de travaux de réparation.

3.1. Plaque d'identification

o © o »~ O

©

10.
1.
12.

/’Pressure Max 2,50 MPa

©NOOAWN =

4 T
Nilfisk FOOD, Blytaékkervej 2, DK - 9000 Aalborg

Pegasus - MD421
mArt.no. 110003271
Date 20.08.2012 S/N 88910
Weight 85 kg
| Water Max 120 L/min
lMax Temp 70,00 °C

400V 50 Hz
| |

10,6 Amp

A\

(T
® CE

7 8 1 12

Fabricant

N° de série

Type

Date de fabrication

N° de l'article

Pression maximale
Tension d'alimentation
Fréquence
Consommation d'eau maximale
Température maximale
Courant

Poids

3.2. Fournisseur

Nilfisk-FOOD

Blyteekkervej 2

DK-9000 Aalborg, Danemark
Tél. : +45 7218 2000

N° CVR 6257 2213
www.nilfiskfood.com

110003816
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3.3. Caractéristiqu

Technical Data

Mix 10

Mix 25

Entrée type de connexion

ISO 228/1-F 11/2" femelle

ISO 228/1-F 11/2" femelle

Sortie type de connexion

ISO 228/1-F 11/4" femelle

ISO 228/1-F 11/2" femelle

Entrée d’eau Min. 60 I/mn Min. 150 I/mn
Sortie pré-dilué (max) 50 I/mn 140 I/mn
Capacité du réservoir 2001 2001
Pression de la pompe (set point) 8 bars 8 bars
Pression opérationnelle (max) 13 bars 13 bars
Température max. de I'eau 40°C 40°C
Entrée type de connexion @6 mm a pousser @6 mm a pousser
Pression min. de I'alimentation en air 2 bars 2 bars
Pression max. de I'alimentation en air 8 bars 8 bars
Flux requis 100 NI/min 100 NI/min
Consommation électrique 4,0 kKW 4,0 kW
Courant nominal 7,6-6,1 A 7,6-6,1 A
Alimentation 3/N/PE 380-500V 3/N/PE 380-500V
50/60Hz 50/60Hz
Sécurité du cablage électrique 16A 16A
Cable électrique : L1, L2, L3, PE 4x2,5 mm2 4x2,5 mm2
Nombre de produits 1 1
Classe IP IP55 IP55
Niveau sonore 1ISO 11202 <70dB <70dB
Poids 97 kg (vide) 100 kg (vide)

Dimensions L x H x P

1500 x 1 300 x 600

1500 x 1 300 x 600
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4. Utilisation

4.1. Utilisation appropriée

Les modules de mélange sont congus pour mélanger
et distribuer le détergent prédilué pour les stations de
nettoyage ou les autres types de sorties. L'eau et le
détergent sont mélangés par une pompe de dosage.

Il est trés important que le personnel opérationnel lise
attentivement ce manuel d'utilisation avant l'installa-
tion et la mise en service. La mise en service telle que
présentée dans les instructions d’utilisation garantit
un niveau d’hygiéne optimal dans votre usine et un
minimum de travaux de réparation.

4.2. Utilisation inappropriée

Le module de mélange est uniquement congu pour
mélanger et distribuer le détergent pour les stations
de nettoyage professionnel - tout autre usage sera

considéré comme inapproprié !

5. Installation

5.1. Indications de montage du module de mélan-
ge

f ATTENTION

1. L'appareil doit étre monté uniquement dans une
piéce a I'abri du gel.

2. Le module est mis a niveau en ajustant les pieds.
Lorsque le module est mis a niveau, les contre-
écrous sur les pieds doivent étre serrés a fond.

3. Le module est fixé au sol au moyen d’un boulon
dans le trou de chaque pied. Un seul boulon suffit
pour fixer les pieds dans les coins.

5.2. Raccordement a l'eau

f ATTENTION

1. Le module ne peut étre installé que par un pro-
fessionnel autorisé, dans ce cas-ci Ecolab.

2. Avant de raccorder 'appareil a la conduite
d'alimentation en eau, celle-ci doit étre rincée
soigneusement afin d'éliminer les impuretés gros-
siéres et les copeaux de métal.

3. La perte de pression dans la conduite d’alimenta-
tion doit étre maintenue aussi basse que possible
en:

- évitant de trop longues conduites

- installant des soupapes a bille résistant a la basse
pression et en

- évitant les raccords a risque de perte de pression
importante

4. Lors de l'installation de la tuyauterie, prenez soin
d'éviter les purgeurs d'air.
* Température max. de I'eau d’alimentation : 40°C
« Alimentation d’eau minimale au module de mé-
lange : 120 I/min
* Pression d’eau maximale autorisée en entrée :
7 bars

5.3. Purge de la pompe

AVERTISSEMENT
A Ne jamais démarrer la pompe d’alimen-
tation avant que la purge de la pompe
ait été effectuée.
Lorsque l'unité a été montée et I'eau raccordée du
c6té admission, la pompe doit étre purgée.
La purge s’effectue en ouvrant la vis de purge en haut
de la pompe. Faire fonctionner la valve de la pompe
de dosage, remplir le réservoir avec de I'eau et purger
la pompe d’alimentation. La pompe doit étre purgée
jusqu’a ce que seule de I'eau sorte de la pompe.

A

DETALL A
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6. Fonctionnement

A la livraison, le module est préréglé pour utilisa-

tion. Pour le module de mélange, cela signifie que le
réservoir est automatiquement rempli et que la pompe
démarre au moment ou du débit est présent dans une
ou plusieurs sorties. De plus, la pompe s’arrétera lors-
qu’il n’y aura plus de débit.

Gréce au signal d’un transmetteur de pression la
pompe démarre et s’arréte. Dés que la pression dans
les conduites tombe, la pompe démarre. Et dés que
la pression dans les conduites remonte, la pompe
s’arréte.

La concentration de détergent doit étre directement
réglée a la pompe de dosage. Voir ci-dessous l'illus-
tration n°® 110006237_1.

6.1. Opérations quotidiennes

Lorsque I'ajustement est effectué conformément aux
descriptions ci-dessus, I'appareil fonctionne automa-
tiquement. Ainsi, le réservoir se remplit automatique-
ment et la pompe, sous réserve de débit dans une ou
plusieurs sorties, fonctionne.

Avant d’utiliser la sortie, toujours raccorder une buse
de désinfection ou une buse a mousse au pistolet/a la
vanne a basse pression.

Quelques minutes aprées I'ouverture du pistolet/vanne
a basse pression, la pompe démarre et une pression
de fonctionnement apparait automatiquement.

Démarrage de I'appareil

» Démarrez a partir de I'écran ou F1 (terminaux CM1
& 0-01). La pompe fonctionne maintenant en cas
d’utilisation (le champ vert sur I'écran va s’allumer de
fagon continue). 0-03 regoit 24 volts. La pression est
indiquée a I'écran. (L'entrée 1-00 recevra 0-10 volts).
[-03 recevra 24 volts.

* Arréter sur I'affichage ou F2, la pompe s’arréte.
« Si l'utilisation reprend, la pompe se mettra en attente

(le champ vert clignotera et 0-03 clignotera). Il n’y
aura pas de tension sur [-03.

44

* Si LL (bas niveau) est connecté, le robinet d’eau
s’ouvrira (0-02) et se refermera lorsque HL s’ouvrira.

* On peut remplir d’eau manuellement sur F3,
mais uniquement s’il n'y a pas de déclenchement
d’ALARME.

Avertissement

* Si le produit de bas niveau est interrompu (I-08) Le
voyant jaune clignote a I'écran et (0-04) va pulser a
24 volts.

* Si le produit Empty est interrompu (1-09) Le voyant
jaune s’allume de maniére continue et (0-04) et s’ac-
compagne d’'un 24 volts constant.

Alarme

» S’il N’y a pas d’eau dans le réservoir (LLA est ouvert)
* Si Temp dépasse 80 degrés (pas de tension sur
1-01)

» Si HLA est coupé (pas de tension sur I-07)

* Si une alarme se déclenche depuis la pompe. (Pas
de tension sur I-10)

7. Instructions de sécurité

Les réparations doivent uniquement étre effectuées
lorsque I'alimentation en eau a été coupée.

A\

Attention :
La maintenance doit uniquement étre
effectuée par du personnel autorisé.



8. Installation

8.1. Montage du module de mélange

f Attention :

a) Le module doit étre uniquement installé dans une
piéce a I'abri du gel.

b) Le module est mis a niveau en ajustant les pieds.
Lorsque le module est mis a niveau, les contre-écrous
sur les pieds doivent étre serrés a fond.

¢) Le module est fixé au sol au moyen d’un boulon
dans le trou sur chaque pied. Un seul boulon suffit
pour fixer les pieds dans les coins.

d) Toujours se servir d’'un charriot élévateur

8.2. Réglage de la vanne d'entrée

Réglage du temps de fermeture de la vanne pneuma-
tique d’entrée

Le silencieux d’échappement pneumatique peut étre
réglé en ralentissant ou accélérant la fermeture au
niveau du robinet a bille. S’il y a beaucoup de coups
de bélier dans les conduites ou si le client désire une
fermeture plus rapide de la vanne, la solution passe
peut-étre par un réglage de la vanne en adaptant le
silencieux d’échappement en tournant soit dans le
sens horaire (plus lent) soit anti-horaire (plus rapide).
Veuillez consulter lillustration ci-dessous.

9. Réglages

9.1. Réglage avant utilisation

A la livraison, le module est préréglé pour utilisa-

tion. Pour le module de mélange, cela signifie que le
réservoir est automatiquement rempli et que la pompe
démarre au moment ou du débit est présent dans une
ou plusieurs sorties. De plus, la pompe s’arrétera lors-
qu’il n’y aura plus de débit.

Gréace au signal d’un transmetteur de pression
la pompe démarre et s’arréte quand la pression
s’exerce.

La concentration de détergent doit étre directement
ajustée sur I'entrée de la pompe de dosage. Pour
plus d'informations et d’aide sur la pompe de dosage,
veuillez consulter la feuille de données et le manuel
sur la pompe de dosage.

110006237 _1

Ne pas utiliser d’outils ou d'ustensiles métal-
liques.

Le réglage ne peut se faire qu’en I'absence de
pression dans la Dosatron.

- Fermer 'arrivée d’eau et laisser la pression
retomber jusqu’a zéro.

- Dévisser la bague d’arrét (image a gauche).
- Visser ou dévisser I'écrou d’ajustement de
maniére a pouvoir aligner les 2 pointes des

ceillets en adaptant le rapport souhaité a I'échelle

(image dans le cercle).
- Serrer la bague butée (image a droite).
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Important :

En aucun cas, le flexible utilisé pour alimenter la
pompe Dosatron ne doit étre modifié. Il faut toujours
utiliser le type original de flexible et le calibre original
du raccord de flexible.

Ne pas monter le filtre a tamis du tube d’aspiration
sur le fond du récipient a solution de base. Ce filtre

a tamis doit étre suspendu a au moins 10 cm au-
dessus du fond du réservoir pour éviter I'aspiration de
particules insolubles qui pourraient endommager le
dispositif d’injection. Ne pas poser le filtre a tamis au
sol. Le niveau de solution ne doit en aucun cas étre
au-dessus de I'admission d’eau du DOSATRON (afin
d’éviter des situations de siphonage).

Illustration 1

Si possible, NE PAS PLACER

le récipient directement sous le

Dosatron.

lllustration 2

10cm
4

46



10. Guide Module de mélange

MIX unité est en fonctionnement

Logo, soit Pression
Ecolab soit
Nilfisk FOOD

Date et

Réglage
F2 = Arréter
le module

Fig. 1

MIX unité en pause

[~ ™~

Le module est
en mode
« pause »

Clignotant

Fig. 2
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MIX unité alarme a la pompe (module a I’arrét)

F3 = Remplir le
réservoir
manuellement

F1=
Démarrer la
ompe
pomp F4 =
Réinitialisation

Fig. 3

Ligne rouge indiquant une alarme a la pompe, disparaitra dés que I'alarme sera acquittée (Réinit. = F4). Aprés
quoi la fig. 2 apparaitra.

MIX unité alarme de haut niveau (module en fonctionnement)

STOPPET

Fig. 4

Acquitter I'alarme. Appuyez sur START = F1, le module retournera a la Fig. 1.
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MIX unité alarme de niveau bas (module en arrét)

A

STOPPET

Le module est arrété. Appuyez sur F3 pour remplir manuellement le réservoir.
Appuyez sur F4 pour réinitialiser.
Dés que le niveau dans le réservoir est au-dessus du niveau d’alarme bas, le module peut étre démarré

MIX unité alarme température (module a I’arrét)

STOPPET

Le module est arrété. Quand la température au sommet de la pompe tombe en-dessous de 80°C, on peut rede-
marrer le module.

Appuyez sur F4 pour réinitialiser et appuyez sur F1 pour démarrer, alors I'alarme disparait.
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MIX unité Niveau bas produits chimiques (Avertissement uniquement)

Fig. 7
Ceci n’est qu’un avertissement, le conteneur / palette de produits chimiques sont presque vides.
MIX unité produits chimiques vides (Uniquement une alarme)
Ryd Luk
- - \ ST TEV A
ADVARSEL
STOPPET
Fig. 8

La vanne d’eau sera fermée. |l n’est plus possible de remplir le réservoir de produits préalablement dilués.
L’avertissement n’arréte pas le module, mais dés que le niveau de produits pré-dilués atteint le niveau d’alarme
bas, le module s’arréte.
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11. Maintenance

11.1.Instructions

a) Aprés un mois d’utilisation, le module de mélange
Phcenix doit étre entretenu par un ingénieur de ser-
vice. Une maintenance est requise afin de garantir la
fonctionnalité et la résolution des erreurs éventuelles.
De plus, toute fuite doit étre recherchée.

La maintenance ci-dessus doit étre effectuée au
minimum tous les trois mois. Si nécessaire, l'intervalle
peut étre plus court.

b) En fonction de 'usage, une maintenance annuelle
doit étre effectuée par un ingénieur de service au-
torisé afin d’empécher tout défaut et défaillance de
fonctionnement. Les techniciens agréés sont des
personnes qui, en raison de leurs compétences et de
leur expérience ont une connaissance suffisante de
'unité et sont familiers avec les régles nationales de
sécurité du travail, la réglementation sur la prévention
des accidents, des instructions et les réglementations
techniques généralement reconnues telles que les
normes DIN et les directives VDE. Pour votre sécuri-
té, cet appareil de nettoyage a été fabriqué conformeé-
ment a toutes les réglementations correspondantes
en vigueur dans 'UE et il comporte le marquage CE.

11.2. Kits de maintenance

Les pompes de dosage ont des parties mobiles.
Lorsqu’elles sont associées a différents détergents,
ces parties doivent étre changées au cours du temps
et de I'utilisation. Il est recommandé de mettre en ser-
vice ces pompes du fait des conditions de fonction-
nement pour les garder en état de marche. Le joint
torique dans la partie moteur ou dans la partie dosage
doit étre changé au cours de I'entretien. Pour ces
pompes, il y a un kit de joints toriques pour la partie
moteur et deux kits pour la partie dosage, en fonction
du détergent, matériau AF ou VF.

Mix 25 1-5%

N° d’article 110003617

Description

Kit de service pour la pompe de dosage; Alcaline AF
D8RES

N° d’article 110003618

Description

Kit de service pour la pompe de dosage; Acide VF
D8RE5

N° d’article 110003619
Description
Kit joint torique partie moteur pour DS8RE

Mix 25 0.2-2%

N° d’article 110006624

Description

Kit de service pour la pompe de dosage; Alcaline AF
D8RE2

N° d’article 110006625

Description

Kit de service pour la pompe de dosage; Acide VF
D8RE2

N° d’article 11003619
Description
Kit joint torique partie moteur pour DS8RE

Mix10 1-5%

Item no. 110006773
Description

Kit de service pour la pompe de dosage; Alcaline AF
D3RES5

Item no 110006774

Description

Kit de service pour la pompe de dosage; Acide VF
D3RES5

Item no 110006775
Description
Kit joint torique partie moteur pour D3RE5S

Item no 110006776
Description
Kit joint torique partie moteur pour D3RE5S

Mix10 0.2-2%

Item no. 110006771

Description

Kit de service pour la pompe de dosage; Alcaline AF
D3RE2

Item no 110006772
Description

Kit de service pour la pompe de dosage; Acide VF
D3RE2

Item no 110006775
Description
Kit joint torique partie moteur pour D3RE2

Item no 110006776

Description
Kit joint torique partie moteur pour D3RE2
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12. Kits de service
Mix 25 Mix 10 1-5% Mix 10 0,2-2%
| ] J |
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13. Garantie

f ATTENTION

Notre garantie est valide pour une période de 12 mois
a compter de la livraison sur toutes les parties dont le
caractére impropre a été prouvé, en raison de défauts
matériels, de construction et de fabrication ainsi que
de travail inadapté. La garantie couvre le rembourse-
ment, le remplacement ou la réparation des piéces
défectueuses ou endommagées dans nos usines.
Les frais d’installation et de douanes sont toujours a
la charge de I'acheteur. Toute piéce défectueuse doit
étre mise a notre disposition. Toute autre réclamation,
quel gu’en soit le fondement juridique, ne sera pas
prise en compte. La société décline toute responsa-
bilité découlant d’'un dommage causé indirectement.
L’acheteur n’a pas le droit de confier la réparation
d’'une éventuelle piéce défectueuse a une tierce par-
tie, quelle qu’elle soit, pour le compte de la société.

Aucun flexible, aucune piéce en caoutchouc ou ma-
tériau synthétique, aucune usure naturelle, ni aucun
dommage des suites d’'une manipulation négligente
ou inappropriée, dont un dommage da au transport,
n’est couvert par la garantie. Par ailleurs, la garan-

tie devient caduque si le systeme a été exposé au
gel. Une modification ou réparation réalisée par

une personne non autorisée annule toute obligation
d’'indemnisation au titre de la garantie. Toute réclama-
tion aux termes de la garantie sera jugée recevable
uniqguement si elle est déposée immédiatement apres
constatation du défaut. La présente garantie expire en
cas de changement de propriétaire.

Le fournisseur ne peut étre tenu responsable d’un
préjudice corporel, dommage matériel, arrét d’exploi-
tation, y compris une perte de production, profit, stock
ou autre, pouvant découler d’une livraison imparfaite
ou d’un retard de livraison du produit acheté quelle
gu’en soit la raison, y compris un vice matériel et de
fabrication. Veuillez également vous reporter a nos
conditions générales de vente et de livraison.

14. Mise au rebut

ATTENTION

La mise au rebut des composants
électroniques et autres ressources doit
étre traitée de fagon particuliere. lls
peuvent également étre éliminés par
une entreprise d'élimination spéciali-
sée.

14.1.Démontage
Fermez toutes les vannes d'alimentation et retirez
I'appareil du mur.

14.2.Mise au rebut

Au cas ou l'appareil doit étre mis au rebut, les piéces,
par exemple, recyclables et non recyclables, doivent
étre triées.

La structure en acier peut étre facilement séparée et
éliminée, ainsi elle ne constituera aucun danger ni
pour I'environnement, ni pour I'utilisateur. La mise au
rebut doit étre effectuée conformément a la réglemen-
tation en vigueur pour I'élimination des machines ainsi
qu'a toutes les normes concernant la protection de
I'environnement.
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2. Simbolos utilizados en este documento

Lea este texto antes de usar la unidad.

‘Wear glasses

Lleve gafas siempre que use la unidad.

Wear gloves

Use guantes y ropa adecuada cuando use la unidad.

=]l T

Nota:

Situacion potencialmente peligrosa.

Posibles consecuencias: El producto o cualquier objeto que
se encuentre cerca podria danarse. Prevencion.

Precaucion:

Situacion peligrosa. Posibles consecuencias: lesiones leves
0 menores. También puede usarse para advertir sobre dafos
a la propiedad u otros bienes.

Advertencia:
Situacion potencialmente peligrosa.
Posibles consecuencias: Fallecimiento o lesiones graves.

Peligro:
Situacion peligrosa.
Posibles consecuencias: Fallecimiento o lesiones graves.

Peligro:
jRiesgo de descarga eléctrical!
Posibles consecuencias: Fallecimiento o lesiones graves.

Peligro:
jAdvertencia! Bordes afilados. Cuidado con los dedos.

Superficies calientes
jRiesgo de quemaduras!
Posibles consecuencias: Lesiones graves.
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3. Informacién general

La unidad Mixing Station se utiliza
para mezclar y distribuir detergente
prediluido a estaciones de limpieza u
otros tipos de salidas. El agua y el de-
tergente se mezclan con una bomba
de dosificacion y se almacenan en un
tanque.

Es muy importante que los opera-
dores lean atentamente esta guia
del usuario antes de la instalacion y
la puesta en marcha. Siguiendo las
instrucciones de uso garantizara un
nivel 6ptimo de higiene en su fabrica
y un nivel minimo de reparaciones.
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3.1. Placa de identificacion

o © o A O

©

10.
1.
12.

/’Pressure Max 2,50 MPa

N ROND

4 |
Nilfisk FOOD, Blytgékkervej 2, DK - 9000 Aalborg

Pegasus - MD421
FArt.no. 110003271
Date 20.08.2012 S/N 88910
Weight 85 kg

ater Max 120 L/min
I Max Temp 70,00 °C

400V 50 Hz
| |

10,6 Amp

A\

(TR
® CE

7 8 1 12

Fabricante

NUm. de serie

Tipo

Fecha de fabricacion
N° de articulo

Presién maxima
Tensiéon de suministro
Frecuencia

Consumo maximo de agua
Temperatura maxima
Corriente

Peso

3.2. Proveedor

Nilfisk FOOD

Blyteekkervej 2

DK-9000 Aalborg, Dinamarca
Tel.: +45 7218 2000

CVR num. 6257 2213
www.nilfiskfood.com

110003816



3.3. Especificaciones

Technical Data

Mix 10

Mix 25

Tipo de conexion de entrada

ISO 228/1-F 11/2" hembra

ISO 228/1-F 11/2" hembra

Tipo de conexion de salida

ISO 228/1-F 11/4" hembra

ISO 228/1-F 11/2" hembra

Caudal de agua entrada Min. 60 I/min Min. 150 I/min
Caudal prediluido salida (max.) 50 I/min 140 I/min
Capacidad del tanque 200 | 2001
Presion de la bomba (set point) 8 bar 8 bar
Presion de funcionamiento (max) 13 bar 13 bar
Max. temperatura de agua 40°C 40°C
Tipo de conexion de entrada @6 mm push-in @6 mm push-in
Presion min. del suministro de aire 2 bar 2 bar
Presion max. del suministro de aire 8 bar 8 bar
Caudal requerido 100 NI/min 100 NI/min
Consumo eléctrico 4,0 kW 4,0 kW
Valor nominal 7,6-6,1 A 7,6-6,1 A
Suministro 3/N/PE 380-500V 3/N/PE 380-500V
50/60Hz 50/60Hz
Fusible del cableado eléctrico 16A 16A
Cabile eléctrico: L1, L2, L3, PE 4x2,5 mm2 4x2,5 mm2
Numero de productos 1 1
Clase IP IP55 IP55
Nivel de ruido ISO 11202 Por debajo de 70 dB Por debajo de 70 dB
Peso 97 kg (vacio) 100 kg (vacio)
Dimensiones Am x Al x F 1500x1300x600 1500x1300x600
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4. Uso

4.1. Uso previsto

Las unidades de mezcla se utilizan para mezclar y sumi-
nistrar detergente prediluido a estaciones de limpieza u
otros tipos de salidas. El agua y el detergente se mez-
clan con una bomba de dosificacion.

Es muy importante que los operadores lean atenta-
mente esta guia del usuario antes de la instalacion y la
puesta en marcha. Siguiendo las instrucciones de uso
garantizara un nivel 6ptimo de higiene en su fabrica y un
nivel minimo de reparaciones.

4.2. Uso no previsto

La unidad solo debe utilizarse para mezclar agua y
detergentes para su uso en estaciones de limpieza
profesionales. jTodo uso adicional se considerara uso
no previsto!

5. Instalacion

5.1. Instrucciones para el montaje de la Mixing
Station

f ATENCION

1. La unidad debe colocarse solo en espacios que
nunca alcancen temperaturas bajo cero.

2. La unidad se nivela ajustando los pies. Una vez
nivelada la unidad, deben apretarse bien las tuercas
de seguridad de los pies.

3. La unidad se sujeta al piso con un perno a través
del orificio de cada pie. Es suficiente con sujetar los
pies de las esquinas.

5.2. Conexion del agua

f PRECAUCION

1. La unidad solo debe ser instalada por personal
capacitado, en este caso Ecolab.

2. Antes de conectar la estacion al tubo de suministro
de agua, la linea de suministro debe enjuagarse
muy bien para eliminar las impurezas de suciedad y
virutas de metal.

3. La pérdida de presién en la linea de suministro
deberia reducirse todo lo posible:

- evitando conductos de suministro largos

- instalando valvulas de bola de resistencia de baja
presion, y

- evitando accesorios con gran pérdida de presién

4. Al instalar las tuberias, preste atencion para evitar
bloqueos del aire.
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5. Temperatura maxima del suministro de agua:
40°C
Suministro de agua minimo de la Mixing Sta-
tion: 120 I/min
Max.presion de entrada de agua permitida:
7 bares

5.3. Purga de la bomba

ADVERTENCIA
A Nunca arranque la bomba de suminis-
tro antes de que la bomba haya sido
purgada.
Una vez se ha montado la unidad y se ha conectado
agua al lado de entrada, la bomba debe purgarse.
Esto se hace abriendo el tornillo de purga en la parte
superior de la bomba. Accione la valvula de la bomba
de dosificacion y llene el tanque con agua, y purgue

la bomba de suministro. La bomba debe purgarse
hasta que de ella salga solo agua.

A

DETAIL A




6. Funcionamiento

La unidad se entrega preconfigurada para su uso.

En la Mixing Station esto significa que el tanque se
rellenara automaticamente, y que la bomba se pondra
en marcha cuando aparezca caudal en una o0 mas
salidas. Ademas, la bomba se detendra cuando se
interrumpa el caudal.

A través de una seinal de un transmisor de presion,
la bomba arranca y se detiene. Cuando la presién de
las tuberias esta disminuyendo, la bomba arranca. Y
cuando la presiéon aumenta, la bomba se detendra.

La concentracion del detergente debe ajustarse direc-
tamente en la bomba de dosificacion. Ver mas abajo
la ilustracion n® 110006237 _1.

6.1. Funcionamiento diario

Una vez ajustada de acuerdo con las anteriores
instrucciones, la unidad se pondra automaticamente
en funcionamiento. Esto significa que el tanque se
volvera a llenar automaticamente, y que la bomba,
mientras haya caudal en una o mas salidas, entrara
en funcionamiento.

Antes de utilizar la salida, conecte siempre una boqui-
lla de desinfeccidon o una boquilla de espuma a la
pistola/valvula de baja presion.

A los pocos segundos de abrir la pistola/valvula de
baja presion, la bomba arrancara y aparecera auto-
maticamente una presién de trabajo.

Arranque del dispositivo

* Arrancar en la pantalla o con F1 (CM1 + conec-

tor 0-01). Si hay consumo funcionara la bomba (se
ilumina de manera constante el campo verde de la
pantalla). 0-03 presenta una tensién de 24 voltios. La
pantalla muestra la presion. (Llegan 0-10 voltios a la
entrada 1-00). I-03 presenta una tension de 24 voltios

» Detener en la pantalla o con F2, |la bomba se detie-
ne.

* Si no hay consumo, la bomba entra en modo de
espera (parpadearan el campo verde y 0-03). No hay
tensién en 1-03.

« Si se conecta LL (low level, nivel bajo) se abrird la
valvula de agua (0-02) y se volvera a cerrar al abrir
HL (nivel alto).

* Se puede rellenar manualmente de agua en F3,
pero solo si no hay ninguna alarma activada.

Advertencia

* Si se interrumpe el Nivel bajo de producto (I-08).
Parpadeara la advertencia amarilla de la pantalla
y (0-04) presentara una tension intermitente de 24
voltios.

* Si se interrumpe Producto vacio (I-09). Se iluminara
de manera constante la advertencia amarilla y (0-04)
presentara una tension constante de 24 voltios.

Alarma

« Si no hay agua en el tanque (LLA abierto)

* Si la Temp supera los 80 grados (sin tensién en
1-01)

* Si se interrumpe la HLA (Alarma de alto nivel de
producto) (sin tensién en la 1-07)

« Si se produce una alarma en la bomba. (Sin tension
en la I-10)

7. Instrucciones de seguridad

Las reparaciones solo deben llevarse a cabo con el
suministro de agua desconectado.

A\

Atencion:
El mantenimiento solo debe ser llevado
a cabo por personal autorizado.
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8. Instalacion

8.1. Montaje de la Mixing Station
Atencion:

a) La unidad debe colocarse solo en espacios que
nunca alcancen temperaturas bajo cero.

b) La unidad se nivela ajustando los pies. Una vez
nivelada la unidad, deben apretarse bien las tuercas
de seguridad de los pies.

c¢) La unidad se sujeta al piso con un perno a través
del orificio de cada pie. Es suficiente con sujetar los
pies de las esquinas.

d) Utilice siempre una carretilla elevadora

9. Ajustes

9.1. Configuracién antes del uso

La unidad se entrega preconfigurada para su uso.

En la Mixing Station esto significa que el tanque se
rellenara automaticamente, y que la bomba se pondra
en marcha cuando aparezca caudal en una o mas
salidas. Ademas, la bomba se detendra cuando se
interrumpa el caudal.

A través de una senal de un transmisor de presion, la
bomba arranca y se detiene mientras se acumula la
presion.

La concentracion del detergente debe ajustarse
directamente en la entrada de la bomba de dosifica-
cion. Para obtener mas informacion y servicio sobre
la bomba dosificadora, consulte la hoja de datos y el
manual de la bomba dosificadora.

110006237 _1

8.2. Ajuste de la valvula de entrada

Ajuste del tiempo de cierre en la vélvula de admision
neumatica

El silenciador de escape neumatico se puede ajustar
para que la valvula de bola se cierre mas rapido o
mas despacio. Si se producen muchos golpes en las
tuberias o si el cliente desea que la valvula se cierre
mas rapido, una idea es ajustar la valvula ajustando
el silenciador de escape, enroscando hacia la dere-
cha (mas lento) o hacia la izquierda (mas rapido). Por
favor, vea la ilustracion de abajo.
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No utilice herramientas o utensilios metalicos.
El ajuste se debe realizar cuando no hay presién
en el Dosatron.

- Cierre el suministro de agua y deje que la pre-
sion descienda a cero.

- Desenrosque el anillo de retencién (imagen de
la izquierda).

- Enrosque o desenrosque la tuerca de ajuste
para alinear los 2 salientes del orificio con la
proporciéon deseada en la escala (imagen en el
circulo).

- Apriete el anillo de bloqueo (imagen de la
izquierda).



Importante:

La manguera utilizada para alimentar la bomba Dosa-
tron no debe modificarse bajo ninguna circunstancia.
Utilice siempre el tipo y el tamafo de conexion de la
manguera original.

No coloque el filtro del tubo de succion en el fondo
del contenedor de solucion madre. El filtro debe
quedar suspendido al menos 10 cm (4") sobre el
fondo del tanque para evitar que aspire las particulas
insolubles que podrian danar el equipo de inyec-
cion. No coloque el colador en el fondo. Bajo ninguna
circunstancia el nivel de solucion debe sobrepasar

la entrada de agua del DOSATRON (para evitar el
retorno).

llustracion 1

Siempre que sea posible, EVITE

COLOCAR el contenedor directa-

mente debajo del Dosatron.

llustracion 2

10cm
4
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10. Guia Mixing Station

El MIX unidad esta en funcionamiento

El logo puede _. Presién actual
sar tanto

Ecolab como

Mitfisk FOOD

Fecha y hora
— Ajustes

F2 = detener

la unidad

. Fig. 1

MIX unidad en espera

N =

Unidad en
espera

Parpadeando

Fig. 2
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Alarma de bomba MIX unidad (la unidad se encuentra detenida)

F3 = Rellenar
tanque

manualmente

F1=Poner
en marcha la

bomba
F4=Restablecer

Fig. 3

La linea roja indica alarma de la bomba, desaparecera cuando se pulse para detener la alarma (Restablecer =
F4). Una vez hecho aparecera la fig. 2.

MIX unidad Alarma de alto nivel (la unidad esta en funcionamiento)

STOPPET

Fig. 4

Detiene la alarma. Presione START = F1 y la unidad regresara a la Fig. 1.
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MIX unidad Alarma de bajo nivel (la unidad esta en funcionamiento)

A

STOPPET

Fig. 5
Se detiene la unidad. Presione F3 para llenar manualmente el tanque. Presione F4 para reiniciar.
Cuando el nivel del tanque quede por encima de la alarma de nivel bajo, se podra iniciar la unidad

MIX unidad Alarma de temperatura (la unidad se encuentra detenida)

2 TOPPET

Fig. 6
Se detiene la unidad. Cuando la temperatura de la parte superior de la bomba haya descendido por debajo de
80°C, la unidad se puede volver a poner en marcha.

Presione F4 para reiniciar y presione F1 para poner en marcha, la alarma desaparecera.
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MIX unidad Productos quimicos de bajo nivel (solo advertencia)

Fig. 7

Esto es solo una advertencia, el contenedor/palé con productos quimicos esta casi vacio.

MIX unidad Productos quimicos vacios (Unicamente alarma)

ADVARSEL

A
€5

Fig. 8
La valvula de agua quedara cerrada. Ya no sera posible llenar el tanque prediluido. Esta advertencia no detendra
la unidad, pero cuando el nivel en el tanque prediluido alcance la Alarma de nivel bajo, la unidad se detendra.
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11. Mantenimiento

11.1.Instrucciones

a) Después de un mes de uso, un técnico de servicio
debera llevar a cabo una revisién de la unidad de
mezcla de Phoenix. Se revisaran su funcionalidad y
los posibles errores. Ademas, la unidad debe revisar-
se para detectar fugas.

Esta revision debe llevarse a cabo como minimo cada
tres meses. Si es necesario, el intervalo puede ser
mas corto.

b) Dependiendo del uso, al menos una vez al afio un
técnico de servicio autorizado realizara una revision
para evitar defectos y fallos de funcionamiento. Los
ingenieros autorizados son personas que, debido a
su cualificacion y experiencia, tienen un conocimien-
to suficiente de la unidad en cuestion y conocen las
principales normativas de seguridad, reglamentos de
prevencion de accidentes y, generalmente estan al
tanto de reglamentos técnicos como las normas DIN
y estipulaciones VDE. Por su seguridad, esta unidad
de limpieza ha sido fabricada segun todas las nor-
mativas relevantes validas en la UE y, por tanto, se
suministra con el sello de la CE.

11.2. Juegos de mantenimiento

Las bombas de dosificacion tienen algunas piezas
moviles que, en combinacion con diferentes deter-
gentes, deben sustituirse con el tiempo y el uso.
Debido a las condiciones de trabajo, se recomienda
realizar un mantenimiento de estas bombas para
mantenerlas funcionamiento. Durante el manteni-
miento debe sustituirse la junta térica de la seccién
del motor y/o de la seccién de dosificacion. Existe
para estas bombas un juego de juntas toricas para la
parte del motor, y dos juegos para la parte de dosifi-
cacion, dependiendo del detergente, material de AF
o VF.

Mix 25 1-5%

Articulo n° 110003617

Descripcion

Juego de servicio para la bomba dosificadora de pro-
ductos alcalinos AF DS8RES

Articulo n° 110003618

Descripcion

Juego de servicio para la bomba dosificadora de pro-
ductos acidos VF D8RES

Articulo n° 110003619

Descripcion
Juego de juntas téricas para DS8RE
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Mix 25 0.2-2%

Articulo n° 110006624

Descripcion

Juego de servicio para la bomba dosificadora de pro-
ductos alcalinos AF D8RE2

Articulo n° 110006625

Descripcion

Juego de servicio para la bomba dosificadora de pro-
ductos acidos VF D8RE2

Articulo n° 110003619
Descripcion
Juego de juntas téricas para DSRE

Mix10 1-5%

Item no. 110006773

Description

Juego de servicio para la bomba dosificadora de pro-
ductos alcalinos AF D3RE5

Item no

110006774

Description

Juego de servicio para la bomba dosificadora de pro-
ductos acidos VF D3RES

Item no 110006775
Description
Juego de juntas téricas para D3RE5

Item no 110006776
Description
Juego de juntas téricas para D3RES

Mix10 0.2-2%

Item no. 110006771

Description

Juego de servicio para la bomba dosificadora de pro-
ductos alcalinos AF D3RE2

Item no 110006772

Description

Juego de servicio para la bomba dosificadora de pro-
ductos acidos VF D3RE2

Item no 110006775
Description
Juego de juntas téricas para D3RE2

Item no 110006776
Description
Juego de juntas téricas para D3RE2



12. Juegos de servicio
Mix 25 Mix 10 1-5% Mix 10 0,2-2%
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13. Garantia

f ATENCION

Nuestra garantia se otorga por un periodo de 12 me-
ses a partir de la fecha de entrega, para todas las pie-
zas que se haya demostrado que no sean aptas para
el uso debido a defectos en materiales, construccion,
fabricaciéon o manipulacion. La garantia consiste en

el reembolso, sustitucion o reparacién de la pieza
danada o defectuosa por nuestra parte. Los gastos
de instalacién y transporte corren siempre a cargo del
comprador. Las piezas defectuosas seran sustituidas
por nuestra cuenta. No se admitird ninguna demanda
por motivos legales. La empresa no aceptara respon-
sabilidad alguna por los dafios producidos de manera
indirecta. El comprador no tiene derecho a que un ter-
cero repare los posibles defectos a nuestra cuenta.

La garantia no cubre las mangueras, las piezas de
goma ni los materiales sintéticos, el desgaste natural
ni los dafos provocados por un manejo inadecuado
y despreocupado, incluidos los dafios de transporte.
Ademas, la garantia no se aplica si el sistema de lim-
pieza ha sufrido heladas. La obligacion de compen-
sacion de la garantia también se anula si se realizan
cambios o reparaciones por parte de personal no
autorizado. Las reclamaciones conforme a la garantia
solo se admitiran si se realizan inmediatamente des-
pués de la deteccidn del defecto. La garantia queda
anulada en caso de cambio de propietario.

El distribuidor no sera considerado responsable de
las lesiones personales, dafios en el equipo, défi-

cit de trabajo, incluida la pérdida de produccién, la
pérdida de beneficios, la pérdida de stock o similares
que puedan producirse por una entrega retrasada o
imperfecta del producto vendido, independientemente
del motivo, incluidos defectos materiales y de fabrica-
cion. Consulte nuestros términos estandar de venta y
entrega.
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14. Fin del uso

A\

14.1.Desmontado
Cierre todas las valvulas de suministro y retire la
unidad de la pared.

PRECAUCION

El desechado de componentes elec-
trénicos y otros remedies debe ser
manejado de forma especial. Asimis-
mo, se puede llevar a una empresa
especialista en desechos.

14.2.Desechado

En caso de tener que desechar la unidad, debe
separase Y clasificarse en piezas reciclables y no
reciclables.

La estructura de acero se puede separar y desechar
facilmente y no constituye ningun peligro para el
medio ambiente ni para el usuario. El desechado se
debe realizar segun las normas y reglamentos de
desechado de maquinas vigentes, asi como todos los
estandares relacionados con la proteccion del medio
ambiente.



Recommended spare parts
Empfehlenswerte Ersatzteile
Piechange conseiées

Piezas de requesto recomendadas
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Layout and Parts Mixing Station
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Description

Beschreibung IS
Désignation é
Designacion <
1 110009752 Tank for Mix25, spare 1
1 110009753 Tank for Mix10, spare 1
2 110005485 Valve complete Mix 10 ]
2 0603102 Valve complete Mix 25 ]
3 110002403 Non return valve 1 1/4" 1
4 313600 Level switch 4
5 603700 O-ring for pump coupling 2
6 110006196 Controller for MIX10/25 1
7 110006766 Dosing Pump AF Mix 10 1-5% ]
7 110006767 Dosing Pump VF Mix 10 1-5% .
7 110006768 Dosing Pump AF Mix 10 0,2-2% 1
7 110006769 Dosing Pump VF Mix 10 0,2-2% 1
7 110002927 Dosing Pump AF Mix 10  0,03-0,3% 1
7 110004245 Dosing Pump VF Mix 10  0,03-0,3% 1
7 110002401 Dosing Pump Mix 25 AF 1-5% 1
7 110002665 Dosing Pump Mix 25 VF 1-5% 1
7 110003647 Dosing Pump Mix 25 AF 0,2-2% 1
7 110003657 Dosing Pump Mix 25 VF 0,2-2% 1
8 110003035 Hose nippel with union for Mix 10 1
8 110004971 Hose nipple with union for Mix 25
9 359988 Ball valve 1
10 110006770 Pump CRNE 5-6/4,0 kW for Mix .
11 110000573 Plug 1/4"
2
12 110007982 Up date kit for Mix 10/25 unit 40 bar sensor - for units produced before 5th month 2021 1
12 110007985 Pressure transmitter 0-40 bar spare kit - for units produced after 5th month 2021 1
13 0601444 Thermo switch 1
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Flow Diagram Mixing Station

Air Water

PD outlet

Controller

Dosing pump

Ball valve w. actuator and solenoid
Tank for detergent

Tank for pre-diluted detergent
Level sensors

Ball valve

Pump

Non return valve

Pressure transmitter
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El Diagram
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Mounting Mixing station
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