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@ Declaration of Conformity

We Nilfisk FOOD, declare under our sole responsibility that the
products HYBRID, to which this declaration relates, are in conformity
with these Council directives on the approximation of the laws of the
EC menber states:

Function: Hygiene Station
Model/Type: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Serial number: All

Machinery Directive (2006/42/EC:2006-05-17).
Standard used: EN 12100:2011.

Déclaration de conformité

Nous, Nilfisk FOOD, déclarons sous notre propre responsabilité
que les produits HYBRID, auxquels se référe cette déclaration, sont
conformes a ces directives du Conseil sur le rapprochement des
Iégislations des Etats membres :

Fonction : Station d’hygiéne
Modéle/Type : SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Numeéro de série : Tous

Directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines
Normes appliquées: EN 12100:2011

@ Declaracion de conformidad

Nosotros, Nilfisk FOOD, declaramos bajo nuestra Unica
responsabilidad que los productos HYBRID, a los que se refiere esta
declaracién cumplen con las directivas de este Consejo sobre la
legislacion de los estados miembros de la CE:

Funcion: Estacion de limpieza
Modelo/tipo: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Numero de serie: All

Directiva sobre maquinas (2006/42/EC:2006-05-17).
Normativa usada: EN 12100:2011.

@Ar’])\won OUHMOpPWONG

Epeig n Nilfisk FOOD, dnAwvoupe utrd TNV atmokAEIOTIKA Jag euduvn
61 10 TpoidvTa HYBRID, Me Tov otroio oxeTideTal auth n dAwon,
CUPHMOP@OWVOVTAI PE TIG TTAPaKAaTw odnyieg Tou UPBOUAioU OXETIKG
ME TNV TTPOCEYYION TWV VOPWY TWV KPATWV PeEAwV Tng EK:

Neimoupyia: ZT0OuOG UYIEIVAG
MovTéAo/TUTTOG: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Ap1Bu6g oeipdag: Ohol

Odnyia epi pnxavnudTtwy (2006/42/EC:2006-05-17).
XpnoipotroloUpevo Trpotuto: EN 12100:2011

Konformitatserklarung

Nilfisk FOOD, als alleinverantwortlich, erklaren hiermit, dass:
HYBRID.

In Ubereinstimmung mit den Richtlinien zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten ist:

Funktion: Hygienestation
Modell/Typ: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Seriennummer: Alle

Maschinendirektive (2006/42/EC:2006-05-17).
Standarden: EN 12100:2011.

@ Dichiarazione di conformita

Nilfisk FOOD dichiara sotto la sua esclusiva responsabilita che i
prodotti HYBRID, ai quali fa riferimento la presente dichiarazione,
sono conformi alle direttive del Consiglio concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri della UE:

Funzione: Stazione di igiene
Modello/Tipo: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Numero di serie: Tutti

Direttiva Macchine (2006/42/CE:2006-05-17).
Standard utilizzato: EN 12100:2011

Declaragao de Conformidade

A Nilfisk FOOD declara, por sua exclusiva responsabilidade que

os produtos HYBRID, referidos nesta declaragéo, se encontram
em conformidade com estas diretivas do Conselho relativas a
aproximacgao das disposigoes legislativas dos Estados-Membros da
CE:

Funcéo: Estagéo de higiene
Modelo/Tipo:SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Numero de série: Todos

Diretiva relativa as maquinas (2006/42/CE:2006-05-17).
Norma utilizada: EN 12100:2011

@Verklaring van overeenstemming

Wij, Nilfisk FOOD, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid
dat de producten HYBRID, waarop deze verklaring betrekking heeft,
in overeenstemming zijn met de volgende Richtlijnen van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
EG-lidstaten:

Functie: Hygiéne-installatie
Model/Type: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Serienummer: Alle

Machinerichtlijn (2006/42/EG:17-05-2006).
Toegepaste norm: EN 12100:2011



@ Forsakran om overensstammelse

Vi Nilfisk FOOD, tillkdnnager, under eget ansvar, att produkterna
HYBRID, som omfattas av denna férsakran, ar i 6verensstammelse
med radets direktiv om tillndrmning av medlemsstaternas lagstiftning
i EG:

Funktion: Hygienstation
Modell/typ: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Serienummer: Alla

Maskindirektiv (2006/42/EC:2006-05-17).
Standard som anvands: EN 12100:2011

Overensstemmelseserklaering

Nilfisk FOOD, erklaerer under eneansvar, at produktet: HYBRID,
som denne erklaering vedrgrer, er i overensstemmelse med fglgende
direktiver om tilneermelse af EU medlemslandenes love:

Funktion: Hygiejnestation
Model/Type: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Serienummer: Alle

Maskindirektiv (2006/42/EC:2006-05-17).
Standarder: EN 12100:2011

Hdeknapauua cooTBeTCTBUSA

M, Nilfisk FOOD, npuHumas Ha cebs BClo OTBETCTBEHHOCTb,
3asBnsem, , 4to npogyktel HYBRID, kOTOpbIX KacaeTcs HacTosiLas
Oekrnapauusi, COOTBETCTBYIOT AaHHbIM aupekTBam CoBeTa o
npubnu3nTeNbHOM COOTBETCTBUM 3aKOHaM cTpaH-uneHoB CE:

DyHKUMOHanNbHOe HasHaveHue: MMrmeHnyeckas ctaHums
Mogenb/Tun: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
CepuiHbI HOMEp: BCe

HvpekTnBa mawmH (2006/42/EC:17-05-2006).
Wcnonbayemsbinn ctangapt: EN 12100:2011

@ Izjava o skladnosti

V podjetju Nilfisk FOOD pod izklju¢no odgovornostjo izjavljamo, da
so izdelki HYBRID, na katere se nana$a ta deklaracija, skladni z
naslednjimi direktivami Sveta in ustreznimi zakoni v drzavah ¢lanicah
ES:

Funkcija: Higienska postaja
Model/tip: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Serijska Stevilka: Vse

Direktiva o strojih (2006/42/ES:2006-05-17).
Uporabljeni standardi: EN 12100:2011

Deklaracija o konformitetu

Mi, Nilfisk FOOD, izjavljujemo pod sopstvenom iskljucivom
odgovorno$¢u da su proizvodi HYBRID, na koje se odnosi ova izjava,
u skladu sa direktivama Veca o primeni zakona drzava ¢lanica EZ:

Funkcija: Stanica za higijenu
Model/tip: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
serijski broj: Kompletna

Direktiva o0 masinama (2006/42/EC:2006-05-17).
Primenjen standard: EN 12100:2011

® Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me Nilfisk FOOD vakuutamme yksinomaisella vastuulla, etta tuotteet
HYBRID, jota tdma vakuutus koskee, noudattavat direktiiveja, jotka
kasittelevat EY:n jasenvaltioiden lakien yhdenmukaisuutta koskien
seuraavia:

Toiminto: Hygienia-asema
Malli/tyyppi: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Sarjanumero: Kaikki

Konedirektiivi (2006/42/EY:2006-05-17).
Kaytetty standardi: EN 12100:2011

Deklaracja zgodnosci

Firma Nilfisk FOOD z petng odpowiedzialnos$cig oswiadcza, ze
produkty HYBRID, ktérych dotyczy ta deklaracja, spetniajg wymogi
ponizszych dyrektywa Rady zgodnymi z prawem obowigzujagcym
panstwa cztonkowskie UE:

Funkcja: Stacja higieniczna
Model/typ: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Numer seryjny: Wszystkie

Dyrektywa Maszynowa (2006/42/EC:2006-05-17).
Stosowana norma: EN 12100:2011

@ Megfelel6ségi nyilatkozat

Mi, a Nilfisk FOOD, kizarolagos felel6sségiink tudataban kijelentjik,
hogy a HYBRID, Amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek
az EU tagallamok torvényi rendelkezéseinek kozelitésérdl szold
tanacsi iranyelveknek:

Funkcid: Higiéniai allomas
Modell/Tipus: S"U21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Sorozatszam: Osszes

Gépekre vonatkozé iranyelv (2006/42/EC:2006-05-17).
Alkalmazott szabvany: EN 12100:2011

Izjava o uskladenosti

Mi, tvrtka Nilfisk FOOD, izjavljuje pod potpunom odgovorno$éu da
su proizvodi HYBRID, na koje se ova izjava odnosi, sukladni sa
sliede¢im uredbama Vijeca za pribliznost zakona drzava €lanica
Europske zajednice:

Funkcija: Higijenska postaja
Model/vrsta: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Serijski broj: Svi

Izjava o strojevima (2006/42/EC:2006-05-17).
Primijenjena norma: EN 12100:2011.

Declaratie de conformitate

Subscrisa, Nilfisk FOOD, declara pe propria raspundere ca produsele
HYBRID La care se refera prezenta declaratie, sunt in conformitate
cu urmatoarele directive ale Consiliului privind apropierea legislatiilor
statelor membre CE:

Functie: Statie de igienizare
Model/Tip: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Numar de serie: toate

Directiva Masini (2006/42/EC:2006-05-17).
Standarde utilizate: EN 12100:2011



Hdeknapauusa 3a CbOTBETCTBUE

Hue, Nilfisk FOOD, geknapvpame Ha CBOS OTTOBOPHOCT, Ye
npogyktute HYBRID, 3a KOUTO ce OTHacs HacTosiLaTta geknapaums,
ca B CbOTBETCTBUE CbC CrieaHUTe AMpekTnBm Ha CbBeTa OTHOCHO
cbnuxaBaHeTo Ha 3akoHodaTencTeata Ha AbpxaBuTe uneHkn Ha EO:

DyHKUMA: XUTMEHHa CTaHLus
Mopen/Tun: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
CepueH Homep: Bendku

Oupektnea oTHocHO MawmHute (2006/42/EO: 17.05.2006 r.).
ManonaeaH ctaHgapt: EN 12100:2011

@ Prehlasenie o zhode

My, spolo¢nost Nilfisk FOOD tymto na nasu vyhradnu zodpovednost’
vyhlasujeme, Ze produkty HYBRID, na ktoré sa toto vyhlasenie
vztahuje, su v sulade s nasledujucimi smernicami Rady o aproximacii
zakonov ¢lenskych Statov ES:

Funkcia: Hygienicka stanica
Model/typ: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Sériové Cislo: Vsetky

Smernica o strojnych zariadeniach (2006/42/ES: 17.5.2006).
Pouzita norma: EN 12100:2011

@ Vastavusdeklaratsioon

Kéesolevaga kinnitab Nilfisk FOOD oma ainuvastutusel, et tooted
“HYBRID.” mille kohta kdesolev deklaratsioon kehtib, vastavad
ndukogu direktiividele ELi liikmesriikide digusaktide Uhtlustamise
kohta:

Funktsioon: Hlgieenijaam
Mudel/tllip: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Seerianumber: kdik

Masinadirektiiv (2006/42/EU:2006-05-17).
Kasutatav standard: EN 12100:2011

@ Atbilstibas deklaracija

Més, uznémums ,Nilfisk FOOD”, uznemoties pilnu atbildibu,
apliecinam, ka produktu HYBRID, uz kuru 8T deklaracija attiecas,
atbilst talak noraditajam Padomes direktivam par ES dalibvalstu
likumdoS$anas tuvinadanu.

Funkcija: Higiénas stacija.
Modelis/tips: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Sérijas numurs: visi.

Masinu direktiva (2006/42/EK, 17.05.2006.)
Izmantotais standarts: EN 12100:2011

Technical file responsible:
Flemming Asp

Nilfisk FOOD

Blytaekkervej 2

9000 Aalborg, Denmark

@ Prohlaseni o shodé

Spolec¢nost Nilfisk FOOD na vlastni odpovédnost prohlasuje, ze
produkty HYBRID, na které se toto prohlaseni vztahuje, vyhovuiji
pozadavkum nasledujicich smérnic rady v ramci harmonizace se
zakony clenskych statt EU:

Funkce: Hygienicka stanice
Model/Typ: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Vyrobni ¢&islo: VSechna

Smérnice o strojnich zafizenich (2006/42/EC:2006-05-17).
Pouzita norma: EN 12100:2011

Uygunluk Beyani

Biz Nilfisk FOOD olarak tamamen kendi sorumlulugumuz altinda
beyan ederiz ki, bu beyanin konusu olan HYBRID, Grini AT Uye
Ulkelerinin yururlukteki yasalari kapsaminda Konsey direktiflerine
uygundur:

Fonksiyon: Hijyen Istasyonu
Model/Tip: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Seri numarasi: Timu

Makine Direktifi (2006/42/EC:2006-05-17).
Kullaniimis standartlar: EN 12100:2011

@Atitikties deklaracija

Mes, bendrové ,Nilfisk FOOD*, i§imtinai savo atsakomybe
pareiskiame, kad gaminiai pavadinimu ,HYBRID®, kuriems taikoma
Si deklaracija, atitinka Sias Tarybos direktyvas dél EB valstybiy nariy
jstatymy suderinimo:

Paskirtis: Higienos terminalas
Modelis / tipas: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
Serijos numeris: visi

Masiny direktyvag (2006/42/EB:2006-05-17),
taikytas standartas: EN 12100:2011

@ CBigyeHHA Npo BignoBigHICTL BUMOram
Mu, Nilfisk FOOD, 3 noBHO0 BignoBiaanbHICTIO 3asBNSEMO,

wo npogyktn HYBRID, o sikunx BigHOCUTBLCS U Aeknapadis,
nepebyBatoTb Yy BiANOBIAHOCTI O HABEAEHUX HUXYe AMpeKkTMB Paaun
€C wopo 36nmxeHHs1 3aKoHOAaBCTBa AepxaB-yreHiB E€C:

dyHkuis: lMrieHiyHa cTaHuisa
Mopgenb/Tun: SU21, SU22, SU32, SU33, SU21R, SU22R, SU32R, SU33R
CepiliHnii Homep: yCi

OupekTrBa Wwoao MalumHHoro obnagHaHHs (2006/42/EC:2006-05-17).
Bukopuctanum ctangapt: EN 12100:2011

Signature:

/)

W) 7 -

Flemming Asp
R & D Manager
Aalborg d. 01-10-2022
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2. Symbols used in this document

Read before Use

Wear glasses when using the unit.

Wear gloves

Wear gloves and suitable clothing when using the unit.

==

Note:

A potentially damaging situation.

Possible consequences: The product or something in its
vicinity could be damaged. Prevention.

Caution:

A dangerous situation.'Possible consequences: light or minor
injuries. Can also be used in warn against damage to prop-
erty or other goods prevention.

Warning:
A Potentially dangerous situation.
Possible consequences: Death or severe injury Prevention.

Danger:
A dangerous situation.'Possible consequences: Death or
severe injury Prevention.




3. General information

Nilfisk FOOD congratulates you on
your new low-pressure foam and
sanitising cleaning equipment.

The equipment provides the lat-
est standard of technology in low
pressure cleaning equipment in
your factory.

The equipment can be used for
rinsing, foaming and application of
disinfectants.

It is important that your operational
staff read these directions for use
prior to installation, start up and
use of the equipment.




3.1. Identification Plate

Producer
Serie No.

Type
Article No.

Supply voltage
Frequecy

©CONOORWODN -~

—

(NilﬁsIL Food, Blytagkkervej 2, DK - 9000 Aalborg
5 Hybrid - SU21
\\Art. no. 110003069
‘ wrenmasors weomossa - I NHININEN
+Pressure Max 2,50 MPa Weight 6,5 kg
6 //Water Max 40,00 L/min
LMax Temp 70,00 °C @ @ @
9 - V\ H\Z An‘wp J
0
7 8 11 12

Date of production

Maximum pressure

Maximum water consumption

10.  Maximum temperature

11.  Current
12.  Weight.

3.2. Supplier

Nilfisk FOOD
Blyteekkervej 2

DK-9000 Aalborg, Denmark

Tel.: +45 7218 2000
CVR no. 6257 2213
www.nilfiskfood.com
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3.3. Specifications

Technical Data

Hybrid
Water
Max. Outlet pressure. MPa (bar) [psi] 4 (40) [580]
Consumption during rinsing. L/min [gallon] 30/[7.9]
Consumption during foaming L/min [gallon] 8.0/[2,1]

Min. supply pressure.

MPa (bar) [psi]

0.8 (8) [116]

Max. supply pressure.

MPa (bar) [psi]

4 (40) [580]

Min. supply. L/min [gallon/min]
Max. temp. °CI°F 70°/158
Pipe dimension inlet & inches 1/2

Air

Min/max air pressure.

MPa (bar) [psi]

0.6-1 (6-10) [87-1450]

Compressed air consumption. L/min [gallon/min] 200 [52]

Pipe dimension inlet 4. mm [inches] 6 [0.2]

General

Dimensions Hx B x D mm [inches] 530 x 400 x 140/
[20 x 15 x 5]

Weight. kg [Ibs] 6.5 - 10 [14-22]

1




4. Overview and Use

The Hybrid unit is a complete cleaning station to be
connected to a booster unit or a main station. The
unit requires sufficient supply of water, compressed
air and detergent or desinfectant.

Consumptions:
The unit is approved for the use of detergents and
disinfectants.

A\

Detergents are supplied via a User Pack system or
from separate standard cans. Supply is also possible
via piping systems.

Warning: Do not change the settings
made or recommended by the supplier
of the detergents!

Before installation and set up of the unit always

read this instruction thoroughly. Always make sure

to follow personal safty procedures for chemicals in
connection with refilling procedures (product change),
maintenance and repair. See also product label and
MSDS sheet.

Safety instructions
Only professional service personel are allowed to
carry out service and repairs on the unit.

Only instructed personel are allowed to operate the
unit.

5. System Safety

In case of error/defect or service on equipment:
1. close the water supply
2. close the air supply

5.1. Closing valve for water supply.
With this valve the unit can be isolated from the water
supply. Further, a non-return valve is built in the block

Closed

110003524A

to prevent backflow of water.

5.2. Closing valve for air supply.

With this valve the unit can be isolated from the air
supply. Two non-return valves for air are built in the
unit to prevent backflow of air.

Fig 2 110003523A

The air pressure regulation/gauge only
works when the supply valve is open.

©

Wear glasses when using the unit.

Wear gloves and suitable clothing
when using the unit.

O

Wear gloves

5.3. Anticipated failures
Bursted air tube in unit:
* The unit must never be used without the front
cover being mounted.
» The air closing valve on /in connection with the
unit must always be closed when not in use.
 Air tube and fitting should be examined regularly
and exchanged in case of visible damages.

Breakdown of non-return valves for air and water:

* The unit must never be used without the cover
beeing mounted.

 Air and water closing valve on/in connection with
the unit must always be closed when the unit is
not in use.

« After use of the unit all chemical non-return valves
must be thorougly rinsed with clean water. Follow
instructions in paragraph 9.2.

* Non-return valves for air and water should be
examined minimum once a year by authorised



personel for defects.

Repair of unit:

» Do not attempt to repair a defect unit by yourself.
Always contact an authorised service company.

* Block and mark any defect unit in order to avoid
unintended use - se paragraf below regarding
"Rest risk - Use of the unit”

» For safety reasons only use approved and original
spare parts.

5.4. Rest Risk
Use of Unit:

* Never use the unit without prior instructions in use
of the unit and its safety instructions. The instruc-
tion must be prepared by an educated/instructed
personel.

* Never use the unit without having read the en-
closed guide and safety instructions.

» Always close water and air supply after use.

Damaged unit:

* Never use the unit if leakages (air, water or chemi-
cal) are observed.

* Never use the unit if it is not possible to operate
the closing valves and/or if it is not possible to
select required operation.

* Never use the unit if it has been dislodged for its
original place of mounting.

6. Installation

For safety reasons it is important to read all of the
enclosed information before installation of this equip-
ment. In addition, the legislation in force at the time of
purchase must always be considered in connection
with the installation and mounting of this equipment,
no matter the contents of this manual.If there are mat-
ters of dispute please contact your dealer.

6.1. Noise
Sound level according to ISO 11202; Below 70 dB

6.2. Directions for Mounting

* The unit should be mounted in frost-
free rooms only.

* The unit can be mounted on a wall
or on a separate frame which may
be installed in production areas and
anchored to the floor.

» For mounting on walls, please note
the following:

» The wall for mounting should be
either a stable brick wall or a wall
made of concrete.

» The delivered bracket should be
secured to the wall by the enclosed
screws and corresponding dowels

* The wall bracket should be mounted
on the wall according to the above
description and the station is hung
on to the bracket. The hose and User
Pack holders should be mounted af-
terwards. (See Installation/Mounting)

6.3. Transportation

For secure transportation of the unit, we recommend
always to ensure, that the unit can not slide or tip.
The unit might have to be secured with straps.
Transportation of the unit only in horisontal position:
The unit must not be placed on the front where you
find the operation panel. Neither can it be placed

on top or bottom where connections and outlets are
mounted.

In case the unit is moved at a temperature of approx
or below 0°C (32°F), you must always make sure that
the the unit has been fully emptied for water. If this is
not the case, you may damage the unit.

6.4. Vibrations
Hand-arm vibrations according to ISO 5349-1

6.5. Water Connection

 Before the unit is connected to the
water supply pipe, the supply line
should be rinsed carefully in order to
remove coarse impurities and metal
shavings.

» The connection for water must be
made at the top of the unit. (see lay-
out drawing).

* Minimum internal diameter of the sup-
ply pipe must be at least 1/2” external
(216mm internal).

* The unit must be fitted with a closing
valve for water on the inlet (see layout
drawing).

» The pressure loss in the supply line
must be held as low as possible by
- avoiding long supply pipes
- mounting low pressure resistance

ball valves and
- avoiding fittings with high pressure
loss.

* When installing the piping, take care
to avoid air traps.

« All pipe connections to the unit must
be screwed connections ensuring
simple maintenance and dismantling
of the station.
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Max. allowed temperature of supply water: 70°C
Max. allowed pressure of supply water: 40 bar
Water consumption at rinsing mode: 30 I/min

For an optimum functioning of the
injector system, we recommend install-
ing a filter on the inlet to avoid impuri-
ties.See drawing no 110003290

110003290

6.6. Air Connection

Before the unit is connected to the air
supply, the pipe system must be care-
fully rinsed in order to remove coarse
impurities.

» The unit requires an air supply boosting
- aninlet pressure of minimum 6 bar
- a minimum capacity of 200 I/min.

* The air supply pipe is connected directly with a
quick fitting for easy dismantling. In all units an
inlet valve with 1/4” thread is fitted (layout draw-
ings).

6.6.1. Supply of Detergent
Satellite without User Pack System.
See drawing no 110003498

 Place the can with detergent in the can holder

» Check the suction filter for impurities.

» Put the suction hose into the can below product
level and avoid suction of air.

« After pre-rinsing, check again that the hose is
sufficiently below product level and avoid suction
of air during foam or spray operation.

 After use of and when changing product as well

110003498

as after use of the unit, remove the hose from the
can and rinse the product inlet line and injector
with clean water.

Satellite with User Pack System

See drawing no 110003485.

* Place the specially designed User Pack in the
automatic holder.

« If changing to a different product when ending the
cleaning process, rinse the product inlet line with
clean water as follows:

* Replace the User Pack containing product by one
with clean water; place the foam nozzle and open
the spray gun/outlet valve. The product inlet line is
now rinsed with clean water before use of another
product or.

6.7. Hose Connection
» The special hose fitted with spray gun/outlet valve
is connected to the outlet quick coupling of the unit
(layout drawing).
* Maximum hose length: 30 m.
* It is recommended only to use Nilfisk Food hoses,
which have been tested for resistance.

7. Operation procedures

7.1. Start up
7.1.1. Start
1. Make sure that the water and air supply to the
unit is open. For air see layout drawing. In case
of central chemical supply this must be activated
too.

14
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2. Select requested function. Use the unit according

to the "User Guide”. }
7.1.2. Stop % — e

1. Close the water supply (layout drawing).

2. Close the air supply (layout drawing). Nozzle size in mm | Concentration by 20 Bar in %
3. Deactivate chemical supply by pulling up the suc- 04 075
tion hose or removing the userpack. . .
0,5 1,15
Due to the following it is very important 0,6 1,65
| to close water, air and chemical suplly 07 2.20
when the unit not in use. 0.8 2.90
« If the air supply is open when the unit 0,9 3,60
is not in use - air might seep into the 1,0 4,40
water pipe - which means that the 11 53
system has to be bled again. 15 9.4
7.1.3. Adjustment of detergent
Remove cover from the unit.
Adjustment of detergent can be done either by means |.. ,.sl‘
of a limiting nozzle or by means of a dosing valve ',:li; e o sali

(layout drawing).

The limiting nozzle is placed in the suction nipple of Nozzle size in mm | Concentration by 20 Bar/290PS|
the non—r.etur valve (110003529) and can be rg— Cloar 0.36 %
placed with a smaller or larger nozzle depending on i
the concentration needed, please also see table for Pink 0,51 %
guidelines. Light blue 0,64 &
Purple 0,70 %
Turquios 1,43 %
Yellow 1,95 %
Brown 2,01 %
Orange 218 %
Green 2,62 %
Tan 3,94 %
i Blue 4,88 %
v White 6,02 %
110003529A Red 6,87 %
Beige 7,36 %
Black 7,86 %
Grey 7,96 %

| All tests have been made with Topax 12
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110003528A

Remove the cover from the unit.

The dosing valve (optional) is placed on the bracket
above the injector block. (layout drawing)

Adjust the valve by turning counter clock wise for
lower concentration and clock wise for higher con-
centration, as guideline we can inform you that by a
setting of approx. 2 the concentration will be approx.
2,5%, tested with Topax 12.

In order to get your equipment adjusted properly we
recommend that your chemical supplier adjust it for
you for a clock wise measurement of the detergent in
use.

7.1.4. Adjustment of air

Remove the cover from the unit.

Adjust the air pressure on the reduction valve until an
appropriate foam quality is reached.

When setting the regulator, carefully
pull up the knob and turn it clockwise
for pressure increase and counter clock
wise for pressure decrease.

)

110003805A
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7.2. Maintenance, trouble shooting and Service
Maintenance Instructions

1. Quick couplings; it is recommended to lubricate
all couplings parts regularly, approx. once a
month) by water proof grease to prevent leaks
and damage of o-rings.

2. If the quick couplings leak, o-rings should be
replaced.

3. Depending on usage, maintenance should be
undertaken by an authorised service engineer at
least once a year in order to prevent defects and
failure of operation. Authorised engineers are
persons who due to their skills and experience
have sufficient knowledge of Hygiene Systems
and are confident with the state work safety regu-
lations, accident preventing regulations, lines and
generally acknowledged technical regulations
such as DIN-norms and VDE-provisions. For
your safety, this cleaning unit has been manufac-
tured according to all relevant regulations valid
in the EU and therefore it has been supplied with
the CE-marking. For further information, please
refer to the service department.

4. When the cleaning process has been completed
or chemicals have been changed, it is important
to rinse the suction and injector systems in the
following way:

5. Replace the can with a can containing clean
water.

6. Put the suction hose into the water can.

» Connect the foam nozzle.

» Open the spray gun/outlet valve and keep it open
until the injector has been rinsed through (approx.
30 seconds).

* Remove the suction hose from the water can.

7. Itis recommended to descale the unit according

to pharagraph 9.3

8. Itis recommended to clean the surface inside the
unit at least once a month in order to maintain
parts and avoid corrosion of parts.



8. Operation

8.1. Before Operation

If the wall the unit is to be mounted on is made of
bricks or concrete, the enclosed screws and rawl
plugs are usable, otherwise you have to make sure
that the carrying capacity of the wall is sufficient.

The pipeline must be rinsed through
before the system is connected.

Remove cover before the unit is mount-
ed on the wall.

8.2. Start/Stop (change, rinse, foam, des)

Start satellite

1. Check that water- and air supplies for the system
are open.

2. Make sure that the water and air supply to the
unit is open. For air see layout drawing. In case
of central chemical supply this must be activated
too.

3. Select requested function. Use the unit according
to the "User Guide”.

Stop satellite
4. Turn off the water supply
5. Close the air supply
It is important to shut off the water and
air when the unit is left after use .

« If the air supply is open when the unit are not in
use, air may seep into the water pipe. If this is the
case the system may have to be bled again.

It may be necessary to bleed the pipes and the unit
again after it has been closed for a longer period of
time (holidays, and the like)

CAUTION
A The chemical supply must always be
rinsed thoroughly after use
6. The following procedure will clean the chemical
supply for detergents and/or remains of disinfect-
ants.
7. 1. Remove User Pack or standard can.
2. Hold the rinsing bottle with clean water tightly
against the suction opening (with User Pack).
Alternatively, you can place a User Pack with
clean water in the holder or — without User Pack
— place the hose in a bucket of clean water.

9. 3. Activate the hose handle until clean water
comes out of the nozzle (approx. 30 seconds)

©

9. Maintenance, Trouble shooting,
Service

9.1. Preventive maintenance

Depending on usage, maintenance should be un-
dertaken by an authorised service engineer at least
once a year in order to prevent defects and failure of
operation. Authorised engineers are persons who due
to their skills and experience have sufficient knowl-
edge of the Hygiene Systems and are confident with
the state work safety regulations, accident preventing
regulations, lines and generally acknowledged techni-
cal regulations such as DIN-norms and VDE-provi-
sions. For your safety, this cleaning unit has been
manufactured according to all relevant regulations
valid in the EU and therefore it has been supplied with
the CE-marking. For further information, please refer
to the service department.

9.2. Rinsing the chemical supply/injector system

~ The chemist supply must always be
rinsed thoroughly after use.

Remains of detergents or disinfectants can clog the
injector so it needs to be rinsed or replaced.

The following procedure will clean the chemistry sup-
ply for detergents and/or remains of disinfectants.

1. Remove User Pack, if any.

2. Hold the rinsing bottle with clean water tightly
against the suction opening (with User Pack) or
against the hose (without User Pack). Alternati-
vely, you can place a User Pack with clean water
in the holder or — without User Pack — place the
hose in a bucket of clean water.

3. Activate the hose handle until clean water comes
out of the nozzle (approx. 30 seconds).

This procedure should be
followed both on the detergent
and the disinfectant side (if this is
installed).

17




9.3. Deliming

* The interval of the Deliming procedure is depens
the water hardness.

* Make sure the water to the unit is disconnected.

* Remove the Cover from the unit.

» Dismount the injector block. Dismount the air valve
and the non-return valve for air, inclusive of the air
fittings.

» Put the injector block in a deliming bath — make
sure the dosing valve (the knob) is over the sur-
face.

» Wait for 60 minutes.

* Rinse the block in clean water.

* Mount the air valve and the non-return valve on
the injector block and mount the injector block in
the unit.

» Connect water to the unit.

» Test the unit in Foam position make sure the vacu-
um is sufficient, it is recommended to be between
14,8 - 20,7 inHg / -0.05 - 0.07 MPa.

 Test that the unit can start and stop in both foam
and rinse position

» Reinstall the cover on the unit

The following deliming interwals must be observed to
prevent lime building up in the unit, that can discon-
tinue operation of the unit

°dH ppm Time between Deliming
0-5 18-90 12 months

5-10 90-180 6 to 12 months

10-15 | 180-270 |3 to 6 months

15-20 |270-360 |3 to 6 months

>20 >360 1 to 3 months

9.4. Coupling

It is recommended to lubricate all coupling parts regu-
larly (approx. once a week) with waterproof grease
to prevent leaks and damage of packings. If the unit
is equipped with a spray gun the piston of the gun
should also be lubricated.

In leaking quick couplings the packings should be
replaced.

9.5. Internal cleaning of the unit

We recommend opening and cleaning the unit inside
min. once a week.
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9.6. Trouble Shooting and Remedy

Fault

Cause

Remedy

No pressure / too low pressure

Insufficient or No water supply.

Is the filter if any clogged.

Rinsing nozzle not installed.

Open water supply valve
(See 5.1 - Closing valve).

Clean the filter.

Place rinsing nozzle.

Insufficint or No foam creating.

No supply of dilute products.

Product not suitable.
Insufficient or No air supply.

Air pressure in mixing chamber too
high.

Defect non-return valve for air.
Incorrect nozzle.
Non-return valve blocked

Injektor /mixing chamber blocked

Consult directions for use of dos-
ing unit.

Choose suitable product.
Provide sufficient air supply.

Adjust air pressure setting.

Replace non-return valve for air.
Place foam nozzle 50/200.
Clean or replace non-return valve.

Clean nozzle

No spray sanitising.

No supply of dilute products.

Non-return valve blocked.

Injektor /mixing chamber blocked

Consult directions for use of dos-
ing unit.

Clean or replace non-return
valve.

Clean Injektor /mixing chamber.

In case of errors/troubles not mentioned above, please contact your local service technician for further assis-

tance.

9.7. Service address

Please see the back cover of this manual
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10. Tools

Standard tools that are useful/necessary for service and maintenance on the full range of equipment.

BF/BW & MB Booster
Mainstation
Foamatic Mainstation

Satellites

BF/BW & MB Booster
Mainstation

Foamatic Satellites
Foamatic Mainstation

Satellites

BF/BW & MB Booster
Mainstation

Foamatic Satellites
Foamatic Mainstation

Satellites

BF/BW & MB Booster
Mainstation

Foamatic Satellites
Foamatic Mainstation

BF/BW & MB Booster

Foamatic Satellites
Foamatic Mainstation

Satellites

BF/BW & MB Booster
Mainstation

Foamatic Satellites
Foamatic Mainstation

Satellites

Mainstation

Foamatic Satellites
Foamatic Mainstation
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11. End of Use

11.1.Dismounting
Close all supply valves and remove the unit from wall.

11.2.Disposal
In case the unit should be disposed, it must be separat-

ed and sorted in eg-recyclable and non recyclable parts.

The steel construction is easily separated and disposed
and constitutes no environmental risk - nor for the user.
Disposal must be made according to rules and regula-
tions in force for disposal of machines as well as all
standards in connection with environmental protection.

CAUTION
Disposal of electronic components
and other remedies must be handled

as special disposal when disposed.
Alternatively, it can be disposed by a
specialised disposal company.
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2. In diesem Dokument verwendete Symbole

24

Bitte vor Inbetriebnahme lesen.

Bitte tragen Sie bei der Bedienung des Gerats eine Brille.

O

Wear gloves

Bitte tragen Sie bei Benutzung des Gerats Hands-
chuhe und passende Kleidung.

Beachten Sie:

Eine potenziell gefahrliche Situation.

Maogliche Konsequenzen: Das Produkt oder etwas in seiner
Nahe konnte beschadigt sein. Pravention.

Vorsicht:

Eine gefahrliche Situation. 'Moégliche Konsequenzen: Leichte
oder geringfligige Verletzungen. Kann auch genutzt werden,
um vor Sachbeschadigung oder vor Beschadigung anderer
Guter zu warnen. Pravention.

Warnung:

Eine potenziell gefahrliche Situation.

Mdgliche Konsequenzen: Tod oder schwere Verletzungen.
Pravention.

Gefahr:
Eine gefahrliche Situation. 'Moégliche Konsequenzen: Tod
oder schwere Verletzungen. Pravention.




3. Allgemeine
Informationen

Nilfisk FOOD begliickwiinscht Sie
zu lhrer Niederdruckschaum- und
Desinfektionsreinigungsanlage.

Die Anlage ist auf dem neuesten
Stand der Technik im Bereich der
Niederdruck-Reinigungsanlagen in
Ihrem Betrieb.

Die Anlage kann zum Spllen,
Schaumen und der Anwendung
von Desinfektionsmitteln einge-
setzt werden.

Es ist aulRerst wichtig, dass lhr
operatives Personal diese An-
weisungen vor der Installation,
Inbetriebnahme und der Nutzung
der Gerate durchliest.
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3.1. Kennzeichnungssc

(Nilﬁsl‘( Food, Blytagkkervej 2, DK - 9000 Aalborg
5 Hybrid - SU21
\\Art. no. 110003069
4 Date 20.08.2012 S/N 163.01.000XXX
Pressure Max 2,50 MPa Weight 6,5 kg ‘HH“‘HHHHHHHHHHHHHHH
6 //WaterMax 40,00 L/min
L Max Temp 70,00 °C
9 L \ Hz Amp ® @@
| | I J
10
7 8 11 12
1. Hersteller.
2. Seriennr.
3.  Modell.
4. Herstellungsdatum.
5. Artikelnr.
6. Maximaler Druck.
7. Versorgungsspannung.
8. Frequenz.
9.

10. Hoéchsttemperatur
11.  Stromstarke
12. Gewicht.

3.2. Anbieter

Nilfisk FOOD
Blyteekkervej 2

hild

Maximaler Wasserverbrauch.

DK-9000 Aalborg, Denmark

Tel.: +45 7218 2000
CVR no. 6257 2213
www.nilfiskfood.com
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3.3. Spezifikationen

Technische Daten

Einheit Hybrid
Wasser
Maximaler Ausgangsdruck. Mpa/bar |4 /40
Konsum wahrend der Spiilung. I/min 30
Konsum wahrend des Aufschaumens. | I/min 8,0
Minimaler Versorgungsdruck. Mpa/bar |0,8/8
Maximaler Versorgungsdruck. Mpa/bar |4 /40
Mininale Versorgung. I/min
Maximale Temperatur. C 70°
Schlauchdimension Einlauf @. inch 1/2
Luft
Min./max. Luftdruck. Mpa/bar | 0,6-1/6-10
Druckluftverbrauch. I/min 200
Schlauchdimension Einlauf @. mm 6
Allgemein
Dimensionen H x B x D mm 530 x 400 x 140
Gewicht. kg 6,5-10
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4. Uberblick und Gebrauch

Die Hybridanlage ist eine komplette Reinigungsstation,
die mit einer Booster-Unit oder Hauptstation verbunden
werden kann. Die Anlage erfordert eine ausreichende
Versorgung von Wasser, Druckluft und Reinigungs- und
Infektionsmitteln.

Verbrauch:
Die Anlage ist fur den Einsatz von Reinigungs- und Des-
infektionsmitteln zugelassen.

Warnung: Verandern Sie nicht die

vom Anbieter der Reinigungsmittel
vorgenommenen und empfohlenen Ein-
stellungen!

Die Reinigungsmittel werden Uber ein Benutzerpaket-
System oder von separaten Standard-Behaltern bedient.
Die Versorgung ist auch Uber Rohrsysteme maglich.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam
durch, bevor Sie mit der Installation und Inbetriebnahme
des Gerats beginnen. Folgen Sie immer den personli-
chen Sicherheitsrichtlinien fir Chemikalien in Zusam-
menhang mit den Wiederaufflllvorgangen (Produk-
twechsel), Wartung und Reparatur. Siehe auch die
Produktkennzeichen und das Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise
Nur das professionelle Service-Personal darf Service-
und Reparaturarbeiten am Gerat vornehmen.

Nur eingewiesenes Personal darf das Gerat bedienen.
5. Systemsicherheit

Im Falle von Fehlern/Mangeln oder Service von Ger-
aten:

1. SchlieRen Sie die Wasserzufuhr

2. Schlielen Sie die Luftzufuhr

5.1. Verschlussventil fir Wasserzufuhr. (Zubehor)
Mit diesem Ventil kann das Gerat von der Wasserzufuhr
getrennt werden. Des Weiteren wird ein Ruckschlag-
ventil in den Block eingebaut, um den Ruckfluss des
Wassers zu verhindern.

Closed

110003524A

5.2. Verschlussventil fiir Luftzufuhr.

Mit diesem Ventil kann das Gerat von der Luftzufuhr
getrennt werden. Zwei Ruckschlagventile werden in
das Gerat eingebaut, um das Rickstromen von Luft zu
verhindern.

AN

Closed
Open

. 3

Fig2

110003523A

Die Druckluftregelung/Luftdruckprifer
funktionieren nur, wenn das Versorgungs-
ventil gedffnet ist.

©

Bitte tragen Sie bei der Bedienung
des Geréts eine Brille.

5.3. Voraussichtliche Ausfille

Geplatzter Luftschlauch im Geréat:

« Das Gerat darf ohne die vormontierte Frontabdeck-
ung nicht verwendet werden.

* Das Luftabsperrventil an / in Zusammenhang mit
dem Gerat muss bei Nichtgebrauch geschlossen
werden.

 Der Luftschlauch und Armaturen sollten regelmafig

Uberprift und bei sichtbarer Beschadigung ausge-
tauscht werden.

Bitte tragen Sie bei Benutzung des
Gerats Handschuhe und passende
Kleidung.

Ausfall von Ruckschlagventilen fir Luft und Wasser.

« Das Gerat darf ohne die vormontierte Frontabdeck-
ung nicht verwendet werden.
Das Luft- und Wasserabsperrventil an / in Zusam-
menhang mit dem Gerat muss bei Nichtgebrauch
geschlossen werden.
Nach dem Gebrauch des Gerats mussen alle
Chemie-Ruickschlagventile mit sauberem Wasser
abgespult werden. Folgen Sie den Anweisungen in
Abschnitt 9.2.
Ruckschlagventile fur Luft und Wasser sollten mind-
estens einmal im Jahr von fachkundigem Personal
auf Mangel Uberprift werden.



Reparatur des Gerats:

¢ Versuchen Sie nicht, das defekte Gerat selbst zu
reparieren. Kontaktieren Sie immer eine autorisierte
Kundendienststelle.

» Blockieren und markieren Sie das defekte Gerat,
um eine unbeabsichtigte Benutzung zu vermeiden -
siehe Abschnitt unten Uber "Restrisiko - Benutzung
des Gerats"

* Benutzen Sie aus Sicherheitsgriinden nur zugelass-
ene und originale Ersatzteile.

5.4. Restrisiko
Benutzung des Geréts:

* Benutzen Sie die Anlage nie ohne vorherige Einwei-
sung Uber den Gebrauch des Gerats und die Sicher-
heitshinweise. Die Anweisungen missen von einem
geschulten/eingewiesenen Personal erstellt werden.

* Benutzen Sie das Gerat nie, ohne die beigeflgte
Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise
gelesen zu haben.

» SchlieRen Sie immer die Wasser- und Luftzufuhr
nach Benutzung.

Beschadigtes Gerat:

¢ Benutzen Sie das Geréat nie, wenn undichte Stellen
beobachtet werden (Luft, Wasser oder Chemie).

¢ Benutzen Sie das Geréat nie, wenn Sie die Ver-
schlussventile nicht bedienen kdnnen und/oder wenn
es nicht moglich ist, den gewlinschten Vorgang
auszuwahlen.

¢ Benutzen Sie das Geréat nie, wenn es von seinem
urspringlichen Montageort entfernt wurde.

6. Installation

Aus Sicherheitsgriinden ist es wichtig, alle beigeflugten
Informationen vor der Installation dieses Gerats zu
lesen. Zusatzlich sollten die geltenden Rechtsvorschrif-
ten zum Zeitpunkt des Kaufs immer in Zusammenhang
mit der Installation und Montage der Anlage bertck-
sichtigt werden, unabhangig von den Inhalten dieser
Bedienungsanleitung. Bei Streitfragen sollten Sie lhren
Handler kontaktieren.

6.1. Storgerausche
Schallpegel entsprechend ISO 11202; Unter 70 dB

6.2. Montageanleitung

» Das Gerat sollte nur in frostfreien Rau-
men montiert werden.

» Das Gerat kann an einer Wand oder an
einem gesonderten Rahmen montiert
werden und sollte dabei in Produktions-
bereichen installiert und am Boden
befestigt werden.

» Fir die Wandmontage beachten Sie
Folgendes:

+ Bei der flr die Montage verwendeten
Wand sollte es sich um eine tragfahige
Ziegelsteinmauer oder Betonmauer
handeln.

+ Die gelieferten Halterungen sollten
mit den beigefigten Schrauben und
entsprechenden Dubeln an der Wand
befestigt werden.

* Die Wandhalterung sollte entsprech-
end der obigen Beschreibung mon-
tiert und die Anlage in die Halterung
eingehangt werden. Der Schlauch und
die Benutzerpaket-Halterungen sollten
nachtraglich montiert werden (Siehe
Installations-/Montagezeichnung).

6.3. Transport

Fur einen sicheren Transport der Anlage sollten Sie
sicherstellen, dass diese weder rutschen noch kippen
kann. Die Anlage sollte mit Gurten gesichert werden.
Transport der Anlage nur in horizontaler Position: Die
Anlage sollte nicht auf der Vorderseite platziert werden,
an der sich das Bedienfeld befindet. Sie sollte auch
nicht auf der Ober- oder Unterseite platziert werden, da
dort Anschlisse und Steckdosen montiert werden.
Wenn die Anlage bei einer Temperatur von circa 0°C
(32°F) bewegt wird, sollten Sie immer sicherstellen,
dass die Anlage vollstandig geleert ist. Wenn dies nicht
der Fall ist, kbnnen Sie die Anlage beschadigen.

6.4. Vibrationen
Hand-Arm-Vibrationen entsprechend ISO 5349-1

6.5. Wasseranschluss

» Bevor die Anlage mit der Wasserzulau-
fleitung verbunden ist, sollte die Ver-
sorgungsleitung vorsichtig abgespult
werden, um grobe Verunreinigungen
und Metallspane zu entfernen.

* Der Wasseranschluss sollte an der
Oberseite des Gerates erfolgen. (siehe
Anordnungsplan).

» Der minimale Innendurchmesser der
Versorgungsleitung sollte mindestens
1/2” extern betragen (g16mm intern).

» Die Anlage muss am Eintritt mit einem
Verschlussventil fir Wasser ausges-
tattet sein (siehe Anordnungsplan).

* Der Druckverlust in der Versorgung-
sleitung sollte so niedrig wie mdglich
gehalten werden durch
- das Vermeiden von langen Ver-
sorgungsleitungen
- den Einbau von Kugelventilen mit
geringem Widerstand und
- das Vermeiden von Armaturen mit
hohem Druckverlust.

* Wenn Sie die Rohrleitungen installi-
eren, vermeiden Sie Lufteinschlisse.

+ Alle Rohranschlisse zu den Geraten
mussen geschraubte Verbindungen
sein, um die einfache Wartung und
den Abbau der Station zu ermdgli-
chen.
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Max. zulassiger Druck der Wasserzufuhr: 70°C
Max. zulassiger Druck der Wasserzufuhr: 40 Bar

Wasserkonsum bei Spllbetrieb: 30 I/min

Fir ein optimales Funktionieren des
Injektorsystems empfehlen wir die
Installation eines Filters am Einlauf, um
Verunreinigungen zu verhindern. Siehe
Zeichnung Nr. 110003290

110003290

6.6. Luftanschluss

Bevor die Anlage an den Luftanschluss
angeschlossen ist, sollte das Rohrsystem
sorgfaltig abgespuilt werden, um grobe
Verunreinigungen zu entfernen.

+ Die Anlage erfordert eine Luftzufuhr-Verstarkung
- ein Eingangsdruck von mindestens 6 bar
- eine Mindestkapazitat von 200 I/min.

* Die Luftversorgungsleitung ist direkt mit einer Sch-
nellarmatur fur eine leichte Demontage verbunden. In
allen Geraten wird ein Einlassventil mit 1/4” Gewinde
eingebaut.

6.6.1. Versorgung mit Reinigungsmittel
Satellit ohne Benutzerpaket-System.
Siehe Zeichnung Nr. 110003498
» Platzieren Sie den Behalter mit den Reinigungsmit-
teln in die Behalterhalterung
» Kontrollieren Sie den Saudfilter auf Verunreinigun-
gen.
» Stecken Sie den Saugschlauch in die Dose unter den
Fullstand und vermeiden Sie das Ansaugen von Luft.

» Stellen Sie nochmals nach dem Vorspllen sicher,

110003498

dass der Schlauch ausreichend unter dem Ful-
Istand ist und verhindern Sie das Ansaugen von Luft
wahrend dem Aufschaumen oder dem Spritzbetrieb.

» Entfernen Sie nach dem Gebrauch und dem Aus-
tausch von Produkten sowie nach dem Gebrauch der
Anlage den Schlauch von der Dose und spulen Sie
die Produktzuleitung und den Injektor mit sauberem
Wasser ab.

Satellit mit Benutzerpaket-System.
Siehe Zeichnung Nr. 110003485

 Platzieren Sie das speziell entwickelte Benutzerpa-
ket in die automatische Halterung.

» Spulen Sie beim Wechsel auf eine andere Produk-
tgruppe bei Beendigung des Reinigungsverfahrens
die Produktzuleitung mit sauberem Wasser wie folgt
ab.

» Ersetzen Sie das im Benutzerpaket enthaltene
Produkt mit einem Produkt mit sauberem Wasser;
platzieren Sie die Schaumduse und 6ffnen Sie die
Sprihpistole/Auslassventil. Die Produktzuleitung
wird jetzt mit sauberem Wasser abgespilt vor dem
Gebrauch eines anderen Produktes oder einer

6.7. Schlauchverbindung

» Der Spezialschlauch, ausgestattet mit einer
Sprihpistole/Auslassventil, ist mit der Ausgangs-
Schnellkupplung der Anlage verbunden (Anordnung-
splan).

* Maximale Schlauchlange: 30 m.

« Es wird empfohlen, nur Nilfisk-Alto-Schlauche,
die auf Widerstandsfahigkeit getestet wurden, zu
verwenden .
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7. Betriebsverfahren

7.1. Inbetriebnahme

71.1. Start
1. Stellen Sie sicher, dass der Wasser- und Luftan- DisengréfRe in mm | Konzentration von 20 Bar in %
schluss zu dem Gerét gedffnet ist. Flr Luft siehe 0.4 0.75
Anordnungsplan. Im Falle einer zentralen Chemiev- ’ ’
ersorgung sollten sie dies auch aktivieren. 05 115
2. Gewiinschte Funktion auswéhlen. Benutzen Sie 0,6 1,65
das Geréat entsprechend der "Bedienungsanlei- 07 2,20
tung”. 08 2.90
7.1.2. Stopp
1. Schlieen Sie die Wasserzufuhr (Anordnungsplan). 0.9 3,60
2. SchlieRen Sie die Luftzufuhr (Anordnungsplan). 1,0 4,40
3. Deaktivieren Sie die Chemieversorgung, indem Sie 1.1 53
den Saugschlauch hochziehen oder das Benutzer- 15 o4

paket entfernen.

Aus folgenden Griinden ist es sehr
wichtig, die Versorgung fir Wasser, Luft

und Chemikalien zu schlieRen, wenn die I' “*!l el
Anlage nicht verwendet wird. ’:'i'

* .Wenn die die Luftzufuhr bei Nichtbenutzung der Diisengréfe in mm Koncentration von 20
Anlage offen ist, kann Luft in die Wasserleitung gel- Bar/290PS|
angen. Das bedeutet, dass das System neu entliftet >
werden muss. Klar 0,36 %

Rosa 0,51 %
7.1.3. Einstellung des Reinigungsmittels Hellblau 0,64 &
Nehmen Sie das Deckelteil vom Geréat ab. Violett 070 %

Die Einstellung des Reinigungsmittels kann mit Hilfe — : 5
einer begrenzten Diise oder eines Dosierventils (Anord- Trkis 1,43 %
nungsplan) erfolgen. Gelb 1,95 %
Die b te DU irdim S ippel des Riick Sraun 201 %

ie begrenzte Diise wird im Saugnippel des Riick- p
schlagventils (110003529) platziert.und kann mit einer Orange 218 %
kleineren oder gréReren Diise ersetzt werden, je nach Grin 2,62 %
bendtigter Konzentration. Bitte beachten Sie auch die Braun 3,94 %
Tabelle fur die Richtlinien. Blau 4.88 %
Weil} 6,02 %
Rot 6,87 %
Beige 136 %
1 y Schwarz 7,86 %
} 2L grau 7,96 %

TTUVU3529A
Alle Tests wurde mit Topax 12 durch-
gefihrt ;
®
E 110003528A
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Nehmen Sie das Deckelteil vom Geréat ab.

Das Dosierventil (optional) wird auf die Halterung tber
dem Injektorblock platziert. (Anordnungsplan)
Verstellen Sie das Ventil, indem Sie es fiir eine gerin-
gere Konzentration gegen den Uhrzeigersinn drehen
und im Uhrzeigersinn fiir eine hohere Konzentration.
Als Richtlinie kénnen wir Ihnen mitteilen, dass bei einer
Einstellung von ca. 2 die Konzentration ca. 2,5% ist,
getestet mit Topax 12.

Damit Ihre Anlage richtig eingestellt ist, empfehlen wir
lhnen, dass |hr Chemie-Lieferant diese fiir Sie einstellt,
um eine Messung des verwendeten Reinigungsmittels
zu ermd@glichen.

7.1.4. Einstellung der Luft

Nehmen Sie das Deckelteil vom Geréat ab.

Justieren Sie den Luftdruck am Druckminderungsventil,
bis eine angemessene Schaumqualitat erreicht wird.

Beim Einstellen des Reglers ziehen Sie
den Drehgriff nach oben und drehen
Ihn fr Druckzunahme im Uhrzeigersinn
und fur Druckabnahme gegen den
Uhrzeigersinn.

110003805A

7.2. Wartung, Problemanalyse und Kundendienst

Wartungsanweisungen

1. Schnellkupplung; es wird empfohlen, alle Kupplung-
steile regelmaRig (ca. einmal im Monat) mit was-
serdichtem Schmierfett einzudlen, um Lecks und
die Beschadigung der O-Ringe zu vermeiden.

2. Wenn die Schnellkupplung leckt, sollten O-Ringe
ersetzt werden.

3. Je nach Anwendung sollte die Wartung von einem
autorisierten Servicetechniker mindestens einmal
im Jahr vorgenommen werden, um Schaden und
Betriebsausféalle zu vermeiden. Autorisierte Techni-
ker sind Personen, die aufgrund lhrer Fahigkeiten
und Erfahrungen hinreichende Kenntnisse ber
Hygienesysteme besitzen und mit den staatlichen
Arbeits- und Unfallverhitungsvorschriften, Rich-
tlinien und allgemein anerkannten technischen
Vorschriften, wie die DIN-Norm und die VDE-
Bestimmungen, vertraut sind. Diese Reinigung-
sanlage wurden gemaR aller relevanten, in der EU
glltigen Vorschriften gefertigt und somit mit der
CE-Kennzeichnung geliefert. Fur weitere Informa-
tionen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

4. Wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist
oder Chemikalien ausgetauscht wurden, ist es
wichtig, das Saug- und Injektorsystem wie folgt zu
spulen:
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5. Ersetzen Sie den Behalter mit einem mit sauberem
Wasser.

6. Legen Sie den Saugschlauch in den Wasserbe-
halter.

* Verbinden Sie die Schaumdise.

« Offnen Sie Spriihpistole/Auslassventil und halten Sie
diese offen, bis der Injektor gespult wurde (circa 30
Sekunden lang).

» Entfernen Sie den Saugschlauch vom Wasserbe-
halter.

7. Es wird empfohlen, die Anlage gemaf Abschnitt

9.3 zu entkalken.

8. Es wird empfohlen, die Oberflache der Anlage
mindestens einmal im Monat zu reinigen, um die
Einzelteile zu erhalten und ihre Korrosion zu verhin-
dern.



8. Betrieb

8.1. Vor dem Betrieb

Wenn die Wand, an der die Anlage befestigt ist, aus
Ziegelstein oder Beton ist, sollten die beigefligten
Schrauben und Dibel verwendet werden. Ansonsten
sollte Sie sich vergewissern, dass die Tragfahigkeit
der Wand ausreichend ist.

Die Leitung muss gespult werden, bevor
das System angeschlossen wird. Siehe
Abbildung Nr. 3 fur weitere Informationen
darliber, wo Sie das Geréat anheben, aus-
packen und montieren sollen.

Entfernen Sie die Abdeckung, bevor die
das Gerat an der Wand befestigen.

8.2. Start/Stopp (wechseln, spiilen, aufschaumen)
Start Satellit

1. Prifen Sie, dass der Wasser- und Luftanschluss
des Systems geoffnet ist.

2. Stellen Sie sicher, dass der Wasser- und Luftan-
schluss zum Gerat gedffnet ist. Fur Luft siehe
Anordnungsplan. Im Falle einer zentralen Chemiev-
ersorgung sollten sie diese auch aktivieren.

3. Gewiunschte Funktion auswahlen. Benutzen Sie
das Gerat entsprechend der "Bedienungsanlei-
tung".

Stopp Satellit
4. Schlielen Sie die Wasserzufuhr
5. Schliel3en Sie die Luftzufuhr

Es ist wichtig, dass Sie die Wasser- und
Luftzufuhr nach dem Gebrauch des Gerats
' wieder unterbrechen.

* Wenn die Luftzufuhr bei Nichtbenutzung der Anlage
geodffnet ist, kann Luft in die Wasserleitung gelan-
gen. Wenn dies der Fall ist, muss das System neu
entlUftet werden.

Es kann erforderlich sein, die Schlauche und das Gerat
nach langerem Produktionsstillstand (Ferien oder der-
gleichen) neu zu entliften.

VORSICHT
Die Chemieversorgung sollte nach dem
Gebrauch grindlich gespult werden.

6. Folgendes Verfahren reinigt die Chemieversorgung
von Reinigungsmitteln und/oder Riickstdnden von
Desinfektionsmitteln.

7. 1. Entfernen Sie das Benutzerpaket oder den
Standard-Behalter.

8. 2. Halten Sie die Reinigungsflasche mit sauberem
Wasser dicht an die Saugo6ffnung (mit dem Be-
nutzerpaket). Alternativ kbnnen Sie das Benutzer-

paket mit sauberem Wasser in die Halterung setzen
oder - ohne das Benutzerpaket - den Schlauch in
einen Eimer mit sauberem Wasser legen.

. 3. Aktivieren Sie die Schlauchdiise bis sauberes

Wasser aus der Duse tritt (circa 30 Sekunden)
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9. Wartung, Problemanalyse und
Kundendienst

9.1. Vorbeugende Wartung

Je nach Anwendung sollte die Wartung von einem au-
torisierten Servicetechniker mindestens einmal im Jahr
vorgenommen werden, um Schaden und Betriebsaus-
falle zu vermeiden. Autorisierte Ingenieure sind Person-
en, die aufgrund ihrer Fahigkeiten und Erfahrung tUber
ausreichend Wissen bezlglich Hygienesystemen ver-
figen und mit den staatlichen Arbeitsschutzregelungen
vertraut sind. Richtlinien und allgemein anerkannten
technischen Vorschriften, wie die DIN-Norm und die
VDE-Bestimmungen, vertraut sind. Diese Reinigungsan-
lage wurden zu lhrer Sicherheit gemaf aller in der EU
glltigen relevanten Vorschriften gefertigt und somit mit
der CE-Kennzeichnung geliefert. Fur weitere Informa-
tionen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

9.2. Spiilung der Chemieversorgung/Injektorsystem

Die Chemieversorgung sollte nach Ge-
brauch grindlich gespdlt werden.

Ruckstande von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
konnen den Injektor verstopfen, so dass dieser gesplilt
und ersetzt werden muss.

Folgendes Verfahren reinigt die Chemieversorgung von
Reinigungsmitteln und/oder Riickstanden von Desinfek-
tionsmitteln.

1. Entfernen Sie das Benutzerpaket, falls vorhanden.

2. Halten Sie die Reinigungsflasche mit sauberem
Wasser dicht an die Saug6ffnung (mit dem Be-
nutzerpaket) oder an den Schlauch (ohne das Be-
nutzerpaket). Alternativ kdnnen Sie das Benutzer-
paket mit sauberem Wasser in die Halterung setzen
oder - ohne das Benutzerpaket - den Schlauch in
einen Eimer mit sauberem Wasser legen.

3. Aktivieren Sie den Schlauchdulse bis sauberes
Wasser aus der Duse tritt (circa 30 Sekunden).

Dieser Vorgang sollte

auf der Reinigungsmittel- und Desinfek-
tionsmittelseite

(wenn dies so installiert wurde)
wiederholt werden.

9.3. Entkalken

* Die Abstande fir den Entkalkungsvorgang hangen
von der Wasserharte ab.

¢ Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr vom Gerat
getrennt wurde.

* Nehmen Sie das Deckelteil vom Gerat ab.

* Montieren Sie den Injektorblock ab. Montieren Sie
das Luftventil und das Ruckschlagventil fur Luft ein-
schlief3lich der Luftanschlisse ab.

» Legen Sie den Injektorblock in ein Entkalkungsbad
- stellen Sie sicher, dass sich das Dosierventil (der
Drehknopf) Gber der Oberflache befindet.
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* Warten Sie 60 Minuten lang.

» Spulen Sie den Block mit sauberem Wasser ab.

* Montieren Sie das Luftventil und das Ruckschlag-
ventil an den Injektorblock und montieren Sie diesen
an die Anlage.

» SchlieRen Sie die Wasserzufuhr an das Gerat an.

» Testen Sie die Anlage in der Schaumposition und
versichern Sie sich, dass das Vakuum ausreicht,
empfohlen zwischen 14,8 - 20,7 inHg / -0.05 - 0.07
MPa.

» Testen Sie, dass die Anlage jeweils in der Schaum-
wie auch in der Spllposition starten und stoppen
kann.

* Installieren Sie das Deckelteil vom Geréat erneut.

Die folgenden Entkalkungsabstande missen einge-
halten werden, um die Entstehung von Kalk in der
Anlage zu verhindern, was zu Betriebsausféllen fihren
kann.

°dH ppm Zeit zwischen dem Entkalken
0-5 18-90 12 Monate
5-10 90-180 | 6 bis 12 Monate
10-15 | 180-270 | 3 bis 6 Monate
15-20 | 270-360 | 3 bis 6 Monate
>20 >360 1 bis 3 Monate
9.4. Kupplung

Es wird empfohlen, alle Kupplungsteile regelmaRig

mit wasserfestem Schmierfett einzudlen (etwa einmal
wochentlich), um Lecks und die Beschadigung der
Dichtungen zu vermeiden. Wenn die Anlage mit einer
Sprihpistole ausgestattet ist, sollte der Kolben der Pis-
tole ebenso eingedlt werden.

Wenn die Schnellkupplung leckt, sollten die Dichtungen
ersetzt werden.

9.5. Innenreinigung des Geréts
Wir empfehlen, dass das Innere der Anlage mindestens
einmal wochentlich gereinigt wird.



9.6. Problemanalyse und Behebung Anzeichen

Anzeichen

Mégﬁchetksachen

Lésung

Kein Druck / Druck zu niedrig

Unzureichende oder fehlende Wasserzu-
fuhr.

Ist der Filter, wenn vorhanden, verstopft.

Spuldise nicht installiert.

Ventil zur Wasserversorgung
offnen (Siehe 5.1 - Schliel3en des
Ventils)

Reinigen Sie den Filter.

Einbau der Splldise.

Keine oder unzureichende Aus-
bringung von Schaum.

Keine Versorgung mit Reinigungsmittel.

Produkt nicht geeignet.

Unzureichende oder fehlende Luftzufuhr.

Luftdruck in Mischkammer zu hoch.

Defektes Rlckschlagventil fur Luft.

Falsche Dise.

Ruckschlagventil blockiert.

Injektor /Mischkammer blockiert

Folgen Sie der Gebrauchsanwei-
sung fur die Dosiereinheit.

Wahlen Sie geeignetes Produkt.

Ausreichende Luftzufuhr sicher-
stellen.

Luftdruckeinstellungen anpassen.

Defektes Ruckschlagventil fur Luft
ersetzen.

Einbau einer Schaumduiise 50/200.

Reinigen oder ersetzen Sie das
Ruckschlagventil.

Duse reinigen.

Keine Spruhsanitisierung.

Keine Versorgung mit Reinigungsmittel.

Ruckschlagventil blockiert.

Injektor /Mischkammer blockiert

Folgen Sie der Gebrauchsanwei-
sung fur die Dosiereinheit.

Reinigen oder ersetzen Sie das
Ruickschlagventil.

Injektor /Mischkammer reinigen.

Bei oben nicht genannten Fehlern/Stérungen kontaktieren Sie bitte lhren lokalen Ecolab Servicetechniker zur weit-

eren Unterstutzung.

9.7. Serviceadresse

Bitte beachten Sie die Rickseite dieser Gebrauchsanleitung.
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10. Werkzeuge

Standardwerkzeuge, die nitzlich/nétig fur den Service und die Instandhaltung der kompletten Anlage sind

BF/BW & MB Booster
Hauptstation
Foamatic Hauptstation

Satelliten

BF/BW & MB Booster
Hauptstation
Foamatic Satelliten
Foamatic Hauptstation

Satelliten

BF/BW & MB Booster
Hauptstation
Foamatic Satelliten
Foamatic Hauptstation

Satelliten

BF/BW & MB Booster
Hauptstation
Foamatic Satelliten
Foamatic Hauptstation

BF/BW & MB Booster

Foamatic Satelliten
Foamatic Hauptstation

Satelliten

BF/BW & MB Booster
Hauptstation
Foamatic Satelliten
Foamatic Hauptstation

Satelliten

Hauptstation

Foamatic Satelliten
Foamatic Hauptstation
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11. Nach der Verwendung

11.1.Demontage
SchlielRen Sie alle Versorgungsventile und entfernen Sie das
Gerat von der Wand/Halterung.

11.2. Entsorgung

Wenn das Gerat entsorgt wird, sollte es demontiert und in
recycelbare und nicht recycelbare Teile getrennt werden.
Die Stahlkonstruktion wird einfach demontiert und entsorgt
und stellt kein Umweltrisiko dar - auch fir den Benutzer
nicht.

Die Entsorgung muss sich nach den giltigen Regelungen
und Bestimmungen zur Entsorgung von Maschinen richten
und alle Umweltschutzstandards erfullen.

VORSICHT

Die Entsorgung von elektronischen
Elementen und anderen Mitteln sollte als
Sonderentsorgung gehandhabt werden.
Alternativ kdnnen sie von einem spe-
zialisierten Entsorgungsunternehmen
entsorgt werden.
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2. Symboles utilisés dans ce document Généralités
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A lire avant utilisation

Veuillez porter des lunettes lors de I'utilisation de I'appareil

Wear gloves

Veuillez porter des gants et des vétements appropriés lors de
['utilisation de I'appareil.

==

Remarque :

Situation potentiellement dommageable.

Conséquences possibles : Le produit ou des éléments l'en-
tourant pourraient étre endommagés. Prévention

Danger :

Situation dangereuse. Conséquences possibles : des bles-
sures légéres ou mineures. Peut également étre utilisé pour
prévenir les dommages contre les biens ou d’autres produits.

Avertissement :

Situation potentiellement dangereuse.

Conséquences possibles : Des blessures graves voire mor-
telles. Prévention.

Attention :
Situation dangereuse. Conséquences possibles : Des bles-
sures graves voire mortelles. Prévention.




3. Généralités

Nilfisk FOOD vous félicite pour
votre nouvel équipement de net-
toyage moussant a basse pression
et désinfectant.

Cet équipement offre la toute
derniére technologie en matiére
d'équipement de nettoyage a
basse pression a votre usine.

Cet équipement peut étre utilisé
pour le ringage, la formation de
mousse et I'application de désin-
fectants.

Il est important que votre person-
nel opérationnel lise ces instruc-
tions d'utilisation avant Il'installa-
tion, le démarrage et I'utilisation de
I'équipement
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3.1. Plaque d'identification.

Fabricant
N° de série
Modéle

N° de l'article

Fréquence

©CONOO A WN

_ =
- O

Courant
Poids.

—
N

3.2. Fournisseur

Nilfisk FOOD
Blytaekkervej 2

—

Y
Nilfisk Food, Blytagkkervej 2, DK - 9000 Aalborg

Hybrid - SU21
Art. no. 110003069
Date 20.08.2012 S/N 163.01.000XXX
+Pressure Max 2,50 MPa Weight 6,5 kg
//Water Max 40,00 L/min
L Max Temp 70,00 °C

\ Hz Amp
| | |

THTT
® CE

o © o A~ o

Date de fabrication

Pression maximale
Tension d'alimentation

Consommation d'eau maximale
Température maximale

DK-9000 Aalborg, Danemark

Tél. : +45 7218 2000
N° CVR 6257 2213
www.nilfiskfood.com
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3.3. Spécifications

Caractéristiques techniques
Unités Hybride

Eau
Pression de sortie max. Mpa/bar 4/40
Consommation durant le ringage. I/min 30
Consommation durant le moussage. I/min 8,0
Pression d'alimentation max. Mpa/bar 0,8/8
Max. supply pressure. Mpa/bar 4/40
Alimentation min. I/min
Temp. max. C 70°
Dimension conduite d'arrivée . inch 1/2
Air
Pression d'air min/max. Mpa/bar 0,6-1/6-10
Compressed air consumption. I/min 200
Dimension conduite d'arrivée Q. mm 6
Général.
Dimensions H x B x D. mm 530 x 400 x 140
Poids. kg 6,5-10
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4. Présentation et utilisation

L'unité hybride est une station de nettoyage compléte
a connecter a un booster ou a une unité principale.
L'appareil nécessite une alimentation en eau en
quantité suffisante, en air comprimé, en détergent et
en désinfectant.

Consommations :
L'appareil est agréé pour I'utilisation de détergents et
désinfectants.

Avertissement :

Ne changez pas les paramétres dé-
finis ou recommandés par le fournis-
seur des détergents.

Les détergents sont alimentés par un systéme de
Bloc utilisateur ou de bidons standards distincts. L'ali-
mentation peut aussi étre effectuée par un systéme
de tuyauterie.

Avant l'installation et la configuration de I'appareil,
lisez toujours attentivement ces instructions. Veillez a
toujours respecter les procédures de sécurité per-
sonnelle pour les produits chimiques dans le cadre
des procédures de remplissage (remplacement du
produit), la maintenance et la réparation. Consultez
également I'étiquette du produit et la fiche MSDS.

Instructions de sécurité

Seul du personnel de service professionnel est
autorisé a effectuer le service et les réparations sur
I'appareil.

Seul du personnel qualifié est autorisé a utiliser I'ap-
pareil.

5. Sécurité du systéme

En cas d'erreur/de défaut ou de service sur I'équipe-
ment :

1. fermer l'alimentation en eau

2. fermer l'alimentation en air

5.1. Fermeture de la vanne d'alimentation en eau.
Accessoires

Grace a cette vanne, I'appareil peut étre isolé de I'ali-

mentation en eau. En outre, un clapet anti-retour est

intégré dans le bloc pour empécher le reflux de l'eau.

Closed

110003524A

5.2. Fermeture de la vanne d'alimentation en air.
Gréce a cette vanne, l'appareil peut étre isolé de
I'alimentation en air. Deux clapets anti-retour pour I'air
sont intégrés dans I'appareil pour empécher le reflux
d'air.

Closed

110003523A

Le manometre/régulateur de pres-
sion d'air ne fonctionne que lorsque
la vanne d'alimentation est ouverte.

Veuillez porter des lunettes lors de
l'utilisation de I'appareil.

©

Veuillez porter des gants et des vé-
tements appropriés lors de I'utilisa-
tion de l'appareil.

O

5.3. Dysfonctionnements prévus

Tube de jet d'air dans l'appareil :

 L'appareil ne doit jamais étre utilisé sans le capot
avant.

» La vanne de fermeture de I'air sur/pour le bran-
chement de 'appareil doit toujours étre fermée
lorsqu'il n'est pas utilisé.

* Le tuyau d'air et le raccord doivent étre examinés
régulierement et remplacés en cas de dommages
visibles.

Défaillance des clapets anti-retour pour l'air et I'eau :

» L'appareil ne doit jamais étre utilisé sans le capot.

» La vanne de fermeture d'air et d'eau sur/pour le
branchement de I'appareil doit toujours étre fer-
mée lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

» Apreés l'utilisation de I'appareil, tous les clapets an-
ti-retour de produits chimiques doivent étre rincés
abondamment a I'eau. Suivez les instructions dans
le paragraphe 9.2.



* Les clapets anti-retour pour I'air et I'eau doivent
étre examinés au moins une fois par an par du
personnel autorisé pour rechercher les défauts.

Réparation de l'appareil :

* Ne tentez pas de réparer un appareil défectueux
par vous-méme. Contactez toujours une société
de service agréée.

» Bloquez et marquez tout appareil défectueux afin
d'éviter une utilisation involontaire - voir le para-
graphe ci-dessous en ce qui concerne le « Risque
de désactivation - Utilisation de I'appareil »

» Pour des raisons de sécurité, utilisez seulement
des piéces de rechange d'origine et agréées.

5.4. Risques de désactivation
Utilisation de l'appareil :

» N'utilisez jamais I'appareil sans connaitre au
préalable les instructions d'utilisation de I'appareil
et ses consignes de sécurité. Les instructions
doivent étre préparées par du personnel formé/
qualifié.

» N'utilisez jamais I'appareil sans avoir lu le guide de
sécurité et les instructions fournis.

* Fermez toujours l'alimentation eau et en l'air apres
usage.

Appareil endommageé :

» N'utilisez jamais I'appareil en cas de fuite (air, eau
ou produit chimique).

* N'utilisez jamais I'appareil s'il n'est pas possible
de faire fonctionner les vannes de fermeture et/
ou s'il n'est pas possible de sélectionner opération
requise.

* N'utilisez jamais I'appareil s'il a été retiré de son
emplacement de montage d'origine.

6. Installation

Pour raison de sécurité, il est important de lire I'en-
semble des informations avant l'installation de cet
équipement. De plus, la législation en vigueur au
moment de I'achat doit toujours étre prise en compte
lors de l'installation et du montage de cet équipe-
ment, quel que soit le contenu de ce manuel. En cas
de conflit, veuillez contacter votre distributeur.

6.1. Bruit
Niveau sonore selon la norme ISO 11202 ; inférieur a
70 dB

6.2. Instructions de montage

* L'appareil doit étre monté dans
une piéce a l'abri du gel.

* L'appareil peut étre monté sur un
mur ou sur un chassis séparé qui
peut étre installé dans des zones
de production et ancré au sol.

* Pour le montage mural, notez les
points suivants :

* Le mur de fixation doit étre un
mur de briques stable ou un mur
en béton.

* Le support livré doit étre fixé au
mur a l'aide des vis fournies et
des chevilles correspondantes

* Le support mural doit étre monté
sur le mur selon la description
ci-dessus et l'unité est accrochée
au support. Le porte-tuyau et le
support du Bloc utilisateur doivent
étre montés ensuite (Voir l'instal-
lation / schéma de montage).

6.3. Transport

Pour le transport sécurisé de I'appareil, nous recom-
mandons toujours de veiller a ce que l'appareil ne
puisse pas glisser ou basculer. L'appareil peut néces
siter une fixation avec des sangles.

Transport de I'appareil uniguement en position hori-
zontale : L'appareil ne doit pas étre placé a l'avant ou
se trouve le panneau de commande. Il ne peut pas
non plus étre placé au-dessus ou sous les emplace-
ments de montage des raccords et des sorties.
Dans le cas de l'appareil est amené a une tempéra-
ture d'environ ou inférieure a 0°C (32°F), vous devez
toujours vous assurer que I'eau a été entierement
évacuée. Dans le cas contraire, vous risquez d'en-
dommager l'appareil.

6.4. Vibrations
Vibrations dans les mains et dans les bras selon la
norme 1SO 5349-1

6.5. Raccordement de I'eau

» Avant de raccorder l'appareil a la
conduite d'alimentation en eau,
celle-ci doit étre rincée soigneu-
sement afin d'éliminer les impu-
retés grossiéres et les copeaux
de métal.

» Le raccordement de I'eau doit
étre effectué sur la partie supé-
rieure de I'appareil. (voir schéma
d'implantation).

* Le diamétre interne minimal de la
conduite d'alimentation doit étre
d'au moins 1/2" a I'extérieur (216
mm a l'intérieur).

» L'appareil est agréé pour I'utilisa-
tion de détergents et désinfec-
tants. (voir schéma d'implanta-
tion)

* La perte de pression dans la
conduite d'alimentation doit étre
maintenue aussi basse que pos-
sible des clapets

-évitant les longues conduites d'ali

mentation
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-montant une résistance basse
pression des clapets a bille et
-évitant les raccords avec perte de
pression élevée.

* Lors de l'installation de la tuyau-
terie, prenez soin d'éviter les
purgeurs d'air. Tous les raccords
de tuyau de I'appareil doivent
étre vissés afin d'assurer une
maintenance simple et le déman-
telement de I'appareil.

110003290

Température max. d'eau d'alimentation autorisée : 70°C

Pression max. d'eau d'alimentation autorisée :
Consommation d'eau en mode ringage :

40 bars
30 I/min

» Pour un fonctionnement optimal
du systéme d'injection, nous
recommandons d'installer un
filtre sur l'arrivée afin d'éviter
les impuretés. Voir schéma n°
110003290

6.6. Raccordement de l'air

» Avant de raccorder l'appareil
a la conduite d'alimentation en
air, la tuyauterie doit étre rincée
soigneusement afin d'éliminer les
impuretés grossieres.

L'unité nécessite une suralimentation en air

- une pression d'arrivée de 6 bars minimum

- une capacité minimale de 200 I/min

Le tuyau d'alimentation en air est directement
connecté avec un raccord rapide pour un démon-
tage facile. Dans tous les appareils, d'une vanne
d'arrivée équipée d'un fil de 1/4" (schémas d'im-
plantation).

110003498

6.6.1.

Fourniture de détergent

Satellite sans Systéme Bloc Utilisateur.
Voir schéma n° 110003498

Placer le bidon avec le détergent dans le porte-bi-
don

Vérifiez le filtre d'aspiration d'impuretés.

Mettez le tuyau d'aspiration dans le bidon au-des-
sous du niveau de produit et évitez toute aspira-
tion d'air.

Apres le préringage, vérifiez a nouveau que le
tuyau est assez en dessous du niveau du produit
et évitez toute aspiration d'air au cours du mous-
sage ou de la pulvérisation.

Apres |'utilisation et lors du changement du pro-
duit, ainsi qu'aprés l'utilisation de I'appareil, retirez
le tuyau du bidon et rincez la conduite d'arrivée de
produit et I'injecteur avec de I'eau propre.

Satellite avec Systéme Bloc Utilisateur
Voir schéma n° 110003485.

Placez le Bloc Utilisateur spécial dans le support
automatique.

Lors du passage a un autre produit a la fin du pro-
cessus de nettoyage, rincez la conduite d'arrivée
du produit avec de l'eau propre comme suit :
Remplacez le Bloc Utilisateur contenant le produit
par un avec de l'eau propre ; placez la buse de
mousse et ouvrez le robinet de sortie/le pulvérisa-
teur. La conduite d'arrivée de produit est mainte-
nant rincée avec de I'eau propre avant |'utilisation
d'un autre produit ou.

6.7. Raccordement de flexible.

Le tuyau spécial muni d'un pulvérisateur/robinet
de sortie est relié au raccord rapide de sortie de
I'appareil (n° de schéma d'implantation).
Longueur de tuyau maximale : 30 m.

Il est recommandé de n'utiliser que des tuyaux Nil-
fisk-Food, qui ont été testés pour la résistance.

46




7. Procédures de fonctionnement

7.1. Mise en marche

7.1.1. Démarrage

1. Assurez-vous que l'alimentation en eau et en air
de l'appareil est ouverte. Pour l'air, consultez le
schéma d'implantation. Dans le cas de I'alimen-
tation en produits chimiques, elle doit également
étre activée.

2. Sélectionnez la fonction souhaitée. Utilisez I'ap-
pareil selon le « Guide Utilisateur ».

71.2. Arrét
1. Fermez I'alimentation en eau (schéma d'implan-
tation).
2. Fermez l'alimentation en air (schéma d'implanta-
tion).

3. Désactivez l'alimentation en produits chimiques
en tirant le tuyau d'aspiration ou en retirant le
bloc utilisateur.

En raison de ce qui suit, il est impor-
tant de fermer l'alimentation en eau,
| air et produits chimiques lorsque I'ap-
pareil n'est pas en cours d'utilisation.
 Sil'alimentation en air est ou-
verte lorsque l'appareil n'est pas
utilisé - 'air peut s'infiltrer dans
la conduite d'eau - ce qui signifie
que le systéme doit étre purgé de
nouveau.

7.1.3. Réglage du détergent

Démontez le couvercle de I'appareil.

Le réglage du détergent peut étre effectué grace a
un gicleur limiteur ou une vanne de dosage (schéma
d'implantation).

Le gicleur limiteur est placé dans I'embout d'aspira-
tion du clapet anti-retour (110003529) et peut étre
remplacé par un gicleur plus petit ou plus gros en
fonction de la concentration nécessaire, consultez
également le tableau d'instructions.

o -

Taille du gicleur en mm Concentration par 20 bars
/290PSI
0,4 0,75
0,5 115
0,6 1,65
0,7 2,20
0,8 2,90
0,9 3,60
1,0 4,40
11 53
1,5 9,4

"'jf.i.'—) —

Taille du gicleur en mm

Concentration par 20 bars

110003529A

[290PSI

Dégager 0,36 %
Rose 0,51 %
Bleu clair 0,64 &
Violet 0,70 %
Turquoise 1,43 %
Jaune 1,95 %
Marron 2,01 %
Orange 218 %
Vert 2,62 %
bronzer 3,94 %
Bleu 4,88 %
Blanc 6,02 %
Rouge 6,87 %
Beige 7,36 %
le noir 7,86 %
gris 7,96 %

Tous les tests ont été effectués avec
Topax 12

110003528A
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Démontez le couvercle de I'appareil.

La vanne de dosage (en option) est placée sur le
support au-dessus du bloc d'injection. (schéma d'im-
plantation)

Régler la vanne en tournant dans le sens antihoraire
pour obtenir une concentration plus faible et horaire
pour une concentration plus élevée, nous pouvons
vous informer, a titre d'information, qu'avec un
réglage d'env. 2, la concentration sera d'env. 2,5%,
testé avec Topax 12.

Afin de régler votre équipement correctement, nous
vous conseillons de le faire faire par votre fournisseur
de produits chimiques pour une mesure du détergent
utilisé dans le sens horaire.

110003805A

7.1.4. Réglage de l'air

Démontez le couvercle de I'appareil.

Ajuster la pression de I'air sur la valve de réduction

jusqu'a I'obtention d'une mousse de qualité appro-

priée
Lors du réglage du régulateur,

tirez délicatement sur le bouton et

tournez-le dans le sens horaire pour

augmenter la pression et antihoraire

pour la diminuer.

7.2. Entretien, détection des pannes et service

Instructions de maintenance

1. Raccords rapides : il est recommandé de lubrifier
toutes les pieces des raccords réguliérement,
env. une fois par mois avec de la graisse hydro-
fuge pour éviter les fuites et I'endommagement
des joints toriques.

2. En cas de fuite des raccords rapides, les joints
toriques doivent étre remplacés.
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3. Selon l'utilisation, I'entretien doit étre effectué par
un technicien de maintenance agréé au moins
une fois par an afin d'éviter les défauts et les
dysfonctionnements. Les techniciens agréés sont
des personnes qui, en raison de leurs compé-
tences et de leur expérience ont une connais-
sance suffisante des systémes d'hygiéne et sont
a l'aise avec les regles nationales de sécurité du
travail, la réglementation sur la prévention des
accidents, des instructions et les réglementations
techniques généralement reconnues telles que
les normes DIN et les directives VDE. Pour votre
sécurité, cet appareil de nettoyage a été fabriqué
conformément a toutes les réglementations cor-
respondantes en vigueur dans I'UE et il comporte
le marquage CE. Pour plus amples renseigne-
ments, veuillez consulter le service clientele.

4. Lorsque le processus de nettoyage est terminé
ou que les produits chimiques ont été changés, il
est important de rincer les systémes d'aspiration
et d'injection de la maniére suivante :

5. Remplacez le bidon par un bidon contenant de
I'eau propre.

6. Placez le tuyau d'aspiration dans le bidon d'eau.

» Connectez la buse de mousse.

» Ouvrez le pulvérisateur/le robinet de sortie et lais-
sez-le ouvert jusqu'a ce que l'injecteur soit rincé
(env. 30 secondes).

7. Retirez le tuyau d'aspiration du bidon d'eau.ll

est recommandé de détartrer I'appareil selon le
paragraphe 9.3

8. Il est recommandé de nettoyer la surface a l'inté-
rieur de I'appareil au moins une fois par mois afin
d'entretenir les piéces et d'éviter leur corrosion.



8. Utilisation

8.1. Avant toute utilisation
Si le mur de fixation est en briques ou en béton, les
vis et chevilles fournies peuvent étre utilisées, sinon
s'assurer que le mur est assez solide pour supporter
I'appareil.
La conduite doit étre rincée avant
de raccorder le systeme. Veuillez
consulter I'ill. n°3 pour avoir des
informations supplémentaires sur
I'endroit ou soulever lors du débal-
lage et du montage de I'appareil.

Retirez le couvercle avant de monter
I'appareil sur le mur.

8.2. Marche/Arrét (changement, ringage, mousse,

des)
Démarrer Satellite

1. Vérifiez que les alimentations en eau et en air du
systéme sont ouvertes.

2. Assurez-vous que l'alimentation en eau et en air
de I'appareil est ouverte. Pour I'air, consultez le
schéma d'implantation. Dans le cas de l'alimen-
tation en produits chimiques, elle doit également
étre activée.

3. Sélectionnez la fonction souhaitée. Utilisez I'ap-
pareil selon le « Guide Utilisateur ».

Arréter Satellite
4. Fermer l'alimentation en eau
5. Fermer l'alimentation en air

[l est important de fermer l'eau et
I'air avant de quitter la machine
apres utilisation.

» Sil'alimentation en air est ouverte quand I'appareil
est hors fonction, I'air peut s'infiltrer dans la canali-
sation d'eau. Il faudra alors repurger le systéme.

[l peut s'avérer nécessaire de repurger la tuyauterie
et I'appareil en cas de mise hors service prolongée
(congés ou autres).

ATTENTION
L'alimentation en produits chimiques
doit toujours étre rincée entiérement
aprés usage.

6. Pour éliminer les détergents et/ou résidus de
désinfectants de I'alimentation en produits
chimiques, procéder comme suit :

7. 1. Retirez le Bloc Utilisateur et le bidon standard.

8. 2. Tenez le flacon de ringage d'eau claire ferme-

ment contre I'ouverture d'aspiration (avec Bloc
Utilisateur). Vous pouvez aussi placer un Bloc
Utilisateur avec de I'eau propre dans le support
ou — sans Bloc Utilisateur — placer le flexible
dans un seau d'eau propre.

. 3. Activez la poignée du flexible jusqu'a ce que

de I'eau propre sorte de la buse (30 secondes
env.)
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9. Entretien, détection des pannes et
service

9.1. Maintenance préventive

Selon I'utilisation, I'entretien doit étre effectué par un
technicien de maintenance agréé au moins une fois
par an afin d'éviter les défauts et les dysfonctionne-
ments. Les techniciens agréés sont des personnes
qui, en raison de leurs compétences et de leur
expérience ont une connaissance suffisante des
systéemes d'hygiéne et sont a 'aise avec les regles
nationales de sécurité du travail, la réglementation
sur la prévention des accidents, des instructions et
les réglementations techniques généralement recon-
nues telles que les normes DIN et les directives VDE.
Pour votre sécurité, cet appareil de nettoyage a été
fabriqué conformément a toutes les réglementations
correspondantes en vigueur dans I'UE et il comporte
le marquage CE. Pour plus d'informations, veuillez
consulter le service clientele.

9.2. Ringage du systéme d'alimentation
chimique/d'injection

L'alimentation en produits chimiques
doit toujours étre rincée a fond
apres usage.

Les résidus de détergents ou de désinfectants
peuvent encrasser l'injecteur. Il doit donc étre rincé
ou remplacé.

Pour éliminer les détergents et/ou résidus de dé-
sinfectants de l'alimentation en produits chimiques,
procéder comme suit :

1. Retirez le Bloc Utilisateur, le cas échéant.

2. Tenez le récipient de ringage avec de l'eau
propre, fermement contre I'ouverture d'aspiration
(avec Bloc Utilisateur) ou contre le flexible (sans
Bloc Utilisateur). Vous pouvez aussi placer un
Bloc Utilisateur avec de I'eau propre dans le sup-
port ou — sans Bloc Utilisateur — placer le flexible
dans un seau d'eau propre.

3. Activez la poignée du flexible jusqu'a ce que de
I'eau propre sorte de la buse (30 secondes env.)

Suivre cette procédure coté détergent
et cété désinfectant (si installé).

9.3. Détartrage
» La fréquence de la procédure de détartrage dé-
pend de la dureté de I'eau.
» Assurez-vous que l'arrivée d'eau est fermée.
» Démontez le couvercle de l'appareil.
» Démontez le bloc d'injection. Démontez la vanne
d'air et le clapet anti-retour d'air, y compris les

50

piéces de fixation pour l'air.

» Mettez le bloc d'injection dans un bain de détartrage
- assurez-vous que la vanne de dosage (la poignée)
est au-dessus de la surface.

» Attendez 60 minutes.

* Rincez le bloc dans de l'eau claire.

* Montez la vanne d'air et le clapet anti-retour sur le
bloc d'injection et ce bloc dans l'appareil.

* Raccordez I'eau a l'appareil.

» Testez I'appareil en position moussage (Foam) et
assurez-vous que le vide est suffisant, il doit étre
entre 14,8 - 20,7 inHg / -0.05 - 0.07 MPa.

» Testez pour vérifier que l'appareil peut démarrer et
s'arréter en mode ringage et moussage

* Remettez le couvercle sur l'appareil

Vous devez respecter la fréquence de détartrage
suivante pour éviter que I'appareil ne s'entartre, ce qui
pourrait entrainer son dysfonctionnement

°dH ppm Temps entre chaque détartrage
0-5 18-90 12 mois

5-10 [90-180 6 a 12 mois

10-15 | 180-270 | 3 a 6 mois

15-20 | 270-360 | 3 a 6 mois

>20 [>360 1 & 3 mois

9.4. Raccordement

Il est recommandé de lubrifier toutes les pieces des
raccords régulierement (environ une fois par semaine)
avec de la graisse imperméable pour éviter les fuites
et 'endommagement des emballages. Si I'appareil

est équipé d'un pulvérisateur, le piston de celui-ci doit
également étre lubrifié.

En cas de fuite des raccords rapides, les joints doivent
étre remplacés.

9.5. Nettoyage interne de I'appareil
Nous vous recommandons d'ouvrir et de nettoyer l'inté-
rieur de I'appareil au moins une fois par semaine.



9.6. Détection des pannes et solution

Symptomes

Causes possibles

Solution

Pas de pression/pression trop
faible.

Insuffisant ou aucune alimentation
en eau.

Si le filtre est bouché.

Buse de ringage non installée.

Ouvrir I'eau du robinet (voir 5.1 -
fermeture du robinet).

Nettoyer le filtre.

Placer la buse de ringage.

Insuffisant ou pas de création de
mousse.

Pas d'alimentation en produits
dilués.

Produit non compatible.

Insuffisant ou aucune alimentation
en air.

Pression de l'air dans la chambre
de mélange trop élevée.

Défaut du clapet anti-retour d’air.
Mauvaise buse.

Clapet anti-retour bloqué.

Injecteur / chambre de mélange
bloqué

Consulter les instructions d'utili-
sation de |'unité de dosage.

Choisir un produit compatible.

Fournir une alimentation en air
suffisante.

Régler la pression de l'air.
Remplacer le clapet anti-retour
d’air.

Placer une buse de moussage
50/200.

Nettoyer et remettre le clapet
anti-retour.

Nettoyer la buse.

Pas de spray de désinfection.

Pas d'alimentation en produits
dilués.

Clapet anti-retour bloqué.

Injecteur / chambre de mélange
bloqué.

Consulter les instructions d'utili-
sation de |'unité de dosage.

Nettoyer et remettre le clapet
anti-retour.

Injecteur propre / chambre de
mélange.

En cas d'erreurs/de probléemes non mentionnés ci-dessus, contactez votre technicien de maintenance Ecolab

local pour obtenir de l'aide.

9.7. Adresse du service

Reportez-vous a la couverture arriere de ce manuel.
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10. Outils

Outils standards utiles/ nécessaires pour I'entretien et la maintenance de la gamme compléte d'équipements.

Boosters BF/BW & MB
Unité principale
Unité principale Foamatic

Satellites

Boosters BF/BW & MB
Unité principale

Unités satellites Foamatic
Unité principale Foamatic

Unités satellites

Boosters BF/BW & MB
Unité principale

Unités satellites Foamatic
Unité principale Foamatic

Unités satellites

Boosters BF/BW & MBr
Unité principale

Unités satellites Foamatic
Unité principale Foamatic

Boosters BF/BW & MB

Foamatic Satellites
Unité principale Foamatic

Unités satellites

Boosters BF/BW & MB
Unité principale

Unités satellites Foamatic
Unité principale Foamatic

Unités satellites
Unité principale
Unités satellites Foamatic
Unité principale Foamatic
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11. Fin d'utilisation

11.1.Démontage
Fermez toutes les vannes d'alimentation et retirez I'ap-
pareil du mur/support.

11.2.Mise au rebut

Au cas ou l'appareil doit étre mis au rebut, il doit étre
sépare et trié, par exemple les piéces recyclables et
non recyclables.

La structure en acier peut étre facilement séparée et
éliminée, ainsi elle ne constitue aucun danger pour
I'environnement ni pour I'utilisateur.

La mise au rebut doit étre effectuée conformément
a la réglementation en vigueur pour I'élimination des
machines ainsi qu'a toutes les normes concernant la
protection de I'environnement.

ATTENTION

La mise au rebut des composants
électroniques et autres solutions
doit étre traitée de fagon particu-
liere. lls peuvent également étre
éliminés par une entreprise d'élimi-
nation spécialisée.
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2. Simbolos utilizados en el documento

Leer antes de utilizar

Lleve gafas siempre que use la unidad.

Wear gloves
gl

Use guantes y ropa adecuada cuando use la unidad.

i

Nota:

Situacién potencialmente peligrosa.

Posibles consecuencias: el producto o cualquier objeto que
se encuentre cerca podria resultar dafado. Prevencion.

Precaucion:

Situacion peligrosa. Posibles consecuencias: lesiones leves
0 menores. También puede usarse como advertencia por
dafos a la propiedad u otros bienes.

Advertencia:

Situacién potencialmente peligrosa.

Posibles consecuencias: fallecimiento o lesiones graves.
Prevencion.

Peligro:
Situacién peligrosa. Posibles consecuencias: fallecimiento o
lesiones graves. Prevencion.
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3. Informacién general

Nilfisk FOOD le felicita por la ad-
quisicion de su Nuevo equipo de
limpieza desinfectante y espuma a
baja presion.

El equipo incluye el mejor estan-
dar de tecnologia de equipos de
limpieza a baja presién de nuestra
fabrica.

El equipo puede utilizarse para
el enjuagar, enjabonar y aplicar
desinfectantes.

Es importante que su personal
operativo lea estas instrucciones
de uso antes de instalar, arrancar
y utilizar el equipo.
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3.1. Placa de identificacion

1
Nilfisk Food, Blytagkkervej 2, DK - 9000 Aalborg
5 — Hybrid - SU21
~Art. no. 110003069
4 st 8 pivipstoatal | {11111 1)
//Pressure Max 2,50 MPa Weight 6,5 kg
6 |l Water Max 40,00 L/min
L Max Temp 70,00 °C ® @ @
\ Hz Amp
9 g | | | J
Productor
N. de serie
Tipo

Fecha de fabricacién

N. de articulo

Presion maxima

Tensioén de suministro
Frecuencia

Consumo maximo de agua
10. Temperatura maxima

11.  Corriente

12. Peso

©O~NDOR®N =

3.2. Proveedor

Nilfisk FOOD

Blytaekkervej 2,

DK-9000 Aalborg, Dinamarca
Tel.: +45 7218 2000

CVR no. 6257 2213
www.nilfiskfood.com
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3.3. Especificaciones

Datos técnicos

Unidades Hybrid
Agua
Presion de salida maxima. Mpa/bar 4/40
Consumo durante el aclarado. I/min 30
Consumo durante el enjabonado I/min 8,0
Minima presién de alimentacion. Mpa/bar 0,8/8
Maxima presion de alimentacion Mpa/bar 41740
Presion de suministro minima. I/min
Temperatura del agua maxima. C 70°
Dimensiones del conducto de entrada & pulgadas 1/2
Aire
Min./max. presion de aire. Mpa/bar 0,6-1/6-10
Consumo de aire comprimido. I/min 200
Dimensiones del conducto de entrada @. mm 6
General
Dimensiones Hx B x D mm 530 x 400 x 140
Peso. kg 6,5-10
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4. Descripcion general y uso

La unidad Hybrid es una estacion de limpieza comple-
ta que se conecta a una unidad propulsora o estaciéon
principal. La unidad requiere un suministro suficiente de
agua, aire comprimido, detergente o desinfectante.

Consumo:
La unidad esta aprobada para el uso de detergentes y
desinfectantes.

Advertencia: No cambie los ajustes
efectuados o recomendados por el
proveedor de los detergentes.

Los detergentes se suministran mediante un sistema
de paquete de usuario o en envases estandar indepen-
dientes. El suministro también es posible a través de
sistemas de tuberias.

Antes de la instalacion y de la configuracion de la
unidad, se deben leer estas instrucciones por completo.
Asegurese siempre de seguir los procedimientos de
seguridad personal para los productos quimicos rela-
cionados con los procedimientos de rellenado (cambio
de producto), mantenimiento y reparaciones. Véase
también la etiqueta del producto y la ficha MSDS.

Instrucciones de seguridad

Solo el personal de servicio técnico profesional esta
autorizado para efectuar los trabajos de mantenimiento
y reparaciones de la unidad.

Solo el personal instruido esta autorizado para hacer
funcionar la maquina.

5. Seguridad del sistema

En caso de error/fallo o accién de servicio técnico en el
equipo:

1. Cierre el suministro de agua.

2. Cierre el suministro de agua.

5.1. Valvula de cierre para el suministro de agua
Accesorios

Con esta valvula, la unidad se puede aislar del suminis-

tro de agua. Asimismo, en el bloque hay instalada una

valvula de retencion para evitar el reflujo del agua.

Closed

110003524A

5.2. Valvula de cierre para el suministro de aire

Con esta valvula, la unidad se puede aislar del suminis-
tro de aire. La unidad tiene instaladas dos valvulas de
retencion para evitar el reflujo de aire.

Closed

110003523A

La regulacién/calibracién de la
presion del aire solo funciona con la
valvula de suministro abierta.

0
©

Lleve gafas siempre que use la
unidad.

Use guantes y ropa adecuada cuan-
do use la unidad.

O

5.3. Prevision de fallos
Conducto de aire de la unidad reventado:
* Nunca se debe utilizar la unidad con la tapa frontal
colocada.
» La valvula de cierre del aire de la unidad o conecta-
da a ella debe cerrarse siempre cuando no se utilice.
» El conducto y la regulacion del aire deben examinar-
se periédicamente y cambiarse en caso de dafos
visibles.

Averia de las valvulas de retencion del aire y del agua:

* Nunca se debe utilizar la unidad con la tapa frontal
colocada.
La valvula de cierre del aire y del agua de la unidad
o conectada a ella debe cerrarse siempre cuando no
se utilice.
Después de la utilizacion de la unidad, se deben
enjuagar muy bien con agua limpia las valvulas de
retencion de productos quimicos. Siga las instruccio-
nes del parrafo 9.2.
Las valvulas de retencion del aire y del agua se
deben someter a comprobaciones de defectos como
minimo una vez al afio por personal autorizado.



Reparacion de la unidad:

* No intente reparar una unidad defectuosa usted
mismo. Péngase en contacto con una empresa de
servicio técnico autorizada.

* Bloguee y marque todo defecto para evitar su uso
accidental; véase el parrafo siguiente "Riesgo de
pausa - Uso de la unidad".

» Por motivos de seguridad, utilice Unicamente piezas
de recambio autorizadas y originales.

5.4. Riesgo de pausa
Uso de la unidad:

* Nunca use la unidad sin haber leido previamente sus
instrucciones de uso y de seguridad. Las instruc-
ciones deben ser elaboradas por personal formado/
cualificado.

* Nunca utilice la unidad sin haber leido primero la
guia e instrucciones de seguridad adjuntas.

 Cierre siempre él suministro del agua y del aire des-
pués de su uso.

Unidad dafada:

* Nunca utilice la unidad si se observan fugas (de aire,
agua o productos quimicos).

* Nunca use la unidad si no se pueden poner en mar-
cha las valvulas de cierre o si no es posible seleccio-
nar la funcion necesaria.

* Nunca use la unidad si se ha desalojado de su lugar
de instalacion original.

61




6. Instalacion

Por motivos de seguridad, es importante que lea la
informacion incluida antes de instalar el equipo. Ade-
mas, la legislacion vigente en el momento de la compra
también debe tenerse en cuenta en relacion con la
instalacion y montaje de este equipo, con independen-
cia del contenido de este manual. En caso de conflictos,
pongase en contacto con su distribuidor.

6.1. Ruido
El nivel de sonido debe respetar la normativa ISO
11202; por debajo de 70 dB.

6.2. Instrucciones de montaje

+ La unidad debe colocarse solo en
espacios que nunca alcancen tem-
peraturas bajo cero.

* La unidad puede montarse en una
pared o marco independiente que
se puede instalar en areas de pro-
duccion, asi como anclarse al suelo.

» Para el montaje en las paredes,
debe tenerse en cuenta lo siguiente:

» La pared de montaje debe estar
hecha de ladrillo estable o de hormi-
gon.

» El soporte suministrado debe
asegurarse a la pared mediante los
tornillos incluidos y las correspon-
dientes espigas.

* Los orificios de montaje para el
soporte de pared, el soporte para
el tubo flexible y el soporte para el
envase deben perforarse segun el
dibujo dimensional num. XXXX.

* El soporte de pared debe montarse
en la pared segun la descripcion
anterior y la estacion queda colgada
en el soporte. Los soportes del tubo
flexible y del paquete para el usua-
rio deben montarse posteriormente
(Consulte el dibujo de la instalacion/
el montaje).

6.3. Transporte

Para un transporte seguro de la unidad, recomendamos
asegurarse siempre de que la unidad no pueda deslizar-
se niinclinarse. La unidad debe asegurarse mediante
correas.

Transporte de la unidad solo en posicion horizontal.

La unidad no debe colocarse sobre la parte delantera,
donde se encuentra el panel de operacion. Tampoco se
puede colocar sobre la parte superior ni inferior donde
se encuentran las conexiones y salidas.

En caso de trasladarse a temperaturas de aproxima-
damente 0° C (32° F) o inferiores, debe asegurarse de
haber vaciado por completo el agua de la unidad. En
caso contrario, puede danarse la unidad.
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6.4. Vibraciones
Las vibraciones mano-brazo deben respetar la normati-
va ISO 5349-1.

6.5. Conexion del agua

» Antes de conectar la unidad al tubo
flexible de suministro de agua, la
linea de suministro debe enjuagarse
muy bien para eliminar las impure-
zas de suciedad y virutas de metal.

» La conexion del agua debe realizar-
se en la parte superior de la unidad
(véase el dibujo de la distribucion).

» El diametro interno minimo del
conducto del suministro debe ser al
menos de media 1/2” en el exterior
(16 mm en el interior).

» La unidad debe estar equipada con
una valvula de cierre para el agua
en la toma (véase el dibujo de la
distribucion).

» La pérdida de presion en la linea de
suministro debe reducirse todo lo
posible
- evitando conductos de suministro
largos
- instalando resistencias de baja
presion

» valvulas de bolay
- evitando accesorios con gran
pérdida de presion.

« Al instalar las tuberias, preste
atencion para evitar bloqueos del
aire.

» Todas las conexiones de la unidad
deben ser conexiones atornilladas
que aseguren un mantenimiento
y desmantelado de la estacion
sencillos.

Temperatura maxima permitida para el suministro de
agua: 70° C.

Presion maxima permitida para el suministro de agua:
40 bar.

Consumo de agua en el modo de enjuague: 30 I/min.

Para un funcionamiento 6ptimo del
sistema de inyeccion, recomendamos
instalar un filtro en la entrada para
evitar impurezas. Véase el dibujo nim.
110003290.

6.6. Conexion del aire

Antes de conectar la unidad al suminis-
tro de aire, el sistema de tuberias debe
aclararse cuidadosamente para evitar
impurezas de suciedad.



» La unidad requiere un impulso del suministro de
aire
- una presion de entrada de 6 bar como minimo
- una capacidad minima de 200 I/min.

+ La tuberia de suministro de aire se conecta direc-
tamente mediante un ajuste rapido para su rapida
desinstalacion. En todas las unidades, hay instala-
da una valvula de entrada con rosca 1/4” (véanse
los dibujos de la distribucion).

6.6.1. Suministro de detergente
Estacion satélite sin sistema de paquete de usuario

A

Water inlet

110003290

110003498

Véase el dibujo num. 110003498.

» Coloque el envase con detergente en el soporte
para el envase.

» Compruebe que no haya impurezas en el filtro de
succion.

» Coloque el tubo flexible de succién en el envase
por debajo del nivel de producto y evite la succion
de aire.

» Después de un pre-enjuague, vuelva a comprobar
que el tubo flexible se encuentre lo suficientemente
por debajo del nivel de producto y evite la succion
de aire durante la operacion de enjabonado o pul-
verizacion.

» Después del uso y cuando se cambie de produc-
to, asi como después de utilizar la unidad, quite
el tubo flexible del envase y enjuague la linea de
entrada de producto y el sistema de inyeccién con
agua limpia.

Estacion satélite con sistema de paquete de usua-
rio.
Véase el dibujo num. 110003485.
» Coloque el paquete de usuario especificamente
disefado en el soporte automatico.
» Si se cambia a un producto diferente al terminar el

proceso de limpieza, enjuague la linea de entrada
del producto con agua limpia de la siguiente forma:
+ Sustituya el paquete de usuario que contenga
el producto por uno con agua limpia, coloque la
boquilla para espuma y abra la valvula de salida/
pistola pulverizadora. La linea de entrada del
producto se enjuagara con agua limpia antes de
utilizar otro producto.

6.7. Conexion de tubo flexible

» El tubo flexible especial con valvula de salida/pistola
de pulverizacion esta conectado a la salida mediante
un rapido acoplamiento de la unidad (dibujo de la
distribucion nim. ).

* Longitud maxima del tubo flexible: 30 m.

» Solo se recomienda el uso de mangueras Nilfisk
Food to, cuya resistencia haya sido probada.

110003485
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7. Procedimientos operativos

7.1. Arranque

7.1.1. Puesta en marcha

1. Asegurese de que el suministro de aire y agua a
la unidad esté abierto. Para el aire, véase el dibujo
de la distribucion. En caso de suministro central
de productos quimicos, este también debe estar
activado.

2. Seleccione la funcién deseada. Utilice la unidad
segun la “Guia de usuario”.

7.1.2. Parada
1. Cierre el suministro del agua (dibujo de la distribu-
cion).
2. Cierre el suministro del aire (dibujo de la distribu-
cion).

3. Desactive el suministro de productos quimicos,
tirando del tubo flexible de succién o quitando el
paquete de usuario.

Debido a lo siguiente, es muy impor-
tante cerrar el suministro de agua, aire
y productos quimicos cuando la unidad
no esté en uso.
 Si el suministro de aire esta abierto
cuando la unidad no esté en uso,
el aire puede pasar a la tuberia del
agua, lo que significa que el siste-
ma tiene que purgarse de nuevo.

7.1.3. Ajuste del detergente

Retire la cubierta de la unidad.

El ajuste del detergente se puede hacer por medio de
una boquilla de limite o mediante una valvula de dosifi-
cacion (dibujo de la distribucion).

La boquilla de limite se encuentra en la toma de succién
de la valvula de retencion (110003529) y se puede sus-
tituir por una boquilla mas grande o mas pequefia, en
funcién de la concentracion necesaria. Consulte la tabla
para conocer las instrucciones.

Tamano de la boquilla

Concentracion por 20 Bar en %

en mm
0,4 0,75
0,5 1,15
0,6 1,65
0,7 2,20
0,8 2,90
0,9 3,60
1,0 4,40
1,1 53
1,5 9,4
Wil

Tamano de la boquilla

Concentracioén por cada 20 Bar

110003529A

en mm /290 PSI
Claro 0,36 %
Rosado 0,51 %
Azul claro 0,64 &
Violeta 0,70 %
Turquios 1,43 %
Amarillo 1,95 %
Marroén 2,01 %
Naranja 218 %
Verde 2,62 %
Broncearse 3,94 %
Azul 4,88 %
Blanco 6,02 %
Rojo 6,87 %
Beige 7,36 %
negro 7,86 %
gris 7,96 %

Todas las pruebas se han efectuado
con Topax 12

64

110003528A




Retire la cubierta de la unidad.

La valvula de dosificacion (opcional) se encuentra en el
soporte por encima del bloque de sistema de inyeccion
(véase el dibujo de la distribucion).

Ajuste la valvula girandola de derecha a izquierda para
una concentraciéon mas baja y de izquierda a derecha
para una concentracion mayor. A modo de orientacion,
podemos indicarle que con un valor de 2, aproximada-
mente, la concentracién sera del 2,5 % aproximada-
mente segun las pruebas con Topax 12.

Para ajustar correctamente su equipo, recomendamos
que su proveedor de productos quimicos se lo ajuste
con una medida de izquierda a derecha del detergente
en uso.

7.1.4. Ajuste del aire

Retire la cubierta de la unidad.

Ajuste la presién de aire en la valvula de retencion hasta
alcanzar la calidad de espuma adecuada.

Cuando ajuste el regulador, tire hacia
arriba con cuidado del boton y girelo
de izquierda a derecha para aumentar
la presion y de derecha a izquierda
para disminuirla

110003805A

7.2. Mantenimiento, resoluciéon de problemas y re-

paraciones Instrucciones de mantenimiento

1. Acoplamientos rapidos: se recomienda lubricar to-
das las partes de acoplamientos de forma regular,
aproximadamente una vez al mas, con lubricante
impermeable para evitar fugas y dafos de las jun-
tas téricas. Si los acoplamientos rapidos presentan
fugas, se deben sustituir las juntas toéricas.

2. En funcion del uso, el mantenimiento debe ser
efectuado por un ingeniero de servicio técnico

autorizado una vez al aflo como minimo, para evitar

defectos y fallos de la operacion.

3. Los ingenieros autorizados son personas que,
debido a su cualificacion y experiencia, tienen un
conocimiento suficiente de los sistemas de higiene
y conocen las principales normativas de seguridad,
reglamentos de prevencion de accidentes y lineas
Yy, generalmente estan al tanto de reglamentos
técnicos como las normas DIN y estipulaciones
VDE. Por su seguridad, esta unidad de limpieza ha
sido fabricada segun todas las normativas relevan-
tes validas en la UE y, por tanto, se suministra con
el sello de la CE. Para obtener mas informacion,
consulte al departamento de servicio técnico.

4. Una vez completado el proceso de limpieza o cuan-

do se hayan cambiado los productos quimicos,
es importante enjuagar los sistemas de succion y
eyector de la siguiente forma:

5. Sustituya el envase por otro que contenga agua

limpia.

6. Coloque el tubo flexible de succion en el envase

con agua.
* Conecte la boquilla para espuma.
» Abra la valvula de salida/pistola pulverizadora y
manténgala abierta hasta que el sistema de inyec-
cion esté enjuagado (30 segundos aproximadamen-
te).
* Quite el tubo flexible de succion del envase con
agua.
7. Se recomienda desincrustar la unidad segun las
indicaciones del parrafo 9.3.

8. Se recomienda limpiar la superficie del interior de
la unidad una vez al mes como minimo para mante-
ner las piezas y evitar su corrosion.
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8. Funcionamiento

8.1. Antes de la operacion

Si la pared donde se va a colocar la unidad esta
fabricada con ladrillo o cemento, se podran utilizar los
tornillos y tacos que se suministran con el producto. De
lo contrario, debera asegurarse de que la pared tiene
suficiente capacidad de carga.

Debe aclarar la tuberia antes de conec-
tar el sistema.

Retire la cubierta antes de montar el
sistema en la pared.

8.2. Puesta en marchal/parada (cambio, enjuague,

desinfectante)
Puesta en marcha de la estacion satélite

1. Compruebe que los suministros de agua y aire del
sistema estén abiertos.

2. Asegurese de que el suministro de aire y agua a
la unidad esté abierto. Para el aire, véase el dibujo
de la distribucién. En caso de suministro central
de productos quimicos, este también debe estar
activado.

3. Seleccione la funcion deseada. Utilice la unidad
segun la “Guia de usuario”.

Parada de la estacion satélite
4. Cierre el suministro de agua.
5. Cierre el suministro de aire.

Es importante cerrar el suministro de
agua y el de aire al terminar de utilizar
la unidad.

+ Si el suministro de aire esta abierto cuando la
unidad no se esta utilizando, podria entrar aire en
la tuberia del agua. Si éste es el caso, habra que
volver a purgar el sistema.

Puede que sea necesario purgar las tuberias y la unidad

si esta ultima ha estado cerrada durante un periodo de

tiempo prolongado (por ejemplo, en vacaciones, etc.).
A PRECAUCION

' La toma de suministro de productos

quimicos debera enjuagarse siempre

después de su uso.
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Siga este procedimiento para limpiar la toma de
posibles restos de detergente o desinfectante.

1. Quite el paquete de usuario o envase estandar.
2. Sujete la botella de enjuague (previamente llena
de agua limpia) junto a la abertura de succién (con
paquete de usuario). Como método alternativo,
puede colocar un paquete de usuario con agua lim-
pia en el soporte o, sin paquete de usuario, introdu-
cir el tubo flexible en un cubo de agua limpia.

3. Active el mango del tubo flexible hasta obser-
var que sale agua limpia por la boquilla (unos 30
segundos aproximadamente).



9. Mantenimiento, resolucién de 9.3. Desencalado

bl 5 + El intervalo de procedimientos de desencaladura
problemas y réeparaciones depende de la dureza del agua usada.

» Asegurese de que el suministro de agua a la uni-
dad esta desconectado.
+ Retire la cubierta de la unidad.

9.1. Mantenimiento preventivo
En funcién del uso, el mantenimiento debe ser efec-
tuado por un ingeniero de servicio técnico autorizado

una vez al afio como minimo, para evitar defectos y * Desmonte el bloque del sistema de inyeccion.
fallos de la operacion. Los ingenieros autorizados son Desmonte la valvula de aire y la valvula de reten-
personas que, debido a su cualificacion y experiencia, cion del aire, incluidos las regulaciones de aire.
tienen un conocimiento suficiente de los sistemas de » Coloque el bloque del sistema de inyeccion en
higiene P3 Topax y conocen las principales normativas un bafo de desencalado y asegurese de que la
de seguridad, reglamentos de prevencion de accidentes valvula de dosificacion (boton) quede sobre la

y lineas y, generalmente estan al tanto de reglamentos superficie.

técnicos como las normas DIN y estipulaciones VDE. + Espere 60 minutos.

Por su seguridad, esta unidad de limpieza ha sido fabri- « Enjuague el bloque con agua limpia.

cada segun todas las normativas relevantes validas en « Monte la valvula de aire y la valvula de retencién
la UE y, por tanto, se sumin_istra con el sello de la CE. en el bloque del sistema de inyeccion y coloque el
Para obtener mas informacién, consulte al departamen- blogue en la unidad.

to de servicio técnico. - Conecte el agua a la unidad.

* Pruebe la unidad en posicién Foam (Espuma).
Asegurese de que hay suficiente vacio, se reco-
mienda que esté entre 14,8 - 20,7 inHg / -0,05 -
0,07 MPa.

« Compruebe que la unidad se enciende y apaga en
posicion Foam (Espuma) y Rinse (Aclarado).

* Vuelva a poner la tapa a la unidad.

Debe cumplir con los siguientes intervalos de desen-
caladura para prevenir una acumulacion de cal en la
unidad que podria hacer que dejara de funcionar.

9.2. Enjuague de la toma de suministro de produc-
tos quimicos/sistema de inyeccion

La toma de suministro de productos
quimicos debera enjuagarse siempre
después de su uso.

Los restos de detergentes o desinfectantes pueden

taponar el sistema de inyeccion, haciendo necesariosu | “dH ppm Tiempo entre desencaladuras
enjuague, o incluso su sustitucion. 0-5 18-90 12 meses
Siga este procedimiento para limpiar la toma de posi- 5-10 90-180 6 a 12 meses
bles restos de detergente o desinfectante. 10-15 180-270 3 a 6 meses
1. Retire los paquetes de usuario, si los hay. 15-20 |270-360 |3 a6 meses
2. Sujete la _bott_ella_de enjuague (prewamentel I’Iena 20 360 123 meses
de agua limpia) junto a la abertura de succion

(con paquete de usuario) o junto al tubo flexible
(sin paquete de usuario). Como método alter-
nativo, puede colocar un paquete de usuario
con agua limpia en el soporte o, sin paquete de
usuario, introducir el tubo flexible en un cubo de

9.4. Acoplamiento

Se recomienda lubricar todas las partes de acoplamien-
to de forma regular (una vez a la semana, aproximada-
mente) con lubricante impermeable para evitar fugas y
dafos de las juntas téricas. Si la unidad esta equipada

agua limpia. con una pistola pulverizadora, también se debe lubricar
3. Active el mango del tubo flexible hasta observar g piston de la pistola.
que sale agua limpia por la boquilla (unos 30 Deben sustituirse los acoplamientos rapidos que pre-
segundos aproximadamente). senten fugas.
Este procedimiento debera seguirse 9.5. Limpieza interna de la unidad
tanto en el extremo del detergente Recomendamos abrir y limpiar la unidad por dentro una
como del desinfectante (en caso de vez a la semana como minimo.

haberse instalado).
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9.6. Resolucién de problemas y remedio

Sintomas Causas posibles Remedio
Ausencia de presion/presion dema- | Suministro de agua insuficiente o Abra la valvula de suministro de
siado baja. inexistente. agua (Consulte 5.1 — Valvula de
cierre).

¢ Esta obstruido el filtro, si lo hubie- | Limpie el filtro.
ra?
Coloque la boquilla de enjuague.
Boquilla de enjuague no instalada.

Creacién de espuma insuficiente o Ausencia de productos diluidos. Consulte las instrucciones de
inexistente. uso de la unidad dosificadora.
Producto no apto. Seleccione un producto adecua-
do.
Suministro de aire insuficiente o Proporcione un suministro de
inexistente. aire suficiente.
Presion demasiado alta en la ca- Ajuste el valor de la presion.

mara de mezclado.

Fallo en la valvula de retencion del | Sustituya la valvula de retencion

aire. del aire.

Boquilla incorrecta. Coloque una boquilla 50/200.

Valvula de retencion bloqueada Limpie o sustituya la valvula de
retencion.

Inyector/camara de mezclado blo- | Limpie la boquilla.

queados.
Ausencia de desinfeccion en es- Ausencia de productos diluidos. Consulte las instrucciones de
pray. uso de la unidad dosificadora.
Valvula de retencion bloqueada. Limpie o sustituya la valvula de

retencion.

Inyector/camara de mezclado blo- | Limpie la boquilla de la camara
queados. de mezclador

En caso de errores/problemas no mencionados anteriormente, pédngase en contacto con su técnico de Ecolab
para obtener mas ayuda.

Direccion de servicio técnico

Consulte la parte posterior del manual.
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10. Herramientas

Herramientas estandar que son utiles/necesarias para realizar el servicio técnico y el mantenimiento en la

gama completa de equipos.

Propulsores BF/BW & MB r
Estacion principal
Estacion principal Foamatic

Estaciones satélite
Propulsores BF/BW & MB
Estacion principal
Estaciones satélite Foamatic
Estacion principal Foamatic

Estaciones satélite
Propulsores BF/BW & MB
Estacion principal
Estaciones satélite Foamatic
Estacion principal Foamatic

Estaciones satélite
Propulsores BF/BW & MB
Estacion principal
Estaciones satélite Foamatic
Estacion principal Foamatic

Propulsores BF/BW & MB

Estaciones satélite Foamatic
Estacion principal Foamatic

Estaciones satélite
% Propulsores BF/BW & MB
Estacion principal

Estaciones satélite Foamatic
Estacion principal Foamatic

Estaciones satélite

Estacion principal
Estaciones satélite Foamatic
Estacion principal Foamatic
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11. Fin del uso

11.1.Desmontado
Cierre todas las valvulas de suministro y retire la unidad
de la pared o el soporte.

11.2.Desechado

En caso de tener que desechar la unidad, debe separa-
se y clasificarse en piezas reciclables y no reciclables.
La estructura de acero se puede separar y desechar
facilmente y no constituye ningun peligro para el medio
ambiente ni para el usuario.

El desechado se debe realizar segun las normas y
reglamentos de desechado de maquinas vigentes, asi
como todos los estandares relacionados con la protec-
cion del medio ambiente.

PRECAUCION

El desechado de componentes elec-
trénicos y otros remedies debe ser
manejado de forma especial. Asimis-
mo, se puede llevar a una empresa
especialista en desechos.
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Recommended spare parts
Empfehlenswerte Ersatzteile
Pieces de rechange conseiées
Piezas de requesto recomendadas
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Description

o Beschreibung
[0 2. c
> Désignation § § §
o . q
o Designacion AR R
1 110003285 | Air Connection 1 1 1 1
2 110002788 | Regulation unit, Air with manometer 1 1 1 1
3 See page 80 Serial no.: —+107.01.000XXX
1] 1
3 See page 82 Serial no.: 163.01.000XXX — 1 1
4 110001066 | Wall bracket complete 1 1 1 1
5 See page 76 Serial no.: —107.01.000XXX 1 1 1] 1
5 See page 78 Serial no.: 163.01.000XXX — 1 1 1 1
6 110003277 | Screw kit
(0602092)
7 110003277 | Screw kit
(110000526)
8 110003277 | Screw kit
(110000847)
9 110003277 | Screw kit
(0607929)
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Description

o Beschreibung
(4 2. 0
> Désignation
o . q
o Designacion
1 110003285 | Air Connection 1
2 110002788 Regulation unit, Air with manometer 1
3 See page 80 Serial no.: —107.01.000XXX
1
3 See page 82 Serial no.: 163.01.000XXX — 1
4 110001066 | Wall bracket complete 1
5 See page 76 Serial no.: —+107.01.000XXX 1
5 See page 78 Serial no.: 163.01.000XXX — 1
6 110003277 | Screw kit
(0602092)
7 110003277 | Screw kit
(110000526)
8 110003277 | Screw kit
(110000847)
9 110003277 | Screw kit
(0607929)
10 110003220 | Regulation kit detergent, Hybrid
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SU/SU-R
Block complete
Serial no.: —107.01.000XXX

110001405

—20

21
—22

110003274
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Description

o Beschreibung
(4 2. 0
> Désignation
o . q
o Designacion
1| 110003279 Water non return valve complete 1 1 111 1 1 1 1
2| 110003276 O-ring kit
(0600078)
3| 110003276 O-ring kit
(110002785)
4| 110003277 Screw kit
(0600009)
5| 110002306 Plug incl. o-ring 1 1 1 1 1 1 1 1
6| 110003276 O-ring kit
(110002952)
7| 110003283 Injector kit
8| 110003276 O-ring kit
(11000038)
9| 110003277 Screw kit
(110000526)
10| 110003276 O-ring kit
(110002508)
11| 110003276 O-ring kit
(350108)
12| 110003281 Axle for block complete 1 1 1 1
12| 110003401 Axle for block complete 1 1 1 1
13| 909100249 Operation button 1 1 1 1 1 1 1 1
14| 110003282 Air regulation valve complete 1 1 1 1 1 1 1 1
15| 110003277 Screw kit
(0602021)
16| 110003277 Screw kit
(110000526)
17| 110001102 Chemical non return valve 2 2 2] 2 2 2 2 2
18| 110001979 Air non return valve complete 1 1 1 1 1 1
19| 110003278 Block complete 1 1
19| 110003405 Block complete 1 1
19| 110004260 Block complete 1 1
19| 110004261 Block complete 1 1
20| 110003682 Outlet coupling complete 1 1 1 1 1 1 1 1
21| 110003276 O-ring kit
(640001)
22| 110003276 O-ring kit
(641102)
23| 110003084 Fitting for non return valve 1 1 1 1
23| 110003254 Fitting for non return valve 1 1 1 1
24| 110002392 Flexible pressure piece
25| 110006214 Hexagon nipple complete
26| 110003277 O-ring kit
(110004888)
27| 110003277 O-ring kit
(110004887)
* 110001214 | Chemical hose (blue)
110001197 | Chemical hose (yellow)
110001198 | Chemical hose (red)
110001199 | Chemical hose (green)
0646105 | Chemical limiting nozzle

77



110008814 Hybrid SU
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Serial no.: —163.01.000XXX

Block complete

SU/SU-R
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Description
Beschreibung
Désignation
Designacion

1 110008802 Block complete
1 110008803 Block complete
1 110008804 Block complete
1 110008805 Block complete
2 110007101 Axle complete
2 110008777 Axle complete 1
3 110007098 Injector kit 1
4 110008767 Inlet connection kit
5 110007136 | Air non return valve with fitting 1
6 110004434 Chemical non return valve 2
7 110008772 | Water non return valve 1
8 110002392 Flexible pressure piece 1
9 909100249 | Selector knob 1
10 110003276 | O-ring kit
(110002952)
1" 110003277 Screw kit
(110000526)
12 110003276 | O-ring kit
(110002508)
13 110003276 | O-ring kit
(350108)
14 110003276 | O-ring kit
(0635040)
15 110002306 | Plug 1
16 110006214 | Outlet 1
17 110003276 | O-ring kit
(110008303)
18 110003276 | O-ring kit
(110004888)
19 110003276 | O-ring kit
(110004887)
20 110008923 Air valve complete 1
21 110003277 Screw kit
(110003408)
22 110003277 | Screw kit
(110003408)
23 110003276 | O-ring kit
(0635040)
24 110005460 | Outlet
25 110003276 | O-ring kit
(641101)
26 110003276 | O-ring kit
(641101)
* 110001214 | Chemical hose (blue)
110001197 | Chemical hose (yellow)
110001198 | Chemical hose (red)
110001199 | Chemical hose (green)
0614213 | Chemical limiting nozzle
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Serial no.: 107.01.000XXX— ;

~

SU/SU-R
3rd Injector

110004039
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Description

o Beschreibung
4 o q
> Désignation
o q . s
o Designacion
1 110004041 Connection kit 3rd injector 1 1 1 1
2 110003276 | O-ring kit
(0600078)
3 110004040 | Water non return valve complete 3rd injector 1 1 1 1
4 110003276 | O-ring kit
(350108)
5 110003276 | O-ring kit
(110002785)
6 110002306 | Plug incl O-ring 1 1 1 1
8 110003277 | Screw kit
(0602092)
9 110001102 | Chemical non return valve 1 1 1 1
10 110001979 | Air non return valve complete 1 1 1 1

1 110003276 | O-ring kit

(110002952)
12 110003277 | Screw kit
(110000526)
13 110003276 | O-ring kit
(110004888)
14 110003276 | O-ring kit
(110004887)
15 110003283 | Injector kit 1 171111
16 110003682 | Outlet Coupling complete 1 1 1 1

17 110003276 | O-ring kit
(641102)

18| 110003276 | O-ring kit
(641101)

19 110003286 | 3rd injector Block complete

20 110003254 | Fitting for non return valve 1 1 1 1

81



Serial no.: 163.01.000XXX—

SU / SU-R
3rd Injektor

11000874 3F
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Description
Beschreibung
Désignation
Designacion

1 110009069 Connection kit 3rd injector 1
2 110003276 | O-ring kit

(0635040)
3 110008772 Water non return valve complete 3rd injector 1
4 110003276 | O-ring kit

(110008303)

5 110009070 Block 3rd injector complete 1

6 110002306 Plug incl O-ring 1

8 110003277 Screw kit

(0602092)

9 110004434 Chemical non return valve 1
10 110007136 | Air non return valve complete 1
1 110003276 | O-ring kit

(110002952)
12 110003277 Screw kit
(110000526)
13 110003276 | O-ring kit
(110004888)
14 110003276 | O-ring kit
(110004887)
15 110007098 | Injector kit 1
16 110005460 Outlet Coupling complete 1
17 110003276 | O-ring kit 1
(641102)
18 110003276 | O-ring kit
(641101)
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Description
Beschreibung
Désignation
Designacion

110002289 | Mix injection kit
1 0670076 | Direct Injection Chemical kit
2 110004247 | Direct Injection Service kit
3 110009125 | Direct Injection Service kit with marking
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Operating Diagrams

SU21/ SU21R / MK (Optional)

CR1 C/);l
F1
o Q >
Cs1 =
cov
T ’/TT
c6
MK
— A
B AR vV |EL E2
CR3 OF3 ca
F3
Cs3
B2
HC
° 110003582_21
English Deutsch Frangais Espaiiol
A Air supply Lufteingang Alimentation air Suministro de aire
B Ball valve Kugelventil Clapet a bille Valvula esférica
C Check valve Contraventil Soupape de non retour Valvula de retencion
COV | Change over valve Umschaltventil Robinet coupleur Vélvula de conmutacion
CR Chemical regulator Chemisher Regler Régulateur de produits Toma de suministro de
(Optional) (Optional) chimiques (Optionnel) productos quimicos
(Opcional)
CS Chemical supply Chemische Versorgung Fourniture de produits Toma de suministro de
chimiques productos quimicos
E Ejector Ausstol} Ejecteur Eyector
F Filter Filter Filtre Filtro
HC Hose connection Schlangenverbindung Connexion flexible Conexion de tubo flexible
MK Mix kit (Optional) Misch-Kit (Optional) Kit de mélange (Optionnel) | Kit de mezcla (Opcional)
(0] Outlet Ausgang Sortie Salida
OF Orifice Blende Orifice Orificio
PR Pressure regulator Druckregler Régulateur de pression Régulador de presion
w Water inlet Wassereinlassrohr Admission d'eau Toma de agua
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SU22 / SU22R / MK (Optional)

Cs1

F1

CR1 OF1

WA
AN

w
\ 4

L)

-

MK
= C 31 £2
CR3 OF3 ca
F3
Cs3
o
HC L
o 110003583_22
English Deutsch Francgais Espaiiol
A Air supply Lufteingang Alimentation air Suministro de aire
B Ball valve Kugelventil Clapet a bille Valvula esférica
C Check valve Contraventil Soupape de non retour Valvula de retencion
COV | Change over valve Umschaltventil Robinet coupleur Vélvula de conmutacion
CR Chemical regulator Chemisher Regler Régulateur de produits Toma de suministro de
(Optional) (Optional) chimiques (Optionnel) productos quimicos
(Opcional)
CS Chemical supply Chemische Versorgung Fourniture de produits Toma de suministro de
chimiques productos quimicos
E Ejector Ausstol’ Ejecteur Eyector
F Filter Filter Filtre Filtro
HC Hose connection Schlangenverbindung Connexion flexible Conexion de tubo flexible
MK Mix kit (Optional) Misch-Kit (Optional) Kit de mélange (Optionnel) | Kit de mezcla (Opcional)
(0] Outlet Ausgang Sortie Salida
OF Orifice Blende Orifice Orificio
PR Pressure regulator Druckregler Régulateur de pression Régulador de presion
w Water inlet Wassereinlassrohr Admission d'eau Toma de agua
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SU32/ SU32R / MK (Optional)

w
\ 4
B1 c1 PR
-
CR1 ;:1 CR2 ;;
F1 F2
2 ég o] >
cs1 e cs2
Qo
cov
T T OF4 CR4
/ \ \ \ c7 <> & F4
T T TIT ‘ TV TITANTT
— Cs4
MK e,
(¢3
B3|V
— N
— vV |E1 E2
CR3 OF3 ca
F3
Cs3
B2 B3 @
HeL He2 L 110003584 _32
01 02
English Deutsch Francais Espaiiol
A Air supply Lufteingang Alimentation air Suministro de aire
B Ball valve Kugelventil Clapet a bille Valvula esférica
C Check valve Contraventil Soupape de non retour Valvula de retencion
COV | Change over valve Umschaltventil Robinet coupleur Valvula de conmutacion
CR Chemical regulator Chemisher Regler Régulateur de produits Toma de suministro de
(Optional) (Optional) chimiques (Optionnel) productos quimicos
(Opcional)
CS Chemical supply Chemische Versorgung Fourniture de produits Toma de suministro de
chimiques productos quimicos
E Ejector AusstoR Ejecteur Eyector
F Filter Filter Filtre Filtro
HC Hose connection Schlangenverbindung Connexion flexible Conexion de tubo flexible
MK Mix kit (Optional) Misch-Kit (Optional) Kit de mélange (Optionnel) | Kit de mezcla (Opcional)
(0] Outlet Ausgang Sortie Salida
OF Orifice Blende Orifice Orificio
PR Pressure regulator Druckregler Régulateur de pression Régulador de presion
w Water inlet Wassereinlassrohr Admission d'eau Toma de agua
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SU33/ SU33R / MK (Optional)

A w
4
c1 PR
>
>
Lo
cov =
Z% Z%,, Z% ;F: CR4
/ \ \ [ = 9 F4
T T TIT " TV TIT VT T —+
i csa
c6
MK
— O
= vV | EL £2
CR3 OF3 c4
F3
Cs3
B2 B3
HC1 HC2
o1 02 110003585_33
English Deutsch Francais Espafiol
A Air supply Lufteingang Alimentation air Suministro de aire
B Ball valve Kugelventil Clapet a bille Valvula esférica
C Check valve Contraventil Soupape de non retour Valvula de retencion
COV | Change over valve Umschaltventil Robinet coupleur Valvula de conmutacion
CR Chemical regulator Chemisher Regler Régulateur de produits Toma de suministro de
(Optional) (Optional) chimiques (Optionnel) productos quimicos
(Opcional)
CS Chemical supply Chemische Versorgung Fourniture de produits Toma de suministro de
chimiques productos quimicos
E Ejector Ausstol} Ejecteur Eyector
F Filter Filter Filtre Filtro
HC Hose connection Schlangenverbindung Connexion flexible Conexion de tubo flexible
MK Mix kit (Optional) Misch-Kit (Optional) Kit de mélange (Optionnel) | Kit de mezcla (Opcional)
(0] Outlet Ausgang Sortie Salida
OF Orifice Blende Orifice Orificio
PR Pressure regulator Druckregler Régulateur de pression Régulador de presion
w Water inlet Wassereinlassrohr Admission d'eau Toma de agua
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Installation

110003594
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Mounting

Q

110003193E
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Layout Hybrid SU



Hybrid SU

110003546E
English Deutsch Francgais Espanol
1 | Water inlet Wassereintritt Entrée d'eau Entrada de agua
2 | Inlet air Ansaugluft Entrée d'air Entrada de aire
3 | Multi block Multi-Block Multi block Bloque multiple
4 | Quick coupling with Schnellkupplung mit Raccord rapide avec Acoplamiento rapido con
check tap Kontroll6ffnung robinet de contréle regulador de retencion
5 | 3. Injector 3.inspritzer 3. injecteur 3.Inyector
6 | Cover Abdeckung Couvercle Cubierta
7 [ Airinlet with manometer | Lufteintritt mit Manom- Entrée d'air avec Entrada de aire con
eter manomeétre manometro
8 | Operation button Betriebstaste Bouton de commande Boton de funcionamiento
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Layout Hybrid SU-R



SU-R

110003144E
English Deutsch Francgais Espanol
1 | Water inlet Wassereintritt Entrée d'eau Entrada de agua
2 | Inlet air Ansaugluft Entrée d'air Entrada de aire
3 | Multi block Multi-Block Multi block Bloque multiple
4 | Quick coupling with Schnellkupplung mit Raccord rapide avec Acoplamiento rapido con
check tap Kontroll6ffnung robinet de contréle regulador de retencion
5 | Multi Injector PD1 Mehrfacheinspritzer PD1 | Multi injecteur PD1 Inyector multiple PD1
6 | Cover Abdeckung Couvercle Cubierta
7 [ Airinlet with manometer [ Lufteintritt mit Manom- Entrée d'air avec Entrada de aire con
eter manomeétre mandmetro
8 | Operation button Betriebstaste Bouton de commande Boton de funcionamiento
9 | Reduction valve Reduzierventil Soupape de réduction Valvula de retencion
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